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GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR VAKSPECIALISTEN  

 

Mevrouw, Mijnheer,  

 

Wij danken u voor het vertrouwen dat u schenkt aan de BARACUDA technologie voor 

de automatische reiniging van zwembaden. Wij hebben onze leiderspositie op de 

Europese en Internationale markt van elektrische en hydraulische apparaten 

verworven dankzij de zwembadspecialisten. Wij wensen een nauwe samenwerking te 

ontwikkelen om beter aan uw verwachtingen te voldoen en om u een constant 

verbeterde technische en commerciële bijstand te bieden.  

 

 

Het indigobook is een technische handleiding die uitsluitend bestemd is voor 

zwembadspecialisten die de INDIGO zwembadreinigers van ZODIAC verkopen. Het 

dient als een aanvulling op de aan de eindgebruiker verstrekte informatie die vermeld 

staat in de bij het apparaat geleverde technische handleiding. 

Deze inlichtingen stellen u in staat belangrijke aanwijzingen en tips te verstrekken aan 

uw klanten die in het bezit zijn van de INDIGO.  

 

 

Het ontwerp van de ZODIAC apparaten is sinds altijd gericht op eenvoud en 

betrouwbaarheid. 

 

Neem gerust contact op met onze technische dienst of met uw gewoonlijke commerciële 

ondersteuningspunt voor nadere inlichtingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het technische en commerciële team van ZODIAC POOL CARE EUROPE 



 2 

 

INHOUD 

 

1. OPLOSSINGEN VOOR EVENTUELE WERKINGSSTORINGEN...................................................... 3 

1.1. GEEN BEWEGING – GEEN ZUIGKRACHT................................................................................................... 3 
1.2. MOEILIJKHEDEN BIJ HET KLIMMEN LANGS DE WANDEN .......................................................................... 4 
1.3. NAAR ACHTER KANTELEN VAN DE REINIGER ........................................................................................... 5 
1.4. OVERSCHRIJDEN VAN DE WATERLIJN...................................................................................................... 5 
1.5. SLECHTE BODEMAANHECHTING.............................................................................................................. 6 
1.6. GEEN BEWEGING – CORRECTE ZUIGING .................................................................................................. 6 
1.7. ONDOELMATIGE FILTERING .................................................................................................................... 7 

2. MONTAGE / DEMONTAGE ..................................................................................................................... 8 

2.1. AANBEVOLEN GEREEDSCHAP.................................................................................................................. 8 
2.2. BORSTELS ............................................................................................................................................... 8 

2.2.1. Uw robot is voorzien van schuimrubberen borstels...................................................................... 8 
2.2.2. Uw reiniger is voorzien van rubberen borstels: ........................................................................... 9 

2.3. SCHROEF............................................................................................................................................... 10 
2.4. HANDVAT ............................................................................................................................................. 10 
2.5. BUMPERS .............................................................................................................................................. 10 
2.6. BESCHERMROOSTER MOTORBLOK ........................................................................................................ 10 
2.7. RUPSBANDPOELIE TRACTIEZIJDE (TEGENOVER DE KABEL).................................................................... 11 

2.7.1. Demontage van de rupsbandpoelie............................................................................................. 11 
2.7.2. Rupsband..................................................................................................................................... 12 
2.7.3. Klein aandrijfwiel – Transmissieaandrijfriem – rupsband ......................................................... 12 
2.7.4. Rupsbandpoelie........................................................................................................................... 12 
2.7.5. De aandrijfriemspanners ............................................................................................................ 12 
2.7.6. Aandrijfriemafstellingen ............................................................................................................. 12 
2.7.7. Montage van de rupsbandpoelie tractiezijde (tegenover de kabel) ............................................ 13 

2.8. RUPSBANDPOELIE KABELZIJDE ............................................................................................................. 14 
2.8.1. Demontage van de rupsbandpoelie kabelzijde............................................................................ 14 
2.8.2. Rupsband – klein wiel rupsbandgeleider .................................................................................... 14 
2.8.3. Rupsbandpoelie........................................................................................................................... 14 
2.8.4. Montage van de poelie (kabelzijde) op de romp. ........................................................................ 15 

2.9. MOTORBLOK ........................................................................................................................................ 15 
2.9.1. Demontage van het motorblok .................................................................................................... 15 
2.9.2. Hermontage van het motorblok................................................................................................... 16 

3. TECHNISCHE SCHEMA’S ..................................................................................................................... 18 

3.1. ALGEMEEN TECHNISCH SCHEMA........................................................................................................... 18 
3.2. WAGENTJE (W1210A) ......................................................................................................................... 19 
3.3. MOTORBLOK  (W1287B)...................................................................................................................... 20 
3.4. BEDIENINGSKASTJE (W1207A) ............................................................................................................ 22 
3.5. ROMP (W1286A)................................................................................................................................ 23 
3.6. DEKSEL MOTORCARTER (W0684A)...................................................................................................... 24 
3.7. SNOERSET (W1313A)........................................................................................................................... 25 
3.8. POMPMOTOR (W1290A)....................................................................................................................... 26 
3.9. TRACTIEDRIJFWERK (W1166A) ........................................................................................................... 27 
3.10. FILTERHOUDER (W1201A)................................................................................................................... 28 

4. LIJST VAN RESERVEONDERDELEN ................................................................................................. 29 

 



 3 

1.1.1.1. OPLOSSINGEN VOOR EVEOPLOSSINGEN VOOR EVEOPLOSSINGEN VOOR EVEOPLOSSINGEN VOOR EVENTUELE WERKINGSSTORINTUELE WERKINGSSTORINTUELE WERKINGSSTORINTUELE WERKINGSSTORINGEN NGEN NGEN NGEN     

1.1.1.1.1.1.1.1. GGGGEEN EEN EEN EEN BEWEGING BEWEGING BEWEGING BEWEGING ––––    GGGGEEN ZUIGKRACHT EEN ZUIGKRACHT EEN ZUIGKRACHT EEN ZUIGKRACHT     

 

Het apparaat beweegt en zuigt niet na de aansluiting en de inschakeling van de Indigo. 

MOGELIJKE OORZAKEN CONTROLES EN OPLOSSINGEN 

 

 - Het rode controlelampje licht niet op 
tijdens het opstarten van een cyclus 
(Turbo of perfect) 
 

 

- Het rode controlelampje licht op maar 
de reiniger start niet. 

 

 

 

 

� Controleer de netvoeding van het stopcontact 
door er een ander apparaat op aan te sluiten. 

 

 

� Controleer of de connector van de reinigerskabel 
op het bedieningskastje is aangesloten. 
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1.2.1.2.1.2.1.2. MMMMOEILIJKHEDEN BIJOEILIJKHEDEN BIJOEILIJKHEDEN BIJOEILIJKHEDEN BIJ HET HET HET HET KLIMMEN LANGS DE WA KLIMMEN LANGS DE WA KLIMMEN LANGS DE WA KLIMMEN LANGS DE WANDEN NDEN NDEN NDEN     

 

De Indigo beweegt voor- en achteruit maar heeft moeite langs de wanden te klimmen of klimt 
helemaal niet. 

 

MOGELIJKE OORZAKEN  CONTROLES EN OPLOSSINGEN 

 

- De filterzak is verstopt door 
vuildeeltjes, kalk of flocculatiemiddelen  

 

- Er bevinden zich microscopische algen 
op de wanden. 

 
 

 
 
 

- De aandrijfriemen zijn te slap 
gespannen . 
 

 

- De aandrijfriemen en de rupsbanden 
slippen (aanwezigheid van vet). 

 

 

 

� Leeg en reinig de filterzak met schoon helder 
water en eventueel met zeep. 

 

� Controleer de waterkwaliteit en voer de nodige 
behandeling uit, verlaag de pH waarde enigszins . 
(Haal het apparaat uit het water alvorens een 
schokchlorering uit te voeren). 

� Reinig de wanden indien nodig met behulp van 
een handborstel. 

 

� Span of vervang de aandrijfriemen. (Voeg echter 
nooit smeervet of siliconen toe). 

 

� Reinig de rupsbanden, de aandrijfriemen en de 
riemschijven met wasbenzine of gelijksoortig. 
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1.3.1.3.1.3.1.3. NAAR ACHTER KANTELENNAAR ACHTER KANTELENNAAR ACHTER KANTELENNAAR ACHTER KANTELEN VAN DE REINIGER  VAN DE REINIGER  VAN DE REINIGER  VAN DE REINIGER     

 

De reiniger kantelt naar achter aan de voet van de wand. 

 

MOGELIJKE OORZAKEN CONTROLES EN OPLOSSINGEN 

 

- De schroef is gebroken of wordt 
geblokkeerd door vreemde lichamen. 

 
 

 

- Het zuigsysteem van de reiniger werkt 
niet meer . 

 

 

 

� Verwijder haren, stofvezels of overige vreemde 
lichamen die de schroef blokkeren of vervang het 
onderdeel bij breuk. 

 

 

� Trek de reiniger omhoog tot net onder de 
waterrand en controleer op aanwezigheid van een 
toevoer aan de uitgangzijde van het turbinerooster. 
Neem, indien de pomp niet draait, contact op met 
uw leverancier voor de nodige reparaties. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.4.1.4.1.4. OOOOVERSCHRIJDEN VAN DE VERSCHRIJDEN VAN DE VERSCHRIJDEN VAN DE VERSCHRIJDEN VAN DE WATERLIJNWATERLIJNWATERLIJNWATERLIJN    

 

De reiniger komt te ver uit het water ten opzichte van de waterlijn en zuigt lucht aan. 

MOGELIJKE OORZAKEN 
      CONTROLES EN OPLOSSINGEN  

 

 

- Het apparaat is te licht want er bevindt 
zich lucht in het apparaat. 

 

 

- Het waterniveau is te hoog waardoor 
het apparaat de putrand raakt.  

 

- Kalkaanslag op de bekleding of te lage 
pH waarde van het zwemwater. 

 

 

�  Keer het apparaat volledig om, verwijder de 
lucht uit de filterzak en knijp de schuimrubbers uit. 
 

 

� Verlaag het waterniveau. 

 

� Stel de pH waarde af en reinig de waterlijn  
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1.5.1.5.1.5.1.5. SSSSLECHTE LECHTE LECHTE LECHTE BODEMBODEMBODEMBODEMAANHECHTINGAANHECHTINGAANHECHTINGAANHECHTING    

 

De reiniger hecht niet goed op de bodem van het zwembad of komt zelfs van de bodem los. 

 

MOGELIJKE OORZAKEN       CONTROLES EN OPLOSSINGEN 

 

- Het apparaat is te licht want er bevindt 
zich lucht in het apparaat. 

 

 

 

- De schroef is gebroken of wordt 
geblokkeerd door vreemde lichamen. 

 

- Het zuigsysteem van de reiniger werkt 
niet meer. 

 

 

 

�  Keer het apparaat volledig om, verwijder de 
lucht uit de filterzak en knijp de schuimrubbers uit. 

� Voeg een ballast toe. 

 

� Verwijder haren, stofvezels of overige vreemde 
lichamen die de schroef blokkeren of vervang het 
onderdeel bij breuk. 

 

� Trek de reiniger omhoog tot net onder de 
waterrand en controleer op aanwezigheid van een 
toevoer aan de uitgangzijde van het turbinerooster. 
Demonteer, indien de pomp niet draait, het 
motorblok en neem contact op met uw leverancier 
voor de nodige reparaties. 

 

 

 

 

 

 

 

    

1.6.1.6.1.6.1.6. GGGGEEN BEWEGING EEN BEWEGING EEN BEWEGING EEN BEWEGING ––––    CCCCORRECTE ZUIGING ORRECTE ZUIGING ORRECTE ZUIGING ORRECTE ZUIGING     

De Indigo beweegt niet voor- of achteruit, maar het zuigsysteem werkt (toevoer aan de uitgang van 
de turbine). 

MOGELIJKE OORZAKEN        CONTROLES EN OPLOSSINGEN 

 

- De aandrijfriemen zijn te slap gespannen. 

 

- De bèta pen is uit de behuizing 
losgekomen en in het beschermrooster van 
het motorblok of in de reiniger gevallen. 

 

- De aandrijfriemen en rupsbanden slippen 
(aanwezigheid van vet). 

 

- De tractiemotor werkt niet . 

 

� Span of vervang de aandrijfriemen.  

 

� Vervang de pen en breng deze op de juiste 
plaats aan. 
 

� Reinig de rupsbanden, aandrijfriemen en 
riemschijven met wasbenzine of gelijksoortig. 

 

� Vraag uw leverancier de nodige reparaties uit 
te voeren. 
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1.7.1.7.1.7.1.7. OOOONDOELMATIGE FILTERINNDOELMATIGE FILTERINNDOELMATIGE FILTERINNDOELMATIGE FILTERINGGGG    

 

Lage filterkracht van de indigo of aanwezigheid van door de schroef uitgestoten vuildeeltjes. 

MOGELIJKE OORZAKEN       CONTROLES EN OPLOSSINGEN 

 

- De filterzak is verstopt door 
vuildeeltjes, kalk of flocculatiemiddelen. 

 

- De schroef is gebroken of wordt 
geblokkeerd door vreemde lichamen. 

 

 

- De naden van de filterzak zijn 
losgeraakt of de filterzak is gescheurd. 

 

- De filterzak is niet correct aangebracht: 
het steunstuk van de filterzak staat niet 
in de juiste stand.  

 

 

- Een vreemd voorwerp (kiezel, tak, blad 
...) is blijven steken in de zuiggaten van 
de filterhouder. 

 

- De zwarte kleppen zijn vervormd of 
niet aanwezig. 

 

 

� Leeg en reinig de filterzak met schoon helder 
water en eventueel met zeep. 

 

� Verwijder haren, stofvezels of overige vreemde 
lichamen die de schroef blokkeren of vervang het 
onderdeel bij breuk. 

 

� Vervang de filterzak. 

 

 

� Breng het elastiek van de filterzak opnieuw aan 
of vervang de zak als het elastiek te veel is 
uitgerekt. 

 

 

� Maak de ingang van de filterhouder schoon en 
vrij. 

 

 

� Vervang de zwarte rompkleppen. 
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2.2.2.2. MONTAGEMONTAGEMONTAGEMONTAGE /  /  /  / DEMONTAGEDEMONTAGEDEMONTAGEDEMONTAGE    

2.1.2.1.2.1.2.1. AAAAANBEVOLEN GEREEDSCHANBEVOLEN GEREEDSCHANBEVOLEN GEREEDSCHANBEVOLEN GEREEDSCHAPAPAPAP    

 

∗ Stijve vuisthamer 
∗ Draadloze elektrische schroevendraaier 
∗ Platte tang  
∗ Steeksleutel ∅ 19 (pakkingbus) 
∗ Automatische striptang 
∗ Diagonale "ogiefkop" nijptang 
∗ Vetpomp met hendel  
∗ Schroevendraaierset voor gleufschroeven  
∗ Schroevendraaierset voor kruiskopschroeven  
 

2.2.2.2.2.2.2.2. BBBBORSTELSORSTELSORSTELSORSTELS    

2.2.1. Uw robot is voorzien van schuimrubberen borstels Uw robot is voorzien van schuimrubberen borstels Uw robot is voorzien van schuimrubberen borstels Uw robot is voorzien van schuimrubberen borstels  

Wij raden u aan de schuimrubberen borstels na elke seizoen te vervangen. 

Ze moeten absoluut vervangen worden als het oppervlak glad of afgesleten is. 

- Keer de reiniger om, 

- Spreid de schuimrubberen borstels voor toegang tot de bevestigingsclips van de schuimrubbers, 
trek deze clips vervolgens omhoog (indien nodig met behulp van een hendel) en verwijder ze 
zonder ze al te ver uit te trekken (Zoom A). 

 
− Richt de randen van de schuimrubberen borstels naar boven en breng alle bevestigingsclips van 

de schuimrubbers in de inkepingen van de schuimrubberen borstels aan, zonder ze te vast te 
drukken. 

Schema 16 
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− Spreid, nadat alle bevestigingsclips van de schuimrubberen borstels in de inkepingen zijn 
aangebracht, de clips enigszins en druk deze rond de borstelhouder vast zodat het merkteken in 
het midden van de bevestigingsclip zich op de verbindingsnaad van de schuimrubberen borstel 
bevindt. 

− Draai de schuimrubberen borstels vast en zorg er hierbij voor dat het merkteken niet verschuift. 
 

2.2.2. Uw reiniger is voorzien van rubberen Uw reiniger is voorzien van rubberen Uw reiniger is voorzien van rubberen Uw reiniger is voorzien van rubberen borstels:borstels:borstels:borstels:     

Wij raden u aan de rubberen borstels na 2 seizoenen te vervangen. 

− Keer de reiniger om en zorg er hierbij voor dat het niet op de vlotterarmen steunt (schema 17). 
− Zet de klemlippen los door de randen van de rubberen borstel te spreiden en verwijder de 

versleten borstel (Zoom C). 
− Breng de nieuwe rubberen borstels aan, met de kleine noppen naar de buitenzijde gericht, door 

het gedeelte zonder lip tussen de groene bumper en de borstelhouder te steken (de goede 
werking van de reiniger is afhankelijk van de correcte plaatsing van de lippen) (Zoom D). 

 

 
 
 
− Breng elke lip in de bijborende inkeping aan en trek zachtjes aan de lippen om de hiel naar de 

andere zijde van de gleuf over te brengen. 
− Knip de lippen op minder dan 5 mm van de hiel af met behulp van een schaar (schema 18). 
 

 

Schema 17 

Schema 18 
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2.3.2.3.2.3.2.3. SSSSCHROEFCHROEFCHROEFCHROEF    

a) Ontkoppel de reiniger van het bedieningskastje. 

b) Verwijder de vier plaatstaalschroeven 2,9 X 9,5 (W0351A) en houd hierbij de fluxgeleider vast, 

c) Verwijder de schroef (gebruik een schroevendraaier om kracht uit te oefenen), 

d) Verwijder de fluxgeleider om de toegang tot de schroef vrij te maken, 

e) Hermonteer de schroef  

f) Hermonteer de fluxgeleider en de 4 schroeven. (Controleer of de schroef de fluxgeleider niet 
raakt) 

 

2.4.2.4.2.4.2.4. HHHHANDVATANDVATANDVATANDVAT    

Het handvat kan van de romp verwijderd worden om krassen te voorkomen bij 
het demonteren van de rupsbandpoelies.  

Draai, om het handvat te verwijderen, de 2 schroeven M5X35 en de spreiders 
los. 

 

2.5.2.5.2.5.2.5. BBBBUMPERSUMPERSUMPERSUMPERS    

De bumpers moeten vóór de poelies verwijderd worden. 

a) – b) Breng een brede platte 
schroevendraaier tussen de bumpers en de 
romp aan en oefen kracht uit met behulp 
van de borstelhouder. 

c) Voer dezelfde handeling uit op de 
tegenoverliggende hoek. 

d) Verwijder de 2 op elkaar gemonteerde 
halve delen (1 aan de voorzijde en 1 aan de 
zijkant) 

 

 a-b d 

2.6.2.6.2.6.2.6. BBBBESCHERMROOSTER MOTORESCHERMROOSTER MOTORESCHERMROOSTER MOTORESCHERMROOSTER MOTORBLOKBLOKBLOKBLOK    

a) Zet de filterhouder los, 

b) Verwijder de twee plaatstaalschroeven 3,5 
X 13, 

 

 

c) Verwijder het beschermrooster van het motorblok en vervolgens de ballasten. (de robot is 
standaard voorzien van één enkele ballast aan de kabelzijde). 
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2.7.2.7.2.7.2.7. RRRRUPSBANDUPSBANDUPSBANDUPSBANDPOELIEPOELIEPOELIEPOELIE TRACTIEZIJDE  TRACTIEZIJDE  TRACTIEZIJDE  TRACTIEZIJDE ((((TEGENOVER DE KABELTEGENOVER DE KABELTEGENOVER DE KABELTEGENOVER DE KABEL))))    

 Na de verwijdering van de poelie aan de tractiezijde kunt u de volgende onderdelen 
vervangen: 

Rupsband, 

Klein wiel rupsbandgeleider, 

Borstelhouders, 

Rupsbandpoelie, 

Klein aandrijfwiel, 

Aandrijfriemen, 

 « S » en « C » vormige aandrijfriemspanners. 

2.7.1.2.7.1.2.7.1.2.7.1. Demontage van de rupsbandDemontage van de rupsbandDemontage van de rupsbandDemontage van de rupsbandpoeliepoeliepoeliepoelie        

Vóór de demontage van de poelie, dient u eerst de bumpers, het handvat en het beschermrooster 
van het motorblok te demonteren. 

Vervolgens kunt u overgaan tot de demontage van de rupsbandpoelie. 

a) Verwijder de plaatstaalschroef aan de bovenzijde van de rupsbandpoeliee. 

b) Keer het apparaat om. Verwijder de Bèta pen van de tractiemotoras. Verwijder dit onderdeel 
met behulp van een platte tang. 

c) Verwijder de rupsband tegenover de poelie. 

d) Verwijder de plaatstaalschroeven 3,9 X 25  alsmede de ringen. 

e) Verwijder de poelie en de borstelhouders voorzichtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 a b c 

 

 

 

 

 

 

 d e 

 

U heeft vervolgens toegang tot alle onderdelen van het tractiesysteem: 
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2.7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.2. RupsbandRupsbandRupsbandRupsband    

Verwijder de oude rupsband en vervang het door een nieuw exemplaar. 

2.7.3.2.7.3.2.7.3.2.7.3. Klein aandrijfwielKlein aandrijfwielKlein aandrijfwielKlein aandrijfwiel    ––––    TransmissieTransmissieTransmissieTransmissieaandrijfriemaandrijfriemaandrijfriemaandrijfriem    ––––    rupsband rupsband rupsband rupsband     

Voor het vervangen van één van deze onderdelen, dient u alle bewegende onderdelen van de poelie 
te verwijderen. 

Voor de montage: 

a) Schroef de aandrijfriemspanners los en draai deze naar de onderzijde van de poelie. 

b) Breng de rupsband op de poelie aan. 

c) Breng het kleine aandrijfwiel op de poelie aan en breng tevens een aandrijfriem in iedere gleuf 
aan. De plaats van de aandrijfriem is afhankelijk van het gebruik van "S" of "C" vormige 
aandrijfriemspanners. 

d) Breng de borstelhouder in de behuizing van de poelie aan. Breng de aandrijfriem in de juiste 
richel van de borstelhouder aan zodat deze zich tegenover het kleine messing wiel van een 
spanner bevindt.  

e) Breng de andere borstelhouder in de behuizing aan en zorg er hierbij voor dat de aandrijfriem 
in de juiste richel wordt aangebracht en de eerste borstelhouder niet verschuift.  

 

 b c d 

Stel, na het monteren van de reiniger, de spanning van de aandrijfriem af (zie § 2.7.6). 

2.7.4.2.7.4.2.7.4.2.7.4. RupsbandRupsbandRupsbandRupsbandpoeliepoeliepoeliepoelie    

Verwijder alle onderdelen van de rupsbandpoelie. 

a) Breng de aandrijfriemspanner op de as van de poelie aan. De schroef aan de poeliezijde dient 
vastgedraaid te zijn.  

b) Breng het kleine rupsbandwiel op de centrale poelieas aan. 

c) Volg de in de bovenstaande paragraaf beschreven procedure voor het monteren van de 
bewegende onderdelen op. 

2.7.5.2.7.5.2.7.5.2.7.5. De De De De aandrijfriemaandrijfriemaandrijfriemaandrijfriemspannersspannersspannersspanners    

Verwijder de aandrijfriemspanner en vervang door een nieuw exemplaar. Stel de plaatsing af op de 
aandrijfriemas en stel tevens de spanning af. 

2.7.6.2.7.6.2.7.6.2.7.6. AandrijfriemAandrijfriemAandrijfriemAandrijfriemafstellingenafstellingenafstellingenafstellingen    

Druk, om de correcte spanning van de aandrijfriemen te controleren, deze in op punt A of B: De 
doorbuiging "e" dient circa 5 mm te bedragen en dient tevens een tractieweerstand te bieden. Span, 
indien dit niet het geval is, de aandrijfriemen opnieuw:   

a) Draai de 2 spanschroeven los, 

b) Druk op de spanner om de aandrijfriemen opnieuw te spannen, 
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c) Houd de spanner ingedrukt en draai de schroeven vast. 

BELANGRIJK: de afstellingen van de twee spanners zijn niet gekoppeld en moeten dus 
absoluut uiterst nauwkeurig één voor één uitgevoerd worden. 

2.7.7.2.7.7.2.7.7.2.7.7. Montage Montage Montage Montage van de rupsbandvan de rupsbandvan de rupsbandvan de rupsbandpoeliepoeliepoeliepoelie    tractiezijdetractiezijdetractiezijdetractiezijde (tegenover de kabel (tegenover de kabel (tegenover de kabel (tegenover de kabel))))    

Alle onderdelen dienen op de rupsbandpoelie aangebracht te worden alvorens dit onderdeel op de 
reiniger te monteren. Het apparaat moet voor het uitvoeren van deze handelingen omgekeerd 
worden. 

a) Breng als eerste het bovenste gedeelte (aan de handvatzijde) van de poelie aan. 
b) Druk de poelie tegen de romp en breng het kleine aandrijfwiel op de motor-as aan. 
c) Houd de poelie tegen de romp, steek de as van de borstelhouder in de tegenoverliggende 

rupsbandpoelie en breng vervolgens de tweede borstelhouder aan. 
d) Draai één van de borstelhouders om het gat van het kleine aandrijfwiel en de motor-as uit 

te lijnen (gebruik een kleine schroevendraaier om de gaten op elkaar uit te lijnen). 
e) Breng de Bèta pen aan. 
f) Breng de schroeven 3.9X25 en de ringen aan. 
g) Breng de rupsband op de borstelhouders aan. 
h) Keer het apparaat om en breng de schroef op de bovenzijde van de poelie aan. 

 

 

 

 

 

 

 a b c 

 

 

 

 

 

 

 e f 

Breng het handvat (de onderste vlotter aan de kabelzijde), het beschermrooster van het motorblok 
en de bumpers aan om de montage van de reiniger te voltooien. 
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2.8.2.8.2.8.2.8. RRRRUPSBANDUPSBANDUPSBANDUPSBANDPOELIEPOELIEPOELIEPOELIE KABELZIJDE  KABELZIJDE  KABELZIJDE  KABELZIJDE     

Na het verwijderen van de poelie kunt u de volgende onderdelen vervangen: 

Rupsband 

Kleine wielen rupsbandgeleider 

Rupbandpoelie  

2.8.1.2.8.1.2.8.1.2.8.1. Demontage van de rupsbandDemontage van de rupsbandDemontage van de rupsbandDemontage van de rupsbandpoeliepoeliepoeliepoelie kabelzijde  kabelzijde  kabelzijde  kabelzijde     

Vóór de demontage van de poelie, dient u eerst de bumpers, het handvat en het beschermrooster 
van het motorblok te demonteren. 

U kunt vervolgens overgaan tot het demonteren van de rupsbandpoelie: 

a) Verwijder de plaatstaalschroef aan de bovenzijde van de rupsbandpoelie. 

b) Verwijder de rupsband. 

c) Verwijder de plaatstaalschroeven 3,9 X 25  alsmede de ringen. 

d) Verwijder de rupsbandpoelie voorzichtig en zorg er hierbij voor dat de borstelhouders niet 
van de rupsbandpoelie aan de tractiezijde loskomen 

 

 a b c 

 

U heeft vervolgens toegang tot talloze onderdelen die eventueel vervangen moeten worden: 

2.8.2.2.8.2.2.8.2.2.8.2. Rupsband Rupsband Rupsband Rupsband ––––    kleinkleinkleinklein wiel rupsbandgeleider wiel rupsbandgeleider wiel rupsbandgeleider wiel rupsbandgeleider    

Vervang het oude stelsel door een nieuw exemplaar en breng de volledige poelie op de romp aan. 

Let op de montagerichting van het wiel. 

 

2.8.3.2.8.3.2.8.3.2.8.3. RupsbandRupsbandRupsbandRupsbandpoeliepoeliepoeliepoelie        

Verwijder alle onderdelen van de oude poelie. Verwijder vervolgens voorzichtig de messing as met 
behulp van een tang en voorkom hierbij krassen op dit onderdeel te maken. 

Breng de messing as op de nieuwe poelie aan met behulp van een kleine hamer. 

Breng alle bewegende onderdelen op de poelie aan. 

Monteer de volledige poelie op de romp. 
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2.8.4.2.8.4.2.8.4.2.8.4. Montage van de Montage van de Montage van de Montage van de poeliepoeliepoeliepoelie (kabelzijde (kabelzijde (kabelzijde (kabelzijde) ) ) ) op de rompop de rompop de rompop de romp....    

Alle onderdelen kunnen op de rupsbandpoelie gemonteerd worden. Keer het apparaat hiertoe om. 

a) Breng als eerste het bovenste gedeelte (aan de handvatzijde) van de poelie aan. Breng 
vervolgens de as van de rupsbandpoelie op de romp aan. 

b) Breng de plaatstaalschroef 3.9 X 25  en de bijbehorende ring aan. 

c) Breng de as van de borstelhouder in de inkeping van de borstelhouder aan en vervolgens 
de tweede. 

d) Breng de twee overige schroeven 3.9x25 en de bijbehorende ringen aan. 

e) Breng de rupsband op de borstelhouders aan. 

f) Keer het apparaat om en breng de schroef op de bovenzijde van de poelie aan. 

 

 a c e 

Breng het handvat (de onderste vlotter aan de kabelzijde), het beschermrooster van het motorblok 
en de bumpers aan om de montage van de reiniger te voltooien. 

2.9.2.9.2.9.2.9. MMMMOTORBLOK OTORBLOK OTORBLOK OTORBLOK     

Om het motorblok van de reiniger te verwijderen, dient u de bumpers, het handvat, het 
beschermrooster van het motorblok, de poelie tegenover de kabel en ten slotte de poelie aan de 
kabelzijde te demonteren. 

Opmerking: open het motorblok niet tijdens de garantieperiode. 

2.9.1.2.9.1.2.9.1.2.9.1. DDDDemontage van het motorblokemontage van het motorblokemontage van het motorblokemontage van het motorblok    

a) Verwijder de kabelklem (drukken en vervolgens trekken). 

b) Keer de reiniger om en verwijder de 4 schroeven 5x12. 

c) Verwijder het motorblok en de kabel voorzichtig.  

d) Snij de kabel zo dicht mogelijk bij de pakkingbus door. 

 

 a b c d 



 16 

 

2.9.2.2.9.2.2.9.2.2.9.2. Hermontage van het motorblok Hermontage van het motorblok Hermontage van het motorblok Hermontage van het motorblok     

De motorblokken worden geleverd met een onderdelenset inclusief een pakkingbus, een pakking, 
kabelschoenen en twee schroeven. 

a) Snij 90 mm van de drijvende kabelvoering af en strip de kabel over een lengte van 45 mm:   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

b) Steek de kabel door de romp en breng de pakkingbus op de kabel aan.  

c) Ontstrip alle draden over een lengte van 5 mm. 

d) Breng 4 kabelschoenen aan met behulp van een hiertoe geschikte tang. 

e) Voer, op iedere kabelschoenverbinding, een soldeernaad uit met tin. 

f) Breng de O-ring op de deksel aan. 

g) Sluit de draden op de deksel aan (de draadkleuren worden op de deksel weergegeven). 

h) Sluit de reiniger aan en test de werking ervan. 

 

 

 

 

 

 

 b c d 

 

 

 

 

 

 

 

 e f g 

 

 

i) Vul de dekselverbinding met vet (art.nr. W0265A). 
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j) Breng de pakkingbus op de deksel aan. De kabel moet vrij in de pakkingbus kunnen 
bewegen. 

k) Breng de 2 schroeven 4.2 x13 aan. 

l) Draai de moer van de pakkingbus vast met behulp van een sleutel 19 mm totdat de pakking 
de bovenzijde van de kap raakt. 

m) Breng de schroef op de motoras van de pomp aan. 

n) Breng het motorblok in de romp aan en laat het resterende kabelgedeelte uit de romp 
steken. 

o) Bevestig de motor op de romp met behulp van de 4 schroeven 5x12. Controleer of de 
schroef goed in de fluxgeleider gecentreerd is en geen wrijving vertoont. 

p) Breng de kabelklem op de romp aan. 

 

 

 

 

 

 

 i j 

 

 

 

 

 

 

 

 k l 

 

Breng, om de montage van het apparaat te voltooien, in de eerste plaats de rupsbandpoelie aan de 
kabelzijde (zie § 2.8.4) en vervolgens de poelie tegenover de kabel (zie § 2.7.7) aan. Breng het 
handvat (de onderste vlotter aan de kabelzijde) , het beschermrooster van het motorblok en de 
bumpers aan. 
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3.3.3.3. TECHNISCHE SCHEMA’STECHNISCHE SCHEMA’STECHNISCHE SCHEMA’STECHNISCHE SCHEMA’S    

3.1.3.1.3.1.3.1. AAAALGEMEEN TECHNISCH SCLGEMEEN TECHNISCH SCLGEMEEN TECHNISCH SCLGEMEEN TECHNISCH SCHEMA HEMA HEMA HEMA     
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3.2.3.2.3.2.3.2. WWWWAGENTJEAGENTJEAGENTJEAGENTJE    (W1210A)(W1210A)(W1210A)(W1210A)    
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3.3.3.3.3.3.3.3. MMMMOTORBLOK OTORBLOK OTORBLOK OTORBLOK     (W1287B(W1287B(W1287B(W1287B))))    
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Nr. Artikelnummer Benaming Aantal
1 W1124A Carter 2 motoren ABS 1
2 W1592A Zelfhechtend blok 4
3 W1166A Tractiedrijfwerk 1
4 W0128A Pakking 18.4X2.7 Motornaafkrans 3
5 W0126A Moer P naafkrans tractie- rotatiemotor 1
6 W1302A Rode draad L235 1
7 W1303A Blauwe draad L236 1
8 W1290A Pompmotor 1
9 W0127A Pakking 19X2 naafkrans pompmotor 1

10 W0129B Moer K naafkrans pompmotor 1
11 W0325A Messing moer M4 4
12 W0326A Messing ring M4 8
13 W1193A Elektronische kaart 1
14 W0116A Dop inlaat cil KAB 24V 4
15 W0360A Schroef VP 5x12 4
16 W0122A Pakking pakkingbus 1
17 W0343B Pakkingbus 1
18 W0025A Schroef VT TCL POZI M3.5 x 13 A2 2
19 W1116A Zakje toebehoren pakkingbus 1
20 W0072A Zakje actigel carter 2
21 W0684B Complete deksel motorcarter 1
22 W0331A Ring M3 A2 40
23 W0542A Schroef VM TCL POZI 3x20 A4 20
24 W0071A Pakking  225X3 carterdeksel 1
25 W0541A Onschroefbare moer M 3 A2 20
32 W1524A Kunststof ballast blok groep C 1  
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3.4.3.4.3.4.3.4. BBBBEDIENINGSKASTJEEDIENINGSKASTJEEDIENINGSKASTJEEDIENINGSKASTJE    (W1207A)(W1207A)(W1207A)(W1207A)    
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3.5.3.5.3.5.3.5. ROMPROMPROMPROMP    (W1286A)(W1286A)(W1286A)(W1286A)    

 

 



 24 

 

3.6.3.6.3.6.3.6. DDDDEKSEL MOTORCARTER EKSEL MOTORCARTER EKSEL MOTORCARTER EKSEL MOTORCARTER (W0684A)(W0684A)(W0684A)(W0684A)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Artikelnummer Benaming Aantal
1 W0105A Pakking  5.7 x 1.9  dekselschroef 1
2 W0106A Kachelschroef VM TRL 5 x 16 A2 1
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3.7.3.7.3.7.3.7. SSSSNOERSET NOERSET NOERSET NOERSET (W1313A)(W1313A)(W1313A)(W1313A)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Artikelnummer Benaming Aantal
1 W1239A Zwart snoer  HO5RNF  2 G1 1
2 W1240A Pakkingbus kastje 2004 1
3 W1307A Doppen Faston 6.35x08 2
4 W1260A Zwarte versterkte contramoer 1
5 W1308A Isolatie 6.3 2



 26 

 

3.8.3.8.3.8.3.8. PPPPOMPMOTOROMPMOTOROMPMOTOROMPMOTOR    (W1290A)(W1290A)(W1290A)(W1290A)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Artikelnummer Benaming Aantal
1 W0112B Naafkrans -P- Pompmotor 1
2 W0080A Waterdichte lipring Ø 8 2
3 W0137A Schroef VM TFC POZI 5x10 A2 2  
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3.9.3.9.3.9.3.9. TTTTRACTIEDRIJFWERK RACTIEDRIJFWERK RACTIEDRIJFWERK RACTIEDRIJFWERK ((((W1166A)W1166A)W1166A)W1166A)    

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Artikelnummer Benaming Aantal
1 W1155A Naafkrans tractiemotor 82800+3Nm 1
2 W0080A Waterdichte lipring Ø 8 1
3 W1099A Kunststof beschermring JT8 1
4 W0138A Schroef VT TCL POZI M4 x 10 A2 2
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3.10.3.10.3.10.3.10. FFFFILTERHOUDERILTERHOUDERILTERHOUDERILTERHOUDER    (W1201A)(W1201A)(W1201A)(W1201A)    

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Niet inbegrepen bij het stelsel W1201A 
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4.4.4.4. LLLLIJST VAN IJST VAN IJST VAN IJST VAN RESRESRESRESERVEONDERDELENERVEONDERDELENERVEONDERDELENERVEONDERDELEN    

 

Art. nr.: BENAMING Art. nr. BENAMING 

W0002A DOP HANDVAT DIAM 6MM W0202A WIG NR. 2 GM 

W0010A KLEIN AANDRIJFWIEL  W0204A WIG NR. 2 KM 

W0011A BÈTA PEN  W0264A WIT AFDICHTSILICONE 

W0013A LANG WIEL RUPSBANDGELEIDER W0265A AFDICHTVET 

W0014A TRANSMISSIEAANDRIJFRIEM  W0325A MESSING MOER M 4 

W0017A RING M4 A2 W0326A MESSING RING Z 4 

W0019B RONDE KLEP ROMP NM ZWART W0329A ONSCHROEFBARE MOER M 6 A2 

W0025A SCHROEF VT TCL POZI 4.2X13 A2 W0330A ONSCHROEFBARE MOER M 8 ACZ 

W0029B SCHUIF FILTERKLEP NM W0331A RING M 3 A2 

W0031A SCHROEF VT TCL POZI 2.9X13 A2 W0334A RING M 8 ACZ 

W0037A 
STELSEL S VORMIGE 
AANDRIJFRIEMSPANNER W0343B STELSEL  PB NM MOTORBLOK  

W0038A 
STELSEL  C VORMIGE 
AANDRIJFRIEMSPANNER W0351A SCHROEF VT TFC POZI 2.9X9.5A2 

W0044A BESCHERMROOSTER MOTORCARTER W0360A SCHROEF VP 50X12 

W0046A BALLASTLOOD W0375A SCHROEF  VT TCL POZI 3.5X19 A2 

W0071A PAKKING 225X3 CARTERDEKSEL W0435A WITTE SCHROEF DIA 64 SWR 

W0072A ZAKJE ACTIGEL CARTER W0541A ONSCHROEFBARE MOER M 3 A2 

W0080A WATERDICHTE LIPRING Ø8 W0542A SCHROEF VM TCL POZI 3X20 A4 

W0081A SCHROEF VT TCL POZI 2.9X16 A2 W0677B GRIJZE PAL FILTERHOUDER ONDERZIJDE 

W0089A KUNSTSTOF BESCHERMRING JT6 W0684A COMPLETE DEKSEL MOTORCART 

W0090A SCHROEF VT TCL POZI 3.5X13 A2 W0684B COMPLETE DEKSEL MOTORCART 

W0095A BLOKKEERKLEM FILTERZAK W0694A STICKER VERBODEN TE 

W0105A KACHELSCHROEF  VM TRL 5X16A2 W0727A 
ZWARTE SCHUIMRUBBEREN BORSTEL 
PPI60 

W0106A PAKKING  5.7X1.9 DEKSELSCHROEF  W0737A GRIJZE BORSTELHOUDER 

W0112B POELIE –P- POMPMOT CZT W0779A ZWARTE NOPPENBORSTEL 

W0115A SCHROEF  VT TCL POZI 2,9X9,5A2 W0889A 
ZAKJE 6 SCHUIMRUBBER 
BEVESTIGINGEN CYB 

W0116A KABELSCHOEN W1025A SCHROEF VP TCL POZI 4X12 A2 

W0121A KORT WIEL RUPSBANDGELEIDER W1026A SCHROEF  VP TCL POZI 5X16 A2 

W0122A PAKKING  29.3X3.6 KAP  PB W1027A SCHROEF VP TCL POZI 2.2X6.5 A2 

W0126A MOER-P-NAAFKR TRAC-ROT MOT W1096A RING M5 A2 

W0127A PAKKING 19X2 NAAFKR MOT W1099A KUNSTSTOF BESCHERMRING JT8 

W0128A PAKKING 18.4X2.7 NAAFKR MOT W1116A ZAKJE TOEBEHOREN PAKKINGBUS 

W0129B MOER -K-NAAFKR POMPMOT W1124A CARTER 2 MOTOREN ABS 

W0137A SCHROEF VM TFC POZI 5X10 A2 W1125A SPAN-AS RUPSBAND 

W0138A SCHROEF VM TFC POZI 4X10 A2 W1127A LOOD POMPMOTOR  

W0139A SCHUIMRUBBER BEVESTIGING W1140A BESCHERMBLOK 

W0144B ZWARTE KNOP SCHARNIER KM W1144A BUISTUSSENSTUK WAGENTJE SW2 

W0164A SCHROEF  VT TCL POZI 3.9X25 A2 W1155A POELIE TRACTIEMOTOR °8 2800+3NM 

W0169B ENKELE KLEP FILTER 1E NM W1158A SCHROEF VP TCL POZI 4X16 A2 
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Art. nr. BENAMING  Art ; nr.: BENAMING 

W1166A COMP ROTATIEDRIJFWERK 2003 W1262A INLAATAANSLUITING KASTJE 2004 

W1173A STUTBLOK 96X96X50 W1263A DOP INLAATAANSLUITING  

W1174A STUTBLOK 96X96X25 W1264A KAART TOETSENBORD 2004 

W1182A SLUITSTEUN  W1265A KARTONVERPAKKING KASTJE 2004 

W1186A FILTERZAK AF2 OOGJES  W1266A KASTHOUDER 2004 

W1193A BOORDKAART W1267A BLAUWE WIG APPARAAT CRT  

W1194A INSTEEKAANSLUITING CIL 4 PT W1271A WIEL WAGENTJE 2004 

W1195A VOEDINGSKAART W1272A 
OPZETSTUK HANDVAT WAGENTJE 
2004 

W1197A OPZETSTUK BLAZER W1273A DRUKKNOOP D6.4 

W1201A COMPLETE FILTERHOUDER 1E BLAUW W1274A SCHROEF VM THPF 6X80 A2 

W1203A INDIGO STICKER ROMP W1275A SCHROEF VM THPF 8X90 A2 

W1204A KARTONVERPAKKING INDIGO W1277A BLAUWE WIGGEN SCHUIMRUBBERS 

W1205A GEBRUIKSHANDLEIDING INDIGO W1286A COMPLETE ROMP  

W1207A BEDIENINGSKASTJE INDIGO EUROPA W1287B MOTORBLOK 2M 2004 EUROPA 

W1208A BUMPER VOORZIJDE GROEN W1288A ZWARTE MOERDOP M8  

W1209A BUMPER ZIJKANT GROEN W1289A DRUKKNOOP Ø7 

W1210A WAGENTJE INDIGO W1290A POMPMOTOR COMP RT 

W1212A 
NEOPREEN KOORD  SCHUIMRUBBER D 
3 W1291A MESSING TUSSENSTUK 35.5 

W1213A 
STICKER TOETSENBORD KAST 2004 
EUR W1292A STEEKSLEUTEL TRACTIEMOTOR 03 

W1214A STICKER WATERDRUPPEL GROEN W1301A RINGEN 4.2*16*03 POLY NAT 

W1215A ZWARTE KABELKLEM DM8 W1302A DRAAD L=235 ROOD 0,75 MT2003 

W1216A 
TUSSENSTUK BEVESTIGING HANDVAT 
D5.2X10 W1303A DRAAD L=235 BLAUW  0,75 MT2003 

W1218A DRIEHOEK BEV HANDVAT BLAUW ING W1307A FASTON  DOPPEN 6.35X0.8 

W1219A COMPLEET HANDVAT W1308A ISOLATIES  6.3 

W1220A BLAUWE FLUXGELEIDER INDIGO W1313A STROOMSNOERSET + PB RT EUROP 

W1221A BLAUWE RUPSBANDPOELIE INDIGO W1355A ZWARTE MOERDOP M6  

W1222A BLAUWE RUPSBAND INDIGO W1358A ZWARTE INLAATKNOP M6  

W1226A DRIJVENDE KABEL 18 M W1359A ZWARTE INSTEEKKNOP M6x75  

W1234A LOOD MOTORBLOK  W1367A MICROPROCESSOR RT 

W1235A CARTER KASTJE 2004 W1412A SCHROEF  VM TCL POZI 5X30 A4 

W1236A DEKSEL KASTJE 2004 W1415A 
TESTTOOL WATERDICHTHEID 
MOTORBLOK  

W1237A HANDVAT KASTJE 2004 W1446A KOOLBORSTEL TRACTIEMOTOR 2003 

W1238A SCHROEF  VT TCL POZI 3.5X9,5 A2 W1447A 
SCHROEF VM TFC POZI 5X10 A2 
FRENEE 

W1239A STROOMSNOER H05RNF 2G1 EUR W1524A KUNSTSTOF BALLAST BLOK GROEP C 

W1241A SCHROEF VM TCL POZI 3X16 A2 W1592A ZELFHECHTEND BLOK  

W1256A BESCHERMBLOK W1521A RVS BALLAST 

W1261A 
STAAFSTELSEL 
TOETSENBORD/NETVOEDING    

 

 


