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NL GEBRUIKSAANWIJZING POND SKIMMER

Wij adviseren u alvorens de Pond Skimmer te installeren deze gebruiksaanwijzing uiterst zorgvul-
dig te lezen. De Pond Skimmer houdt het vijveroppervlak stofvrij en glashelder.

ALGEMEEN

Een helder en stofvrij wateropperviak is een eerste vereiste voor een fraai aanzicht van de vijver.
Gedurende het seizoen waait er echter nogal wat stof, stuifmeel, blaadjes en takjes op het water.
Om dit storende vuil te verwijderen heeft Velda een opperviakte afzuiger ontwikkeld. Deze Pond
Skimmer drijft op het water en met behulp van een ingebouwde vijverpomp wordt het vuil voortdu-
rend van het opperviak gezogen. Het afgezogen vuil wordt in een afvalbakje opgevangen dat een-
voudig kan worden omgespoeld. De ingebouwde pomp heeft een capaciteit van 2000 liter per uur
en houdt ruim 20m’ van het vijveroppervlak stofvrij en glashelder.

ONDERDELEN

De Pond Skimmer bestaat uit de volgende onderdelen (zie illustratie):
A) Drijvendering
B) Afvalbak

C) Schuimpatroon

D) Drijflichaam

E) Pomphouder

F) Vijverpomp met 10 meter kabel

G) Pomphuis

H) Rubberring voor de kabeldoorvoer

INSTALLATIE

De Pond Skimmer wordt door Velda compleet gemonteerd geleverd en is dus gereed voor direct
gebruik. Plaats de Pond Skimmer op de gewenste plek in de vijver en verbind de kabel met een
vast stroompunt. De pomp werkt nu en via de drijvende ring wordt het opperviaktewater en daar-
mee het vuil afgezogen. Wanneer na verloop van tijd het afzuigeffect vermindert, dient de afvalbak
en het schuimpatroon te worden omgespoeld. Door de wateruitstroom van de ingebouwde pomp
zal de Pond Skimmer zijn eigen weg zoeken op het vijveroppervlak. De lengte van de kabel (10 m)
en eventuele obstakels op de vijver bepalen waar de Pond Skimmer zijn plaats vindt. Wilt u echter
de Pond Skimmer op een bepaalde plek fixeren, dan kunt u de kabel op de vijverbodem verzwaren
op de gewenste plek, waardoor de bewegingsvrijheid van de Pond Skimmer wordt beperkt.

ONDERHOUD

Af en toe zal ook de rotor van de ingebouwde pomp schoon moeten worden gemaakt. Als u bij het

demonteren de constructie goed bekijkt, zal het in elkaar zetten geen problemen opleveren. Leter

wel op dat de rubberring voor de kabeldoorvoer weer juist wordt gemonteerd. Verwijder de stekker

uithet stopcontact en neem de Pond Skimmer uit de vijver.

Ga bij hetdemonteren als volgt te werk (zie illustratie):

1. Verwijder de drijvende ring en de groene afvalbak.

2. Maak nu voorzichtig het pomphuis los van de pomphouder door de Klikverbindingen in te
drukken.

3. Draai de vijverpomp los van het pomphuis.

4. Maak de pomp en de doorvoer in het pomphuis met een borsteltje schoon.

Daarna kan in omgekeerde volgorde de Pond Skimmer weer in elkaar worden gezet.



TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE VIJVERPOMP
Maximaal 2000 I/h

220-240V~50Hz 30W

10 meter veiligheidskabel 3 x 0,75 mm?

CE gecertificeerd

GARANTIE

Exclusief de as en de rotor van de vijverpomp wordt deze Pond Skimmer door Velda gegaran-
deerd voor een periode van 24 maanden. Bij verkeerde montage, onoordeelkundig gebruik of
slecht onderhoud, vervalt de garantie. Dat geldt ook indien stekker of snoer beschadigd is. Bij
aanspraak op garantie dient een gedateerde aankoopbon te worden overlegd. Zie bijgevoegde
garantiekaart.

D GEBRAUCHSANWEISUNG POND SKIMMER

Wir empfehlen Ihnen, vor der Montage des Pond Skimmers diese Gebrauchsanweisung sehr
sorgfaltig zu lesen. Der Pond Skimmer hélt die Teichoberflache schmutzfrei und glasklar.

ALLGEMEIN

Eine klare und schmutzfreie Wasseroberfléche ist wohl die erste Voraussetzung fiir ein schénes
Aussehen des Teichs. Leider wehen wéhrend der Saison immer wieder Schmutz, Staub, Blétter
und Aste ins Wasser. Um diesen storenden Unrat zu entfernen hat Velda einen Oberflachen
Absauger entwickelt. Dieser Pond Skimmer treibt auf dem Wasser und mit Hilfe der eingebauten
Teichpumpe wird der Schmutz fortwahrend von der Oberflache abgesaugt. Der abgesaugte
Schmutz wird in einem Abfallbehélter, der einfach zu reinigen ist, aufgefangen. Die eingebaute
Pumpe besitzt eine Kapazitat von 2000 Liter pro Stunde und halt eine 20 m” groe Teichoberfla-
che staubfrei und glasklar.

EINZELTEILE
Der Pond Skimmer besteht aus folgenden Einzelteilen (siehe Abbildung):
A) Treibring
B) Abfallbehalter
C) Schaumstofffilter
D) Schwimmkérper
E) Pumpenhalter
F) Teichpumpe mit 10 Meter Kabel
G) Pumpengehéuse
H) Gummiabdichtung fiir die Kabeldurchfiihrung

INSTALLATION

Der Pond Skimmer wird von Velda komplett montiert geliefert und ist somit fertig fiir den sofortigen
Einsatz. Platzieren Sie den Pond Skimmer auf der gewlinschten Stelle im Teich und stecken den
Stecker in eine fest installierte Steckdose. Die Pumpe arbeitet jetzt und Uber den Treibring wird
das Oberflachenwasser und damit der Schmutz abgesaugt. Wenn nach einiger Zeit dieser Ab-
saugeffektnachlasst, muss der Abfallbehélter geleert und die Schaumstofffilter ausgesplilt werde.
Durch die Strdmung des Wassers aus der eingebauten Pumpe wird der Pond Skimmer seinen
eigenen Weg auf der Wasseroberflache suchen. Die Lénge des Kabels (10 Meter) und eventuelle
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