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NL GEBRUIKSAANWIJZING  FISH FEEDER PRO

INTRODUCTIE
Met deze professionele voederautomaat bent u in het bezit gekomen van een uitge-
kiend en geavanceerd voedersysteem voor de tuinvijver. Of het nu gaat om sier-
vijvers met goudvissen en goudwinden of om speciaalvijvers met koikarpers; alle 
soorten vissen zijn gebaat bij voldoende en regelmatige voeding. Velda heeft veel 
aandacht besteed aan het gebruiksgemak, de voederfrequentie en de instellings-
mogelijkheden van het systeem. Wij wensen u veel plezier met deze Fish Feeder Pro.

ALGEMEEN
In de vrije natuur zijn vissen voortdurend op zoek naar voedsel. De spijsvertering is 
daar dan ook op ingesteld. Het maag-darmkanaal is kort en de vertering van het 
voedsel navenant. In de vijver kan het voeren met te grote hoeveelheden leiden tot 
indigestie en vervuiling van het milieu. Een gezond visbestand met constante groei 
wordt verkregen door dagelijks meerdere keren met afgepaste hoeveelheden te voe-
ren. Vooral tijdens vakantieperioden en bij minder gunstige weersomstandigheden 
worden de vissen nog wel eens 'vergeten'. Met de Fish Feeder Pro is dit probleem 
opgelost. Velda heeft deze voederautomaat speciaal ontwikkeld om meerdere keren 
per dag en in gewenste hoeveelheden de voeding te verzorgen. Tijdens de vakantie, 
maar ook in weer en wind, zijn uw vissen daarmee dagelijks verzekerd van een 
regelmatige en constante hoeveelheid voeding. Met deze Fish Feeder Pro voert u de 
gewenste hoeveelheid voer tot wel twintig keer per etmaal. Omdat al het voer wordt 
gegeten, zal het vijvermilieu niet extra worden belast en blijven de vissen gezond. 
Zeker voor liefhebbers van koikarpers is een uitgekiende voedering van deze vissen 
van belang voor het verkrijgen van een optimaal kleurpatroon en een constante groei.
De inhoud van de voedercontainer is ca. 3 liter. De container bevat een kijkglas, 
waardoor het voerniveau binnen de container zichtbaar blijft. Het uitgekiende 
ontwerp van de voedercontainer en het voermechanisme voorkomt dat er vocht        
bij het voer kan komen. Verder worden er vier demontabele doseerschroeven 
bijgeleverd, waarmee diverse voersoorten kunnen worden gevoerd. Een getande 
doseerschroef voor vlok- en natuurvoeders en 3 speciaal ontworpen wormschroe-
ven voor verschillende soorten korrelvoer van 3 tot 12 mm. De hoeveelheid voer    
per dosis is verschillend per wormschroef. U kunt proefondervindelijk vaststellen 
hoeveel de dosis is bij een bepaalde schroef en aldus het aantal doses per voeder-
beurt kiezen. De Fish Feeder Pro is voorzien van een digitaal bedieningsdisplay.
Het bedieningsdisplay is spatwaterdicht en heeft een lcd uitleesvenster. De      
eenmaal ingestelde voedertijden en doses blijven na een stroomstoring intact.

GEBRUIKSAANWIJZING
De Fish Feeder Pro kan op meerdere manieren bij de vijver worden aangebracht:
(zie illustraties)

1. In de grond met behulp van de bijgeleverde grond-/muurpen
De grond-/muurpen wordt zo dicht mogelijk bij de voederplaats, naast de vijver, ca. 
25 tot 30 cm in de grond bevestigd. Zorg voor een stevige en rechte verankering. 



Vervolgens wordt hierop de voedercontainer bevestigd door deze over de 
montageplaat aan het uiteinde van de grond-/ muurpen te schuiven. Aan de 
achterzijde van de voedercontainer is hiervoor een speciale uitsparing aanwezig.    
De voedercontainer dient ten minste 20 cm boven het waterniveau te blijven.

2. Aan de muur met behulp van de bijgeleverde grond-/muurpen
De grond-/muurpen kan worden vastgeschroefd op een daarvoor geschikte plaats. 
Vervolgens wordt hierop de voedercontainer bevestigd door deze over de 
montageplaat aan het uiteinde van de grond-/muurpen te schuiven. Aan de 
achterzijde van de voedercontainer is hiervoor een speciale uitsparing aanwezig.       
De voedercontainer dient ten minste 20 cm boven het waterniveau te blijven.

3. Aan de muur met behulp van de bijgeleverde muurplaat
De muurplaat kan worden vastgeschroefd op een daarvoor geschikte plaats.
De voedercontainer dient ten minste 20 cm boven het waterniveau te blijven.

4. Boven de vijver met behulp van een touw of kabel
De voedercontainer kan worden opgehangen door een touw of kabel te bevesti-  
gen aan de handgreep van het deksel (ten minste 20 cm boven het waterniveau).

Het bedieningsdisplay kan worden vastgeschroefd op een droge en tegen zon 
beschutte plaats. De Fish Feeder Pro wordt geleverd met 5 m veiligheidskabel  
voor buiten. Optioneel is een verlengkabel van 10 m verkrijgbaar.

Basisscherm
Het basisscherm bevat de belangrijkste informatie over het voeder-
apparaat.  Hierop is te zien wanneer het volgende voedermoment
is, het aantal voedingen per dag en de hoeveelheid per voeding. 

Toetsenblokkering
Als  het  bedieningsdisplay  30  seconden  geen  input  heeft  ont-
vangen, schakelt de 'slaapmodus' in en worden de toetsen geblok-
keerd. Als er een toets wordt aangeraakt, verschijnt de melding
Houd 3 sec. vast om te deblokkeren. Zodra u de middelste (set) toets
3 seconden ingedrukt houdt, worden de toetsen ontgrendeld. 

HOOFDMENU
U kunt door de menu-items navigeren met de pijltoetsen en deze
selecteren met de middelste (set) toets. Daarna kunt u de instelling
veranderen met de pijltoetsen en de juiste instelling bevestigen
met de middelste set-toets. Bij het eerste gebruik dienen de tijd
en taal worden ingesteld met behulp van het menu Instellingen.
In dit menu kunt u ook kiezen om alle instellingen terug te zetten
naar de fabrieksinstellingen: 4 keer per dag 2 doses automatisch
voeren (Engelstalig).



AUTOMATISCH  VOEREN
Met de Fish Feeder Pro kan maximaal 20 keer per etmaal automa-
tisch worden gevoerd. Als automatisch voeren is uitgeschakeld,
dan wordt er niet gevoerd. U kunt altijd handmatig (extra) voeren,
ongeacht of automatisch voeren in- of uitgeschakeld is. Na een
reset of wanneer u niets instelt, gelden de fabrieksinstellingen: 
4 keer per dag 2 doses automatisch voeren.

Voedingen per dag
U kunt het aantal voedingen bepalen tussen 1 en 20 keer per dag. De voederbeurten 
worden automatisch verdeeld tussen 8.00 en 20.00 uur. Als u 7 voedingen kiest, 
krijgen uw vissen voer om 8.00 uur, 10.00 uur, 12.00 uur, 14.00 uur, 16.00 uur, 18.00 uur 
en om 20.00 uur. Als u de voedertijden nog wilt aanpassen, is dat mogelijk door met 
de pijltoetsen naar een bepaalde voeding te navigeren en te selecteren door op de 
middelste (set) toets te drukken. U kunt dan eerst de uren aanpassen met de 
pijltoetsen en bevestigen met de middelste (set) toets. Daarna kunt u de minuten 
aanpassen met de pijltoetsen en bevestigen met de middelste (set) toets. U kunt 
deze stappen herhalen om de andere voedertijden aan te passen. Op deze manier 
kunt u ook voedertijden instellen vóór 8.00 uur of na 20.00 uur. De intervallen tussen 
de voederbeurten dienen ten minste 30 minuten te zijn.

Dosis per voeding
U kunt de hoeveelheid voer per voeding bepalen tussen 1 en 9 doses. De hoeveel-
heid voer per dosis is verschillend per wormschroef. U kunt proefondervindelijk 
vaststellen hoeveel een dosis is bij een bepaalde schroef en aldus het aantal doses 
per voederbeurt kiezen. Het automatische voedersysteem geeft de ingestelde hoe-
veelheid voer niet in éénmaal, maar met pauzes van 30 seconde tussen elke dosis.

EXTRA VOEREN
U kunt altijd handmatig (extra) voeren, ongeacht of de automa-
tische voeding in- of uitgeschakeld is. U kunt de hoeveelheid
voer  per  handmatige  voeding  bepalen  tussen  1  en  9  doses
(30 seconden pauze tussen elke dosis).

VOEDERSOORTEN
De Fish Feeder Pro kan worden gebruikt voor vrijwel alle soorten voer (zie illustratie).
 A  Met de getande doseerschroef kunnen vlok- en natuurvoeders worden gevoerd.
 B  Met de grofste doseerschroef kunnen pellets van 9 tot 12 mm worden gevoerd.
 C  Met de middelste doseerschroef kunnen pellets van 6 tot 8 mm worden gevoerd.
 D Met de fijnste doseerschroef kunnen pellets van 3 tot 5 mm worden gevoerd.
Alvorens de doseerschroef te wisselen, maakt u de Fish Feeder Pro leeg en schoon.

HERFST EN WINTER
Zodra in de herfst de buitentemperatuur daalt, hebben de vissen door het lage 
energiegebruik minder voeding nodig. Beperk in deze periode de hoeveelheid voer. 
Zodra de watertemperatuur 8 °C of minder is kan de voederautomaat bij de vijver 



worden verwijderd. Bij deze lage temperaturen kunt u volstaan door 1 of 2 keer per 
week handmatig een hoeveelheid wintervoer te geven.

ONDERHOUD
Om een goede continuïteit van het voeren te waarborgen, dient de Fish Feeder Pro zo 
nu en dan te worden schoongemaakt. In ieder geval bij het verwisselen van het voer 
en/of de doseerschroef. Zorg er voor dat de voedercontainer leeg is en verwijder de 
doseerschroef door deze linksom te draaien. Verwijder met een borsteltje het stof van 
de schroef en het wormhuis. Alvorens de Feeder voor de winter op te bergen, maakt u 
de voedercontainer, het wormhuis en de doseerschroeven schoon en droog, waarna 
het apparaat op een droge plek tot het volgende voorjaar kan worden weggezet.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Zorg voor een deugdelijke geaarde aansluiting op het stroomnet en maak gebruik 
van een aardlekschakelaar van nominaal 30 mA. Bij beschadiging van het apparaat, 
bedieningsdisplay of kabel mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Bij 
werkzaamheden in of om de vijver dienen alle elektrische apparaten te worden 
uitgeschakeld. Dit geldt dus ook voor de Fish Feeder Pro. 

GARANTIE
Velda garandeert, voor een periode van 24 maanden na aankoop, het correct 
functioneren van dit apparaat. Bij aanspraak op garantie dient de gedateerde 
aankoopbon te worden overhandigd. Zie de voorwaarden op de bijgevoegde 
garantiekaart en ga naar www.velda.com/service voor de garantieprocedure

D GEBRAUCHSANWEISUNG  FISH FEEDER PRO

EINFÜHRUNG
Mit diesem Velda Futterautomaten besitzen Sie ein ausgeklügeltes und fortschritt-
liches Fütterungssystem für den Gartenteich. Ob es sich nun um Zierteiche mit Gold-
fischen und Goldorfen handelt oder um Spezialteiche mit Koikarpfen, alle Fischarten 
profitieren von einer ausreichenden, vor allem aber auch regelmäßigen Fütterung. 
Velda hat daher bei der Entwicklung ein besonderes Augenmerk auf die Anwen-
derfreundlichkeit, die Fütterungsfrequenz und die Einstellungsmöglichkeiten des 
Systems gelegt. Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen mit Ihrem Fish Feeder Pro.

ALLGEMEINES
In der freien Natur sind Fische fortwährend auf Nahrungssuche. Die Verdauung ist 
daher auch daran angepasst. Der Magen-Darmkanal ist kurz und die Verdauung der 
Nahrung dementsprechend. Im Teich kann eine Fütterung zu großer Mengen zu 
Verdauungsstörungen bei den Fischen und einer Verunreinigung des Milieus  
führen. Einen gesunden Fischbestand mit konstantem Wachstum bekommt man, 
wenn man täglich mehrmals abgepasste Mengen füttert. Vor allem in Ferienzeiten 
und bei ungünstigen Wetterbedingungen werden die Fische manchmal 'vergessen'. 
Mit dem Fish Feeder Pro ist dieses Problem jetzt gelöst. Velda hat diesen Futter-


