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und ob er ersetzt werden muss.

- Überprüfen Sie, ob der Einlass-/Auslass-
Schaumstoff, die Gummidich-tungen, die
Luftklappen oder die Deckenscheibe ersetzt
werden müssen.

2. Der Ausströmer sollte nicht tiefer als 1,2 m
platziert werden.

Kein Luftausstoß
1. Überprüfen Sie, ob die Stromzufuhr
eingeschaltet und die elektrische Installation
korrekt ist.

Wenn Sie mehr Hilfe benötigen, können Sie das
defekte Produkt zu Ihrem Händler bringen oder
sich an den Hozelock Cyprio Kundendienst unter
+44 (0) 121 313 1122 wenden.

Wenn diese Pumpe, ohne Deckenscheibe,
Luftklappen, Einlass- und Auslass-schaumstoffe und
O-Ringe, binnen 2 Jahren ab Kauf unbrauchbar
wird, wird sie kostenlos nach unserer Wahl
entweder repariert oder ersetzt, es sei denn, Sie
wurde unserer Ansicht nach beschädigt oder
missbräuchlich verwendet. 
Für Schäden aus Unfällen, nicht sachgemäßer
Installation oder Verwendung wird keine Haftung
übernommen. Die Haftung ist beschränkt auf das
Ersetzen einer defekten Pumpe. Diese Garantie ist
nicht übertragbar. Sie hat keinen Einfluss auf Ihre
gesetzlichen Ansprüche. 
Um die Vorteile dieser Garantie zu erhalten,
wenden Sie sich zunächst an den Hozelock Cyprio
Kundendienst, der verlangen kann, dass die Pumpe
zusammen mit einem Kaufbeleg direkt an die
untenstehende Adresse gesendet wird.
Entstehen Schäden, weil der Ausströmer bei einer
größeren Tiefe als 1,2 m betrieben wurde, erlischt
die Garantie.

www.hozelock.com

320 640

Volt (V) 230V/50Hz 230V/50Hz

Leistung (W) 4W 8W

Maximaler 
Druck (MPa) 0.014 0.014

Empfohlene Tiefe 
des Ausströmers (m) 1.2m 1.2m

INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES. LEES DE
INSTRUCTIES GOED DOOR VOORDAT U MET DE
INSTALLATIE BEGINT. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
TER REFERENTIE

De Hozelock Cyprio-luchtpomp is ontworpen voor
gebruik buitenshuis. Hij dient niet in de vijver te
worden ondergedompeld. Alle elektrische
componenten zitten veilig in het product
ingebouwd.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (incl. kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale capaciteiten of te weinig
ervaring en kennis, tenzij ze door iemand
verantwoordelijk voor hun veiligheid begeleid
worden of instructies hebben gehad over het
gebruik van dit apparaat. Houd toezicht op jonge
kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het
apparaat spelen.

1. WAARSCHUWING: TREK ALLE APPARATEN IN DE
VIJVER ALTIJD UIT OF ONTKOPPEL DE VOEDING
VOORDAT U UW HANDEN IN HET WATER STEEKT
ALS ER APPARATUUR WORDT GEÏNSTALLEERD,
GEREPAREERD, ONDERHOUDEN OF OPGEPAKT.

2. Gebruik de voedingskabel niet om de pomp op
te tillen; dit kan schade veroorzaken.

3. Als de voedingskabel beschadigd is, dient u de
pomp niet te gebruiken.

4. Gebruik de pomp niet bij vorst en stel de pomp
ook niet aan dergelijke weersomstandigheden
bloot.

5. Controleer dat het voltage op de pomp
overeenkomt met de netspanning.

6. De netvoeding MOET worden voorzien van een
aardlekschakelaar van MAXIMAAL 30 mA.

7. Gebruik deze pomp niet zonder het inlaatfilter
en de kap erop. Gebruik van de pomp zonder
EEN INLAATFILTER kan uw garantie doen
vervallen. 

Kontaktdaten

NL

Belangrijk

2 Jahre Produktgarantie

Produktleistung

Diese Kennzeichnung gibt an, dass dieses Produkt
in der EU nicht zusammen mit anderem Hausrat
entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an
der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit
durch unkontrollierte Entsorgung zu verhin-dern,
sollten Sie es auf verantwortungsvolle Weise
entsorgen, um die nachhaltige
Wiederverwendung materieller Ressourcen zu
fördern. Verwenden Sie bitte Rücknahme und
Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den
Händler, bei dem Sie das Produkt erworben
haben, um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben.
Dort kann das Produkt umweltverträglich recycelt
werden.



1.  De pomp wordt geleverd met een drieaderige
elektrische kabel van 3m die permanent
verbonden is aan de motor. De voedingskabel
kan niet worden vervangen. Als de kabel
beschadigd is, dient de pomp te worden
vervangen. Dit product is ontworpen om
permanent op de netvoeding aangesloten te zijn
in een droge, weersbestendige behuizing via een
dubbelpolige, geschakelde, gezekerde aftakking
- (scheider) – met een zekering van 3 of 5 A. De
installatie dient te voldoen aan de nationale en
plaatselijke elektrische regelgeving.

2.  DE NETVOEDING MOET WORDEN VOORZIEN
VAN EEN AARDLEKSCHAKELAAR VAN
MAXIMAAL 30 MA.

3.  WAARSCHUWING: Dit apparaat dient geaard te
zijn.

4.  Als een verlengkabel vereist is, dient deze aan
het uiteinde van de pompkabel te worden
aangesloten met een weersbestendige
kabelverbinding. De aansluiting dient in een
geschikte weersbestendige behuizing te worden
geplaatst. De verlengkabel dient een drieaderige
kabel van 0,75mm2 met isolatie van
polychloropreenrubber te zijn (ref: HO5 RN-F) en
permanent op de netvoeding te worden
aangesloten met een zekering van 3 of 5 A.

5.  De pompkabel (en verlengkabel) dient
voldoende tegen schade te worden beschermd,
vooral als er contact met tuingereedschap
(grasmaaiers, vorken, etc.), kinderen en
huisdieren kan zijn.

6.  Trek de stekker van de netvoeding altijd uit als
de apparatuur wordt geïnstalleerd, gerepareerd,
onderhouden of opgepakt. Indien u twijfelt over
de manier van aansluiten op de netstroom,
raadpleeg dan een gediplomeerde elektricien of
uw gemeente.

BELANGRIJK:

MAXIMALE DIEPTE LUCHTSTEEN IN VIJVER 1,2M.
ALS U DE LUCHTSTEEN OP MEER DAN 1,2M DIEPTE
PLAATST, VERVALT DE PRODUCTGARANTIE.

1. Plaats het apparaat bij de vijver op een stevige,
vlakke ondergrond. Voer de kabel terug naar de
netaansluiting. Zorg dat u voldoende kabel heeft
om het product op de gewenste locatie bij de
vijver te positioneren.

2. Druk de luchtslang van 4mm op het uiteinde van
een van de luchtuitlaten en zorg dat deze goed
op zijn plaats zit (zie Fig 1). 

3. Om de terugslagklep in de luchtslang te
monteren, snijdt u de slang door en drukt u de
uiteindes aan de in- en uitgang van de klep. Deze
klep werkt slechts in één richting, aangegeven
met de markering ‘OUT’ (zie Fig 2). Deze klep
zorgt ervoor dat er geen water terug in de pomp
wordt gezogen als de pomp beneden het
waterniveau van de vijver is geïnstalleerd en de
stroom wordt uitgezet.

4. Snij de luchtslang af op de gewenste lengte. Dit
hangt af van:

a) De locatie van uw pomp rond de vijver

b) De diepte waarop u uw luchtsteen in de vijver
wilt plaatsen (MAXIMALE DIEPTE = 1,2m). 

5. Plaats het andere uiteinde van de luchtslang op
de luchtsteen van 30mm (zie Fig 3).

6. Plaats de luchtsteen in de vijver of filter. Plaats de
luchtste(e)n(en) zodanig dat de vijver maximaal
wordt belucht. Bij gebruik van meerdere
luchtstenen dienen deze idealiter in verschillende
delen van de vijver te worden geplaatst. Men kan
een gewicht op de slang en luchtstenen plaatsen
om deze onder het wateroppervlak te houden:
let op dat de luchtstroom niet afgeknepen wordt.

7. De uitgeblazen lucht kan worden gevarieerd met
de knop bovenop de pomp (zie Fig 4).

8. Als de pomp in de winter dient te worden
gebruikt, wordt aanbevolen om de
luchtste(e)n(en) boven de bodem van de vijver te
tillen om contact met koud circulerend water te
helpen voorkomen.

Locatie pomp
De pomp dient tijdens gebruik op een stevige,
vlakke, horizontale ondergrond te worden
geplaatst.

Als u de pomp niet het gehele jaar lang wilt
gebruiken, dient u de luchtpomp veilig in een
droge omgeving op te slaan waar de temperatuur
boven het vriespunt blijft.

De Hozelock Cyprio Luchtpomp is ontworpen voor
snel en eenvoudig onderhoud. De luchtpomp bevat
rubberen onderdelen die na verloop van tijd
kunnen verslijten. Het product is speciaal
ontworpen om het vervangen van deze onderdelen
zo eenvoudig mogelijk te maken.

ONDERHOUD AAN DIT PRODUCT DIENT DOOR EEN
TECHNISCH GEKWALIFICEERD PERSOON TE

Onderhoud
Installatie pomp

Waarschuwing: Veiligheid &
elektrische aansluitingen



WORDEN UITGEVOERD. NEEM BIJ TWIJFEL
CONTACT OP MET DE WINKEL WAAR HET PRODUCT
IS GEKOCHT.

DE POMP ALTIJD UITTREKKEN OF DE VOEDING
LOSKOPPELEN ALVORENS ONDERHOUD TE PLEGEN.

1. De diffusie van lucht uit luchtstenen wordt na
verloop van tijd slechter. Om het luchtrendement te
maximaliseren, dienen luchtstenen elk jaar te
worden vervangen.

2. De membranen kunnen verslijten. Om
vervanging hiervan te vereenvoudigen, is er een
‘pompmodule’ met membranen als
reserveonderdelenset bij Hozelock Cyprio
verkrijgbaar.

Benodigd gereedschap
- Middelgrote kruiskopschroevendraaier. 
- Middelgrote platte schroevendraaier.
Vervangen pompmodule
1. Verwijder de vier rubberen dopjes (zie Fig 5).
2.Verwijder de vier borgschroeven (zie Fig 6).
3.Til de bovenste behuizing op (zie Fig 7 & 8).
4. U kunt nu zien dat de pompmodule met de twee

uitlaatslangen is verbonden en door drie
schroeven wordt vastgehouden. Draai de drie 
schroeven los en verwijder ze (zie Fig 9 & 10).

5. Verwijder de klem (zie Fig 11).
6. Til de pompmodule op en trek deze weg van de

uitlaatslangen (zie Fig 12 & 13).
7. Verwijder de pompmodule en plaats de nieuwe

(zie Fig 14). De montage hiervan is stap 1 t/m 6 in
omgekeerde volgorde.

*NB: Model 1805 heeft twee pompmodules nodig;
het vervangingsproces is hetzelfde als stap 1 t/m 7
hierboven.

Vervangen luchtinlaatfilter
1. Gebruik een middelgrote platte schroevendraaier

of iets vergelijkbaars om de filterbehuizing op te
tillen (zie Fig 15).

2. Verwijder de filterbehuizing en druk de filter
eruit (zie Fig 16 & 17).

3. Verwijder de filter (zie Fig 18 ) en plaats de
nieuwe. De montage hiervan is stap 1 & 2 in
omgekeerde volgorde.  

DE POMP ALTIJD UITTREKKEN OF DE VOEDING
LOSKOPPELEN ALVORENS ONDERHOUD TE
PLEGEN.

Meer lawaai / Verminderde luchtstroom
1. Controleer of de luchtstroom niet geblokkeerd

wordt:

- Controleer of de luchtslang niet geknikt of
ingeklemd is.

- Controleer of er geen obstakels bovenop de
luchtslang zitten.

- Controleer of er geen vuil de luchtslang
blokkeert.

- Controleer of de terugslagklep in de luchtslang
efficiënt werkt.

- Controleer of de staat van de luchtsteen goed
is en of deze dient te worden vervangen.

- Controleer of het in-/uitlaatschuim, rubber
afdichtingen, klepafsluiters of membraan
vervangen dienen te worden.

2. De luchtsteen dient niet op meer dan 1,2m
diepte te worden geplaatst.

Geen luchtstroom
1. Controleer of de stroom aan staat en of de
elektrische installatie correct is.

Als u verder advies nodig heeft, kunt u het
defecte product terugbrengen naar het
verkooppunt of contact opnemen met de
klantenservice van Hozelock Cyprio op nr. +44 (0)
121 313 1122

Als deze pomp, met uitzondering van het
membraan, klepafsluiters, in- en uitlaatschuim en o-
ringen, binnen 2 jaar na de aanschafdatum niet
langer werkt, wordt hij gratis gerepareerd of
vervangen (door ons te bepalen), tenzij wij van
mening zijn dat hij beschadigd of verkeerd gebruikt
is. 
Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor schade
vanwege ongelukken, onjuiste installatie of onjuist
gebruik. Aansprakelijkheid is beperkt tot het
vervangen van een defecte pomp. Deze garantie is
niet-overdraagbaar. Dit heeft verder geen gevolgen
voor uw wettelijke rechten. 
Om te profiteren van de garantie, dient u eerst
contact op te nemen met de klantenservice van
Hozelock Cyprio. Het kan zijn dat men u vraagt om
de pomp samen met het aankoopbewijs direct naar
onderstaand adres op te sturen.
Als er schade wordt veroorzaakt doordat de
luchtsteen op meer dan 1.2m diepte wordt
gebruikt, dan vervalt de garantie.

www.hozelock.com

Contactgegevens
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Foutopsporing



320 640

Voltage  (V) 230V/50Hz 230V/50Hz

Vermogen  (W) 4W 8W

Maximale druk  (MPa) 0.014 0.014

Aanbevolen diepte
luchtsteen (m) 1.2m 1.2m

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNINGAR. LÄS
ANVISNINGARNA NOGGRANT INNAN DU
INSTALLERAR PRODUKTEN. SPARA
ANVISNINGARNA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Luftpumpen Hozelock Cyprio är konstruerad för
utomhusbruk. Den får inte sänkas ner i dammen.
Alla elektriska delar är väl skyddade innanför
produktens hölje.

Apparaten får inte användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga, eller personer som saknar erforderliga
kunskaper eller erfarenhet såvida dessa personer
inte först får instruktioner av och/eller använder
apparaten under överinseende av en person som
ansvarar för deras säkerhet. Barn bör endast få
använda apparaten under en vuxen persons
överinseende för att säkerställa att den inte
används som en leksak.

1. VARNING! KOPPLA ALLTID UR ALLA APPARATER
I DAMMEN FRÅN ELNÄTET INNAN DU STICKER
HÄNDERNA I VATTNET FÖR ATT INSTALLERA,
REPARERA, UTFÖRA UNDERHÅLL PÅ ELLER
HANTERA UTRUSTNINGEN.

2. Lyft inte upp pumpen med hjälp av strömkabeln
eftersom detta kan orsaka skada.

3. Om strömkabeln är skadad, använd inte
pumpen.

4. Använd eller förvara inte pumpen vid
temperaturer under fryspunkten.

5. Kontrollera att spänningen som är markerad på
pumpen stämmer överens med elnätets
spänning.

6. En jordfelsbrytare på maximalt 30mA MÅSTE
installeras i elnätet.

7. Använd inte pumpen utan att inloppsfilter och
kåpan är ordentligt fästa. Om du använder
pumpen utan ett INLOPPSFILTER upphör
garantin att gälla. 

1.  Pumpen levereras med en 3 m lång trekärnig
elkabel som är permanent ansluten till och
förseglad i motorn. Strömkabeln kan inte bytas
ut. Om strömkabeln skadas ska pumpen kasseras.
Produkten är konstruerad för att vara permanent
ansluten till elnätet i en torr, väderbeständig
skyddskåpa genom en dubbelpolig,
säkringsförsedd brytare – installerad med en 3
eller 5 Amp säkring. Installationen måste följa
nationella och lokala installationsföreskrifter. 

2.  En jordfelsbrytare på maximalt 30mA MÅSTE
installeras i elnätet.

3.  VARNING! Denna apparat måste jordas.

4.  Om en förlängningssladd krävs måste denna
anslutas till änden på pumpkabeln med hjälp av
en väderbeständig kabelförbindning. Fogen
måste placeras i en lämplig, väderbeständig
skyddskåpa. Förlängningssladden bör vara en
trekärnig 0,75 mm2 kloroprengummiisolerad
kabel (ref: HO5 RN-F) och permanent ansluten till
elnätet med en 3 eller 5 Amp säkring.

5.  Pumpkabeln (och förlängningssladden) bör vara
vederbörligt skyddade mot skada, särskilt om det
föreligger risk för kontakt med
trädgårdsutrustning (gräsklippare, grep, etc.),
barn och husdjur.

6.  Koppla alltid från strömmen när utrustningen
ska installeras, repareras, underhållas eller
hanteras. Rådfråga en kvalificerad elektriker eller
lokal myndighet om du är osäker på hur man
ansluter till elnätet.

VIKTIGT!

MAXIMALT DJUP FÖR LUFTSTEN I DAMM 1,2 M. OM
DU PLACERAR LUFTSTENEN DJUPARE ÄN 1,2 M
UPPHÖR GARANTIN ATT GÄLLA.

1. Placera enheten nära dammen på en plan, fast
yta. Drag kabeln tillbaka till nätaggregatet.
Kontrollera att du har tillräckligt med kabel för
att placera produkten på önskad plats nära

Installera pumpen

S

Viktigt!

VARNING! Säkerhet och
elektriska anslutningar

Deze markering geeft aan dat dit product in de
EU niet mag worden weggegooid met ander
huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het
milieu of de menselijke gezondheid door
ongecontroleerde afvalverwijdering te
voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te
recyclen om duurzaam hergebruik van
hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte
apparaat te retourneren, gebruikt u de reguliere
retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op
met de winkel waar u het product heeft gekocht.
Hier kan men het product innemen voor
milieuvriendelijke recycling.

Prestaties product


