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  WAARSCHUWINGEN
• Het negeren van de waarschuwingen kan leiden tot schade aan de zwembadinstallati e of  tot ernsti g 

letsel, en kan zelfs de dood tot gevolg hebben.
• Het apparaat is bedoeld voor een specifi eke toepassing voor zwembaden en spa’s en mag niet worden 

gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.
• Het is erg belangrijk dat het apparaat wordt bediend door bevoegde personen die hiertoe fysiek en 

mentaal in staat zijn en die op voorhand de gebruiksinstructi es hebben ontvangen. Personen die niet 
aan deze voorwaarden voldoen mogen niet in de nabijheid van het apparaat komen, om blootstelling 
aan gevaarlijke elementen te voorkomen.

• Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
• Het apparaat moet worden geïnstalleerd volgens de instructi es van de fabrikant en met respect voor 

de heersende normen. De installateur is verantwoordelijk voor het installeren van het apparaat en de 
naleving van de nati onale regelgeving met betrekking tot de installati e. De fabrikant kan in geen geval 
aansprakelijk worden gesteld wanneer de lokale installati enormen niet worden gerespecteerd.

• Elke slechte installati e en/of verkeerd gebruik kan leiden tot ernsti ge materiële schade of lichamelijke 
letsels (die tot de dood kunnen leiden). 

• Elk materiaal, zelfs port betaald en zonder verpakkingskosten, wordt op risico van de ontvanger 
verzonden. Indien hij schade veroorzaakt ti jdens het transport constateert, moet hij dit schrift elijk op 
de leveringsbon vermelden (bevesti ging binnen 48 uur per aangetekend schrijven aan de vervoerder). 
In het geval dat een apparaat koelmiddel bevat, en dit is omgevallen, moet dit schrift elijk aan de 
vervoerder worden gemeld.

• Bij storing van het apparaat niet proberen zelf het apparaat te repareren, maar contact opnemen met 
een gekwalifi ceerd installateur.

• Raadpleeg de garanti evoorwaarden voor de gedetailleerde evenwichtsvoorwaarden van het toegelaten 
water voor de werking van het apparaat.

• Het verwijderen of overbruggen van een van de veiligheidsvoorzieningen leidt automati sch tot de 
opheffi  ng van de garanti e, net als het gebruik van vervangingsonderdelen die niet door onze magazijnen 
zijn geleverd.

• Spuit geen insecti cide of andere chemische stof (brandbare of niet-brandbare) in het apparaat, deze 
kunnen de behuizing beschadigen en brand veroorzaken.

• De elektrische voeding van het apparaat moet worden beschermd door een speciale 
diff erenti eellekzekering van 30 mA conform de normen van het installati eland.

• Geen verlengsnoer gebruiken om het apparaat aan te sluiten; dit moet rechtstreeks aangesloten 
worden op een geschikte wandcontactdoos.

• Voor elke bewerking nagaan of:
 - de spanning, aangegeven op het kenplaatje van het apparaat overeenkomt met deze van het net, 
 - het voedingsnet geschikt is voor het gebruik van dit apparaat, en beschikt over een stopcontact met 

aarding. 
 - of de stekker (indien aanwezig) is aangepast aan het stopcontact.

• In geval van abnormale werking, of bij verspreiding van geuren door het apparaat, dit onmiddellijk 
uitschakelen, de stekker uit het stopcontact verwijderen en contact opnemen met een vakman.

• Voor het uitvoeren van onderhoud of een servicebeurt controleren of hier geen spanning op staat en 
losgekoppeld is van het elektriciteitsnet.

• Een apparaat in bedrijf niet loskoppelen en  opnieuw aansluiten.
• Niet trekken aan de voedingskabel bij het loskoppelen.
• Do not att empt to carry out any service or maintenance with wet hands or while the appliance is wet.
• Het klemmenbord of het stopcontact vóór het aansluiten reinigen.
• Voor elke component of subgeheel met een batt erij: niet herladen, niet uit elkaar halen, en niet in het 

vuur gooien. Deze niet blootstellen aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
• Ontkoppel bij onweerachti g weer het apparaat om te voorkomen dat dit wordt beschadigd door de 

bliksem.
• Dompel het apparaat niet onder in water (met uitzondering van de schoonmaakrobots) of modder.
• Deze pomp is verenigbaar met elk type waterbehandeling gebruikt in een zwembad. Raadpleeg de 

garanti evoorwaarden van Zodiac® voor de gedetailleerde evenwichtsvoorwaarden van het toegelaten 
water.

• Laat de pomp nooit droog of zonder water lopen (de garanti e vervalt)

Recycling
Dit symbool betekent dat het toestel niet in de vuilbak mag worden gegooid. Dit moet selecti ef worden 
verwerkt voor  hergebruik, recyclage of herstelling. Als het apparaat mogelijk milieugevaarlijke stoff en 
bevat, dan moeten deze verwijderd of geneutraliseerd worden.
Neem contact op met uw dealer voor de recyclagemogelijkheden.
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• Voordat u enige handeling uitvoert op het apparaat, is het noodzakelijk dat u deze handleiding 
voor installati e en gebruik leest, evenals het boekje "Waarschuwingen en garanti e" dat wordt 
meegeleverd met het apparaat. Dit niet doen, kan leiden tot schade aan eigendommen, 
ernsti ge verwondingen of de dood, naast de annulering van de garanti e.

• Bewaar deze documenten en geef deze door voor toekomsti g gebruik gedurende de levensduur 
van het apparaat.

• Het is verboden dit document te verspreiden of te wijzigen op generlei wijze zonder 
toestemming van Zodiac®.

• Zodiac® verbetert voortdurend de kwaliteit van haar producten , en de informati e in dit 
document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 

Tip: Om contact met uw dealer te vergemakkelijken
• Noteer de contactgegevens van uw dealer om ze gemakkelijker te vinden, en vul de volledige 

"producti nformati e" in aan de achterkant van de handleiding. Uw dealer zal erom verzoeken.
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 ❶ Kenmerken

   1.1 I  Beschrijving

   of         

                                                     

                 

A FloPro™ VS
JEP

(met 
gebruikersinterface)

AUT
(zonder 

gebruikersinterface)

B Aansluiti ngen Ø63/50 mm (x2)

C Voetstukken (x2)

D Wartel (x2)

E Off set-kit voor de gebruikersinterface
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   1.2 I  Technische kenmerken

FloPro™ VS Eenheid
Watertemperatuur voor werking van 2 tot 35ºC
Luchtt emperatuur voor werking van 2 tot 50ºC
Nominale motorspanning 230Vac-50Hz
Motorvermogen -fases 1P
Aanvaardbare spanningsvariati e motor ± 10% (ti jdens de werking)

Geleverd motorvermogen (P2)
CV 1,65
kW 1,2

Maximaal motorvermogen ingang (P1) kW 1,5
Maximale motorstroom A 5,22

Kabeldoorsnede mm²
3x1,5
3G1,5

Elektrische bescherming A 16
Beschermingsgraad motor IPX4
Maximale pompdebiet m³/u 30,7
Debiet bij 8 meter waterkolom m³/u 26,0

Maximale pompdruk mH²O 21,5
bar 2,1

Werking van de pomp 600 tot 3450 toeren/minuut
Instelling In stappen van 10 toeren/minuut
Aantal registreerbare snelheden 8

Pompleiding verbinding Aanzuigzijde/perszijde schroefdraad 2''
Aansluiti ngen verbindingen Ø63/50 mm

Maximale saliniteit pomp 6g/L (6000 ppm)

Buizen Maximaal aanzuigdebiet bij 
1,8 meter/seconde

Maximaal persdebiet bij 
2,4 meter/seconde

Ø 50 mm 14 m³/h 19 m³/h

Ø 63 mm 20 m³/h 27 m³/h

   1.3 I  Afmeti ngen en markering

: Waterinlaat zwembad

: Wateruitlaat zwembad

: Deksel voorfi lter

: Gebruikersinterface 

(afh ankelijk van model)

: Motor pomp

: Ontluchti ngen
Voorzijde Zijkant

Gewicht 17 Kg (± 0,5 Kg afh ankelijk van model)
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   1.4 I  Prestati ecurven

Debiet

Manometrische 
hoogte
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 ❷ Installati e

   2.1 I  Keuze van de plaatsingslocati e
• De pomp moet worden geïnstalleerd: 

 - voor de fi lter, een verwarmings- of waterbehandelingssysteem,
 - op een afstand van minimum 3,5 meter van de rand van het zwembad, zodat elk spatt en van water op het apparaat 

wordt vermeden. Bepaalde normen laten andere afstanden toe, zie de reglementering, geldend in het land van de 
installati e.

 - ideaal 30 cm onder het waterniveau, 
 - buiten een overstroombare zone, of op een sokkel met drainage,
 - in een geventi leerde ruimte voor het koelen van de pomp en motor.

• De pomp mag niet geïnstalleerd worden: 
 - in een zone onderhevig aan waterspatt en, regen of blootgesteld aan de zon.
 - op meer dan 3 meter boven het wateroppervlak.
 - vlakbij een hitt ebron, of ontvlambaar gas.

• De toegang moet gemakkelijk zijn voor alle tussenkomsten aan het apparaat.
• Op een stabiel vast oppervlak plaatsen, (van het type betontegel) en waterpas,  
• Indien nodig de geleverde voetstukken gebruiken (een dunne, 1 dikke + tussenstukken, gebruik een dorpel of beide 

gecombineerd) om de pomp hoger te brengen tot op het niveau van de bestaande leidingen. 
• Veranker de pomp (met het/de voetstuk(ken) in het voorkomende geval) op de vloer met behulp van de passende 

bouten. 

              
Voetstukken en tussenstukken
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   2.2 I  Hydraulische aansluiti ngen

• De hydraulische aansluitrichti ng respecteren (zie § "1.3 I  Afmeti ngen en markering").

• De afmeti ngen van de leidingen kiezen aan de hand van de groott e van het zwembad en met inachtneming van de 
geldende hydraulische regels in het land van de installati e.

• Voor het dimensioneren van de leidingen zijn er prestati ecurven beschikbaar § "1.4 I  Prestati ecurven".
• Gebruik voor hydraulische aansluiti ngen te kleven verbindingen Ø63/50 mm (meegeleverd) of PVC-verbindingen  met 

schroefdraad 2'' direct vastgeschroefd op de pomp.
• Indien de pomp boven het waterniveau geïnstalleerd wordt moet een terugslagklep worden aangebracht.
• Installeer de isolati ekleppen op de aanzuiging en op de perszijde wanneer de pomp onder het waterniveau wordt 

geïnstalleerd.
• Vermijd hoge punten om het aanzuigen te vergemakkelijken. 
• Het correct aanhalen van de hydraulische verbindingen nagaan, en controleren of er geen lekken zijn.
• De slangen moeten ondersteund worden om elk risico op breuk ten gevolge van het gewicht van het water te 

vermijden.

 : pomp

 : fi lter

 : verwarmingssysteem

 : waterbehandelingssysteem

• Maak zo weinig mogelijk bochten. Indien er meer dan 10 bochten in het hydraulisch circuit noodzakelijk zijn, de 
diameter van de leidingen verhogen.

• Lengte aanzuigslang = 4 x Ø • Zuigslang te kort
• Risico van cavitati e

• Er blijft  lucht achter
• Risico op een slechte vulling van 

het voorfi lter
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   2.3 I  Aansluiti ng van de elektrische voeding

• Sluit de pomp zodanig aan dat de algemene voeding nooit per ongeluk onderbroken wordt 
wanneer er een snelheid wordt ingeschakeld. De snelheden worden gestuurd en gecontroleerd 
door de gebruikersinterface of door de externe controller van de motor en niet door de 
netvoerding (zie § "3.4.4 Timers").

• Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het apparaat, is het noodzakelijk om de 
stroomvoorziening te onderbreken, vanwege risico's op elektrische schokken die kunnen 
leiden tot materiële schade, ernsti g letsel of de dood. 

• Alleen een gekwalifi ceerde en ervaren monteur mag het onderhoud aan het apparaat 
uitvoeren, inclusief de bekabeling in het apparaat of het vervangen van de voedingskabel.

•  Om oververhitti  ng te voorkomen van de klem met brand als gevolg, controleren of alle 
aansluiti ngen goed vast zitt en. Losse klemmen hebben de annulering van de garanti e voor 
gevolg.

• Dit apparaat moet verplicht op de aarding aangesloten worden.
• Een verkeerde elektrische aansluiti ng doet de garanti e vervallen.

• De pomp zal slechts in werking treden als ze gestuurd wordt door haar gebruikersinterface of door een externe 
controller (bijvoorbeeld AquaLink® TRi of iQPUMP).

• De elektrische voeding van de warmtepomp dient afk omsti g te zijn van een inrichti ng met diff erenti eelschakelaar en 
veiligheidsschakelaar (niet meegeleverd), die voldoen aan de van kracht zijnde normen en voorschrift en van het land 
waar de installati e uitgevoerd wordt.

• Elektrische bescherming: met een stroomonderbreker met vooraan op de lijn een diff erenti eelschakelaar van 30 mA 
(stroomonderbreker of schakelaar).

• De elektrische voeding moet overeenkomen met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
• De elektrische voedingskabel moet worden geïsoleerd en beschermd tegen slijtage of schade.
• Gebruik de wartel voor doorgang van de voedingskabel in het apparaat.
• Het apparaat, samen met het zwembad en elke andere uitrusti ng moeten op de aardgeleider worden aangesloten.

• Open het schakelkastje voor de gebruikersinterface (indien aanwezig) door de schroef hiervan los te draaien.
• Leid de voedingskabel in de kabelwartel en sluit deze aan op de klemmen:  

Voeding 230Vac-50Hz 
= aansluiti ng op de klemmen  (aarde), L2/N (nulleider) en L1 (fase)

• Sluit het schakelkastje en draai de schroef hiervan goed vast.
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   2.4 I  Aansluiti ng van de gebruikersinterface (afh ankelijk van model)

2.4.1 Standaard aansluiti ng van de gebruikersinterface

• Om ieder risico van elektrocuti e, en daarmee ernsti g letsel of zelfs de dood, te vermijden, 
moet u goed controleren of de stroomvoorziening is onderbroken, voordat u de volgende 
stappen gaat uitvoeren.

• Aansluiti ngen op klemmenbord RS485: 1 = rood; 2 = zwart; 3 = geel; 4 = groen 
• Onderbreek de kabel RS485 niet, om te voorkomen dat u de gebruikersinterface niet meer 

kunt aansluiten op de pomp en niet meer terug kunt keren naar de fabrieksinstellingen van 
het apparaat. De kabel is bevesti gd aan de pomp en kan niet verwijderd of verlengd worden.

• De pomp communiceert met de gebruikersinterface via een RS485-kabel (4 draden) . 

 : elektrisch comparti ment van de pomp 

 : klemmenstrook RS485 pomp  

 : kabel RS485 pomp

 : gebruikersinterface

 : klemmenstrook RS485 gebruikersinterface

Beschrijving technisch gedeelte van de pomp

1 ON
2 ON
3 OFF
4 OFF
5 ON

Positi e van de switchs voor het sturen door de gebruikersinterface
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2.4.2 Off set van de gebruikersinterface
• Het is mogelijk deze interface op een andere plaats te installeren dank zij de meegeleverde off set-kit.

• Om ieder risico van elektrocuti e, en daarmee ernsti g letsel of zelfs de dood, te vermijden, 
moet u goed controleren of de stroomvoorziening is onderbroken, voordat u de volgende 
stappen gaat uitvoeren.

• Aansluiti ngen op klemmenbord RS485: 1 = rood; 2 = zwart; 3 = geel; 4 = groen 
• Onderbreek de kabel RS485 niet, om te voorkomen dat u de gebruikersinterface niet meer 

kunt aansluiten op de pomp en niet meer terug kunt keren naar de fabrieksinstellingen van 
het apparaat. De kabel is bevesti gd aan de pomp en kan niet verwijderd of verlengd worden.

• Deze laagspanningskabels nooit samenvoeren met hoogspanningskabels in dezelfde leiding.

 : elektrisch comparti ment van de pomp 

 : klemmenstrook RS485 pomp  

 : kabel RS485 pomp

 : gebruikersinterface

 : klemmenstrook RS485 gebruikersinterface

 : schroefdekseltje voor het plaatsen van de 

wartel

Beschrijving technisch gedeelte van de pomp

                       

                         

 : klemmenstrook RS485 

 : verlengkabel RS485  

 : plasti c kap + dichti ng van schuimrubber

 : schroef

: Wandhouder gebruikersinterface

 : kabeldoorvoer
Inhoud van de kit
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• Open het elektriciteitscomparti ment  voor de 
gebruikersinterface  door de schroef los te draaien 
en de kap op te ti llen.

• Draai de 6 schroeven los die de gebruikersinterface  
op de pomp houden.

• Draai de 4 draden van de klemmenstrook van de 
gebruikersinterface  los.

• Koppel de klemmenstrook RS485  los en leg deze 
terzijde.

• Draai het dekseltje  los en installeer een wartel om 
de kabel RS485  uit het elektriciteitscomparti ment te 
halen.

• Voorzie de juiste kabellengte voor de verlenging en sluit 
deze aan op de klemmenstrook RS485 , sluit deze 
vervolgens aan in het elektriciteitscomparti ment .

• Breng de kap en de dichti ng van schuimrubber  aan 
op de plaats van de gebruikersinterface op de pomp, 
met behulp van de 6 schroeven .

• Boor een gat op de aangegeven plaats in het midden 
van het voetstuk  en installeer de kabeldoorvoer . 

• Bevesti g de wandhouder  op een stabiele wand 
(met behulp van de aan de ondergrond aangepaste 
schroeven, niet meegeleverd), beschermd tegen vocht 
en de zon.

• Sluit het andere uiteinde van de kabel RS485  aan de 
klemmenstrook van de gebruikersinterface . 

• Bevesti gd de gebruikersinterface  op het voetstuk  
met zijn 6 schroeven.
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2.4.3 Opti e voor aansluiti ng van een extern “aan/uit” contact
• U kunt een extern droog contact  aansluiten om de werking van een snelheid in of uit te schakelen, in het geval van 

een spoeling of het gebruik van een drukverhoger.
• Ga naar de elektronicaprint aan de achterzijde van de gebruikersinterface .
• Sluit het contact aan op 2 klemmen van connector J3: COMMON + INPUT1, 2, 3 of 4 in functi e van de snelheid die u 

wilt inschakelen met het contact (INPUT1 = snelheid 1, INPUT2 = snelheid 2, INPUT3 = snelheid 3, INPUT4 = snelheid 4).

 : gebruikersinterface

 : extern “aan/uit” contact

• Wanneer het contact sluit, toont de regelinterface:  en de pomp begint te 
werken op de snelheid gekozen op connector J3.

• De snelheid 4, standaard  genoemd, is voorzien van een ti mer van 30 minuten wanneer het 

contact opent, een aft elling wordt weergegeven: .

Advies: te doen voor het aansluiten van een extern “aan/uit” contact
• Om deze functi e aan te sluiten, moet de gebruikersinterface verplaatst worden, zodat de kabel 

in de kabeldoorvoer van het voetstuk geplaatst kan worden (zie procedure § "2.4.2 Off set van de 
gebruikersinterface").

• In het geval van een aansluiti ng op een externe controller AquaLink® Tri zal deze zelf de functi e voorstellen.

   2.5 I  Aansluiti ng op een externe controller

2.5.1 Aansluiti ng op een iQPUMP

• Om ieder risico van elektrocuti e, en daarmee ernsti g letsel of zelfs de dood, te vermijden, 
moet u goed controleren of de stroomvoorziening is onderbroken, voordat u de volgende 
stappen gaat uitvoeren.

• Aansluiti ngen op klemmenbord RS485: 1 = rood; 2 = zwart; 3 = geel; 4 = groen 
• Onderbreek de kabel RS485 niet, om te voorkomen dat u de gebruikersinterface niet meer 

kunt aansluiten op de pomp en niet meer terug kunt keren naar de fabrieksinstellingen van 
het apparaat. De kabel is bevesti gd aan de pomp en kan niet verwijderd of verlengd worden.

• Deze laagspanningskabels nooit samenvoeren met hoogspanningskabels in dezelfde leiding.
• De gebruikersinterface (indien aanwezig) schakelt uit wanneer de pomp wordt aangesloten 

op de iQPUMP.

1 ON
2 ON
3 OFF
4 OFF
5 ON

Positi e van de switchs voor het sturen door iQPUMP

• Raadpleeg voor de installati e en de aansluiti ng van de iQPUMP de meegeleverde handleiding.
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2.5.2 Aansluiti ng op een AquaLink® TRi

• Om ieder risico van elektrocuti e, en daarmee ernsti g letsel of zelfs de dood, te vermijden, 
moet u goed controleren of de stroomvoorziening is onderbroken, voordat u de volgende 
stappen gaat uitvoeren.

• Aansluiti ngen op klemmenbord RS485: 1 = rood; 2 = zwart; 3 = geel; 4 = groen 
• Onderbreek de kabel RS485 niet, om te voorkomen dat u de gebruikersinterface niet meer 

kunt aansluiten op de pomp en niet meer terug kunt keren naar de fabrieksinstellingen van 
het apparaat. De kabel is bevesti gd aan de pomp en kan niet verwijderd of verlengd worden.

• Deze laagspanningskabels nooit samenvoeren met hoogspanningskabels in dezelfde leiding.
• De gebruikersinterface (indien aanwezig) schakelt uit wanneer de pomp wordt aangesloten 

op de AquaLink® TRi.

• Open de elektrische doos voor de gebruikersinterface door de schroef los te draaien en de kap op te ti llen.
• Koppel de RS485-klemmenstrook los en leg haar terzijde.
• Sluit de verlenging van de meegeleverde RS485-kabel aan tussen de AquaLink® TRi en de pomp op de RS485-

klemmenstrook.
• Zie de installati e- en gebruikshandleiding van de AquaLink® TRi om de pomp te declareren, en de werking ervan te 

starten.

1 OFF
2 OFF
3 OFF
4 OFF
5 ON

Positi e van de switchs voor het sturen door AquaLink® TRi

Aansluiti ng op de AquaLink® TRi
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❸ Gebruik

   3.1 I  Werkingsprincipe

De fi lterpomp is het hart van het zwembad, en het is van essenti eel belang omdat deze helpt om het water te doen 
circuleren doorheen de verschillende organen van het zwembad, met inbegrip van het fi lter.
De motor drijft  de turbine aan, die zelf het water aandrijft . De grove voorfi lterkorf vangt het grofste vuil weg om te 
voorkomen dat het fi lter te snel zou verstoppen, of deze zou beschadigen.

   3.2 I  Presentati e van de gebruikersinterface (afh ankelijk van model)

: Uur

: Handeling, uit te voeren om en snelheid in te 

schakelen

: Toestand van de pomp

Pomp staat uit

: Uur

: Naam acti eve snelheid

: Snelheid van de pomp

Pomp werkt

Symbool Benaming
• Knop toegang tot het menu
• Een keuze bevesti gen
• Knop vooringestelde snelheid “eStar” (1750 toeren/minuut)
• Terug naar een submenu

  • Knoppen vooringestelde snelheden

 

• Toetsen voor het veranderen van de rotati esnelheid
• Toets voor navigeren in het menu (lang drukken om de waarden steeds sneller te 

scrollen)

Advies: weergaven van de pomp
• RPM = rotati es per minuut.
• ↕ = geeft  de mogelijkheid aan de snelheid te versnellen of te vertragen in stappen van 10 RPM, met 

behulp van de toetsen   en .
• Als de op het scherm aangegeven taal niet correct is, zie § "3.5 I  Aanvullende functi es bestemd voor de 

gebruiker (uitsluitend model met interface)"

Advies: opslag van de parameters in het geheugen
De gebruikersinterface is voorzien van een batt erij die de ti jd en de ingestelde parameters bewaart als de 
pomp niet op het elektriciteitsnet is aangesloten.
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   3.3 I  Indienststelling

• Om het risico op een explosie, wat kan leiden tot materiële schade, ernsti g letsel of de dood, 
te voorkomen, zorg ervoor dat het hydraulische circuit vrij is van vuil of verstopping, en dat dit 
niet is onderworpen aan overmati ge druk.

• Laat de pomp nooit "droog" werken, dit kan deze beschadigen.
• Het deksel van de voorfi lterkorf moet worden gesloten met de hand (geen gereedschap 

gebruiken).

• Nagaan of de hydraulische verbindingen correct aangehaald zijn,
• U verzekeren van de goede stabiliteit van de pomp, ze moet op het juiste niveau staan,
• Het hydraulisch circuit moet gespoeld zijn, en mag geen vuil bevatt en.
• Het deksel van de voorfi lterkorf van de pomp moet correct gesloten zijn (met de hand) en zijn pakking schoon en op 

zijn plaats zitt en.
• Overtuig er u van dat de kranen open staan.
• Een snelheid starten, de pomp start alti jd in de mode 'aanzuigen' (snelheid verhoogd).
• De pomp is zelfaanzuigend. Toch wordt sterk aangeraden het patroon van de voorfi lterkorf met water te vullen voor 

de eerste start, om de procedure te vereenvoudigen.
• De pomp heeft  een aanzuigcapaciteit van maximaal 3 meter boven het waterniveau van het zwembad en boven het 

zeeniveau (indien het hydraulische circuit volledig dicht is).
• Tap eventueel de lucht aanwezig in het fi ltercircuit af met behulp van de ontluchter die normaal is voorzien op het 

fi lter (zie de handleiding van het fi lter van het zwembad). 
• Controleren of er geen lekken zijn in het hydraulisch circuit.

   3.4 I  Functi es bestemd voor de gebruiker (uitsluitend model met interface)

3.4.1 Vergrendelen en ontgrendelen van het toetsenbord

• Houd  en  5 seconden lang ingedrukt:  Wordt weergegeven zolang het 
toetsenbord vergrendeld is.

• Houd voor het ontgrendelen   en  5 seconden ingedrukt, het bericht verdwijnt.

3.4.2 Een snelheid starten of stoppen

Snelheid Toetsen voor het starten of stoppen van een snelheid Standaardsnelheid

Snelheid 'eStar' 1750 toeren/minuut

Snelheid 2 2750 toeren/minuut

Snelheid 3 2750 toeren/minuut

Snelheid 4 2750 toeren/minuut

Snelheid 5, 6, 7 of 8  daarna  of  daarna  om te valideren 2750 toeren/minuut

Aanzuigsnelheid Automati sch bij het starten 2750 toeren/minuut 
gedurende 3 minuten

• Wanneer de pomp in werking is, geeft  deze  aan (nr. En naam van de snelheid, 
uur, werkingssnelheid) en een LED gaat aan boven de overeenkomsti ge snelheid.

• Voor de snelheden 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 kunt u de snelheid standaard wijzigen door een druk op   of  wanneer 
de snelheid werkt (600 tot 3450 toeren/minuut). Wanneer een wijziging is uitgevoerd, wordt deze automati sch 
opgeslagen.

• Zie voor het instellen van de standaard snelheid “eStar” § "3.6 I  Aanvullende functi es bestemd voor de monteur 
(uitsluitend model met interface)".

• Druk voor het stoppen van de pomp op de toets van de werkende snelheid ( , ,  of ), of op   (snelheden 
5, 6, 7 of 8).
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 3.4.4 Timers

• Om ieder risico op materiële schade of letsel te voorkomen, wordt het van harte aanbevolen 
“Timers” te gebruiken wanneer de pomp niet beheerd wordt door een externe controller, om 
er zeker van te zijn dat geen enkele snelheid acti ef is wanneer de algemene stroomvoorziening 
onderbroken wordt.

• Er zijn “Timers” (programmering van een ti jdsti p voor het starten en stoppen van de pomp) te 
programmeren voor de snelheden “eStar” en 2.

• De “Timers” werken iedere dag van de week op dezelfde manier.

• Voor toegang tot de programmering van de “Timers” moet de snelheid die u wilt programmeren, acti ef zijn (“eStar” of 2): 

Led snelheid
Weergave klok

Timer acti ef 
Pomp werkt rood ja

Timer acti ef
Pomp staat uit groen ja

Timer inacti ef / nee

• Voor het deacti veren van een acti eve Timer: 

Advies: werking van de Timers
• 2 Timers kunnen gelijkti jdig geacti veerd worden, de Timer met de hoogste snelheid zal prioritair zijn.
• Het is mogelijk de pomp handmati g te stoppen wanneer een Timer werkt door op de knop van de acti eve 

snelheid te drukken. De Timer zal zijn normale acti viteit hervatt en bij de volgende cyclus.
• Als de pomp handmati g gestart werd en er een Timer geacti veerd is, zal deze stoppen aan het einde van 

de geprogrammeerde Timer.
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   3.5 I  Aanvullende functi es bestemd voor de gebruiker (uitsluitend model met interface)

Druk voor toegang tot het gebruikersmenu met pomp uit op  gedurende 5 seconden:

 
Gebruik voor het navigeren in het menu de toetsen   of .
Druk om het menu te verlaten op de toets  of voer geen handeling uit gedurende 1 minuut.

De ti jd moet worden ingesteld om de functi e “Timer” te kunnen gebruiken.
AM = voormiddag (ante meridiem)
PM = namiddag (post meridiem)
Kies het nummer van de snelheid die u wilt benoemen:

En daarna de benamingsmodus: 

De parameter “Algemeen” stelt een lijst met namen voor: 
- Filteren, - Reiniging, 
- Spa, - Spastralen, 
- Verwarming, - Waterval, 
- Waterblad, - Wateranimati e.
De parameter “Gepersonaliseerd” stelt voor de naam in te voeren.

Instelling van de werking van de achtergrondverlichti ng van het scherm: 
- Timer 2 min = achtergrondverlichti ng dooft  na 2 minuten zonder acti viteit op de 
gebruikersinterface
- Licht uitgeschakeld: geen achtergrondverlichti ng op het scherm
- Licht ingeschakeld: achtergrondverlichti ng van het scherm alti jd aan

Keuze van de taal van de interface: Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans en 
Nederlands.
Bepaal de duur van de werking van de snelheid in geval van handmati ge lancering 
(buiten Timer), uitsluitend beschikbaar voor de snelheden 3 en 4.
Kies de gewenste snelheid: 

Stel de werkingsduur in (tot 8 uur, in stappen van 30 minuten):

MDP = wachtwoord
Hiermee kan de toegang tot het gebruikersmenu beschermd worden d.m.v. Een 
wachtwoord van 4 cijfers. Deze bescherming werkt pas na 10 minuten zonder 
acti viteit op de gebruikersinterface.
Kies de gewenste functi e: 

- JA = Bescherming d.m.v. een wachtwoord ingeschakeld
- NEE = Geen bescherming d.m.v. een wachtwoord, het gebruikersmenu blijft  
toegankelijk voor de gebruiker
Om het wachtwoord te valideren, moeten de 4 cijfers ingevuld worden: 

Ga voor het uitschakelen of wijzigen van het wachtwoord terug naar het menu: 

 
- NEE: het wachtwoord blijft  onveranderd en acti ef
- WISSEN: schakel het wachtwoord uit
- WIJZIGEN: hiermee kan het wachtwoord gewijzigd worden
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   3.6 I  Aanvullende functi es bestemd voor de monteur (uitsluitend model met interface)
Voor toegang tot het servicemenu moet de pomp uitgeschakeld zijn.

Druk tegelijkerti jd op ,   en  gedurende 5 seconden: .
Gebruik voor het navigeren in het menu de toetsen   of .
Druk om het menu te verlaten op de toets  of voer geen handeling uit gedurende 1 minuut.

De minimum werkingssnelheid van de pomp begrenzen. De gebruiker kan dan 
niet de vooraf bepaalde snelheden 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 onder deze snelheid 
instellen. De standaard snelheid is 600 toeren/minuut.
De maximum werkingssnelheid van de pomp begrenzen. De gebruiker kan dan 
niet de vooraf bepaalde snelheden 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 boven deze snelheid 
instellen. De standaard snelheid is 3450 toeren/minuut.

Terug naar de fabrieksinstellingen: 

Parameter Standaard Instellen mogelijk
Snelheid 'eStar' 1750 toeren/minuut

van 600 tot 3450 toeren/
minuut, in stappen van 10 
toeren/minuut

Snelheid 2, 3, 4, 5, 6, 7 
en 8 2750 toeren/minuut

Aanzuigsnelheid 2750 toeren/minuut

Duur vorstbeveiliging 30 minuten van 0 minuten tot 8 uren, in 
stappen van 30 minuten

Duur aanzuiging 3 minuten van 1 tot 5 minuten, in stappen 
van 1 minuut

Visualisering van de laatste 2 storingen van de pomp, als er geen aanwezig zijn in 

het geheugen wordt weergegeven: 
Een aanzuigsnelheid van meer dan 2500 toeren/minuut wordt sterk aangeraden 
om effi  ciënt te zijn.
Stel de aanzuigsnelheid in (600 tot 3450 toeren/minuut): 

Daarna de duur van de aanzuigcyclus (1 tot 5 minuten): 

De gebruikersinterface geeft  weer:

   /  
wanneer de pomp zich in de aanzuigcyclus bevindt.

Instelling van de vooraf bepaalde snelheid “eStar” (standaard genaamd “1: 
Filteren”)

De pomp meet de temperatuur van de werkende motor en schat de temperatuur van 
het water. 
Hij acti veert de snelheid “eStar” bij een te lage temperatuur, om de pomp tegen vorst te 
beschermen. Met deze parameter kan de duur van de anti vorstcyclus worden ingesteld.
Instelling van de duur (0 tot 8 minuten, in stappen van 30 minuten).
Om de functi e uit te schakelen, moet de duur ingesteld worden op “0:00”.

•  De vorstbeveiliging is bedoeld om het apparaat en de leidingen alleen gedurende korte vorstperiodes te 
beschermen. Deze schakelt de fi lterpomp in en laat het water circuleren, om bevriezing in het apparaat 
te verhinderen. De vorstbeveiliging garandeert niet de bescherming van het apparaat gedurende lange 
vorstperiodes of in geval van stroomonderbrekingen. In dat geval moet het zwembad volledig winterklaar 
gemaakt worden. Het bevriezen van de pomp kan ernsti ge schade veroorzaken en de garanti e doen 
vervallen.

Met deze instelling kan de maximaal toegestane snelheid van de pomp worden 
ingesteld volgens het gekozen type.
Het wordt aangeraden deze parameter niet te wijzigen om van een opti male 
werking van de pomp te profi teren.
U kunt het elektriciteitsverbruik van de werkende pomp weergeven (in Watt ). 
Deze parameter wordt uitsluitend op het scherm weergegeven wanneer de 

pomp werkt : 
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❹ Onderhoud

   4.1 I  Overwintering

• De vorstbeveiliging is bedoeld om het apparaat en de leidingen alleen gedurende korte 
vorstperiodes te beschermen. Deze schakelt de fi lterpomp in en laat het water circuleren, om 
bevriezing in het apparaat te verhinderen. De vorstbeveiliging garandeert niet de bescherming 
van het apparaat gedurende lange vorstperiodes of in geval van stroomonderbrekingen. In 
dat geval moet het zwembad volledig winterklaar gemaakt worden. Het bevriezen van de 
pomp kan ernsti ge schade veroorzaken en de garanti e doen vervallen. 

• Om schade aan het apparaat door condensati e te voorkomen, dit niet hermeti sch afdekken.

• Indien het fi lter zich beneden het niveau van het water bevindt de afsluitkranen van de aanzuiging en de perszijde 
sluiten.

• Tap de pomp af (met ontluchti ngsschroef 2) evenals het hydraulische circuit volgens de instructi es van de fabrikant 
van het zwembad.

• Verwijder de 2 aft appluggen en installeer deze opnieuw bij het opnieuw in werking stellen.
• Het wordt aanbevolen om de voedingskabel los te koppelen, en vervolgens de hydraulische aansluiti ngen los te 

draaien om de pomp op een droge en vorstvrije plaats op te slaan.
• Sla de pomp op in droge omstandigheden en bij zo constant mogelijk temperatuur omdat de vorming van condenswater 

de pomp beschadigt

   4.2 I  Onderhoud

• We bevelen een algemeen onderhoud van het apparaat aan ten minste eenmaal per jaar om 
de werking van het apparaat te controleren, om de prestati es te handhaven en om mogelijk 
storingen te voorkomen. Deze handelingen zijn ten laste van de gebruiker, en moeten worden 
uitgevoerd door een technicus.

4.2.1 Onderhoud uit te voeren door de gebruiker
• Zorg ervoor dat er geen vreemde lichamen in de pomp of het elektrisch gedeelte terecht komen.
• Reinig de buitenkant van het apparaat, gebruik geen producten op basis van oplosmiddelen.
• Reinig de voorfi lterkorf, het deksel en de pakking regelmati g.
• Zorg ervoor dat de voorfi lterkorf goed op zijn plaats zit, anders zou deze het hermeti sch sluiten van het deksel kunnen 

verhinderen.

4.2.2 Onderhoud uit te voeren door een gekwalifi ceerde technicus
• Controleer het verbinden van de metaalmassa's met de aarding.
• Controleer de aanspanning en de aansluiti ngen van de elektrische kabels en de netheid van de elektrische kast.
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❺ Probleemoplossing

• Wij verzoeken voordat u contact opneemt met uw dealer, enkele eenvoudige controles uit te 
voeren in geval van storing met behulp van de volgende tabellen. 

• Als het probleem aanhoudt, dient u contact op te nemen met uw dealer.

• : Acti es voorbehouden aan een gekwalifi ceerde monteur

   5.1 I  Gedrag van het apparaat

De pomp start niet / de 
motor draait niet.

• Filtrati e buiten een geprogrammeerde werkbereik (modus "Auto"). Controleer de 
instelling van de fi lterklok.

• Elektrische voeding uitgeschakeld. Check de stroomonderbreker(s).

•  Controleer de aansluiti ng van de elektrische kabel op de motorklemmen.

•  Controleer de kabel van de gebruikersinterface.
• Verkeerde confi gurati e van het adres van de pomp, controleer de stand van de switchs 

(zie § "2.4 I  Aansluiti ng van de gebruikersinterface (afh ankelijk van model)").
• Controleer of de motoras vrij kan draaien. Controleer of er zich geen vuil in de 

voorfi lterkorf bevindt.

•  Wanneer er vuil achterblijft , demonteer dan de pomp om toegang te krijgen tot 
de waaier.

De pomp zuigt niet aan / 
er is lucht zichtbaar in de 
voorfi lterkorf.

• Controleer de positi e van alle kleppen van het hydraulische circuit.
• Er zit lucht gevangen in het systeem, ontlucht dan het hydraulische circuit 

(ontluchti ngsschroef op het fi lter).
• Het waterpeil van het zwembad is te laag; er wordt lucht aangezogen; vul het zwembad 

bij.
• De voorfi lterkorf is niet goed afgedicht, controleer de pakking en de dichtheid van het 

deksel.

Laag debiet / lage druk in 
het fi lter

• De voorfi lterkorf is gevuld met vuil: deze schoonmaken.
• Lucht in het circuit. Controleer alle aanspanmomenten.

•  De waaier en de diff usor van de pomp zijn verstopt of versleten, vervang deze.

•  De dichti ng van de diff usor is versleten, vervang deze.

•  De rotati e van de motor is omgekeerd (enkel driefasemodellen). Controleer de 
elektrische aansluiti ng op de klemmen van de pomp.

Laag debiet / hoge druk 
in het fi lter

• Het fi lter is vervuilt. Voer een fi lterspoeling uit (of van het patroon volgens het geval).
• Controleer de positi e van alle kleppen van het hydraulische circuit.

Lawaaierige pomp

• Luchtaanzuiging of cavitati e in de aanzuigleiding. Controleer de kleppositi e en pas deze 
zo nodig aan.

• De pomp verkeerd op de grond geplaatst. Zorg ervoor dat plat staat op een harde 
ondergrond. Gebruik anti -vibrati epads indien nodig.

• Aanwezigheid van een vreemd lichaam in de voorfi lterkorf

•  Aanwezigheid van een vreemd lichaam in het pomplichaam (in dit geval is 
demontage vereist).

Lekkage tussen de pomp 
en de motor •  De mechanische voering is beschadigd of defect, vervang deze

De pomp warmt op en 
schakelt uit

• De motor raakt oververhit omdat deze onvoldoende geventi leerd is. Controleer of er 
voldoende vrije ruimte rondom de motor is.

•  Er treedt een elektrische storing op. Controleer de elektrische aansluiti ngen en 
controleer de spanning van het elektriciteitsnet. Deze mag niet variëren.

Er is geen weergave op de 
gebruikersinterface of de 
externe controller

• Verkeerde confi gurati e van het adres van de pomp, controleer de stand van de switchs 
(zie § "2.4 I  Aansluiti ng van de gebruikersinterface (afh ankelijk van model)"). 

•  Controleer de kabel van de gebruikersinterface.

De gebruikersinterface 
geeft  'POMP NIET 
AANGESL.” weer

•  Controleer de kabel van de gebruikersinterface.
• Verkeerde confi gurati e van het adres van de pomp, controleer de stand van de switchs 

(zie § "2.4 I  Aansluiti ng van de gebruikersinterface (afh ankelijk van model)").
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