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TALAMEX COMFORTLINE: kwaliteit is de basis

U zoekt een rijk uitgeruste boot met goede vaareigenschappen voor een eerlijke prijs? Dan is de Talamex

Comfortline u op het lijf geschreven.

Talamex Comfortline Opblaasboten zijn gefabriceerd van hoogwaardig 1100 decitex PVC doek. In het standaard
pakket van de Talamex Comfortline Opblaasboten zit 0.a.: reparatieset, aluminium zitbank, peddels, sleepogen,
aanmeerlijn, hijsogen, paktas, stootrand op de drijvers voor extra bescherming en een overdrukventiel. De
boten zijn verkrijgbaar met een latten-, lucht- en aluminium bodem, in lengte variérend van 200 cm tot 350
cm. Op alle boten wordt 2 jaar garantie gegeven en alle Talamex boten zijn door de Dutch Marine Inspection CE
gecertificeerd waardoor ze aan alle Europese eisen voldoen!

Een gevarieerd aanbod

Er zijn 4 verschillende modellen op de markt te verkrijgen. Alle van hoge kwaliteit, maar onderscheidend in de
vloer en bodem van de boot.

TLS Lattenbodem: Boot zonder opblaasbare kiel en met lattenbodem. Makkelijk op te rollen en snel vaarklaar.
TLA Luchtbodem: Een luchtvloer met opblaasbare kiel zorgt voor een scherpe VV bodem. Een echte allrounder.
TLX Aluminium bodem: De aluminiumvloer zorgt voor grote stevigheid en stabiliteit en is nagenoeg onderhoudsvrij.

TLRA Aluminium RIB: Boot met een vaste aluminium bodem. Zeer sterk, licht, stabiel en uiterst wendbaar.




Volledig uitgerust

@

®

@ RVS sleepogen
@ Stootlijst met waterkering

@ Handgrepen
@ Hoge zeeg

@ Aluminium peddels

@ Grijplijn voor extra zekerheid
@ Overdruk ventiel

Verstelbare aluminium zitbank
@ Kunststof handgreep met bolder
Gelaste naden

@ Anti spat flappen bovenzijde
@ Extra handgreep op eindcones
@ Harde eindcones



Drie kamer systeem Luxe lensplug Massieve stootlijst Bolder hendels

Alle Talamex Comfortline Van binnenuit bedienbare Sterke massieve stootlijst Hoogwaardige hendels met
modellen hebben minimaal schuif lensplug. inclusief waterkering. een dubbel functie dankzij de
3 luchtkamers voor optimale ingebouwde bolder.
veiligheid.

RVS Sleepogen Overdruk ventiel Aluminium peddels Aluminium zitbank
Sterke RVS sleepogen. Uw boot is beschermd tegen Standaard uitgerust met sterke De aluminium zitbank is licht
beschadiging door overdruk aluminium peddels. van gewicht en onderhoudsvrij.

dankzij het slimme overdruk

ventiel.
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TLS-Lattenbodem

TLS 200 230

Dé tenderboot

De Talamex Comfortline TLS met lattenbodem
is een boot zonder opblaasbare kiel. Deze boot
is snel vaarklaar te maken en kan makkelijk
klein verpakt worden, zodat de boot goed en
eenvoudig aan boord opgeborgen kan worden.
Tevens is de boot, door de lattenbodem,
makkelijk op te rollen en licht van gewicht,
waardoor het te water laten van de boot zeer
gemakkelijk en zonder veel inspanning gaat.
Door het ontbreken van een V-bodem is deze
boot minder geschikt om langere afstanden
gemotoriseerd te varen.

Max. belading | Max. motor in Pakmaten Aantal Drijver Gewicht incl.

Boot type (kg) kW/PK boot (cm) Max. personen luchtkamers Lengte (cm) Breedte (cm) | doorsnede (cm) | peddels (kg)
TLS200 297 1,8/2,5 96 x 40 x 30 2 3 200 134 36 21
TLS230 310 2,9/4 96 x 50 x 30 2 3 230 134 36 23




TLA-Luchtbodem

TLA 230 250 300 350

Uitstekende bijboot

De Talamex Comfortline TLA met luchtvloer
is een boot met opblaasbare kiel en bodem
waarmee een V-bodem gecreéerd wordt.
Hierdoor is de boot licht van gewicht, heeft
deze geringe pakmaten en zijn de vaar- en
roei-eigenschappen uitstekend. Bovendien
verhoogt de luchtbodem het zitcomfort en gaat
het opbouwen van de boot erg gemakkelijk.
De Talamex Comfortline TLA met luchtvloer is
uitstekend te gebruiken als bijboot voor een

kruiser of zeiljacht.

Max. belading | Max. motor in Pakmaten Max. personen Aantal Drijver Gewicht incl.

Boot type (kg) kW/PK boot (cm) (+1 = kind) luchtkamers Lengte (cm) Breedte (cm) | doorsnede (cm) | peddels (kg)
TLA230 372 3,7/5 96 x 50 x 30 2+1 3+1+1 230 134 36 25
TLA250 400 4,416 100 x50 x 30 2+1 3+1+1 250 149 42 28
TLA300 425 7,4/10 105 x 55 x40 4 3+1+1 300 153 42 37
TLA350 497 14,7/20 115 x 60 x 40 5 3+1+1 350 172 44 46
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TLX-Aluminium bodem

TLX 250 300 350

Robuust én comfort

DeTalamexComfortline TLXmetaluminiumvloer
is uitgerust met een opblaasbare kiel en een
aluminium bodem. Door deze kiel heeft de

boot een diepe V-bodem, waardoor de boot
perfecte vaar- en roei-eigenschappen heeft. De
aluminiumvloer zorgt voor grote stevigheid en

stabiliteit en is nagenoeg onderhoudsvrij. Deze

boot leent zich uitstekend voor een davits of als

vakantie boot. De aluminium bodem vergt meer

tijd met opbouwen dan een luchtbodem.

Max. belading mcr:/!ci):in Pakmaten Pakmaten Max. personen Aantal Drijver Gewicht incl.

Boot type (kg) kW/PK boot (cm) bodem (cm) (+1=kind) luchtkamers | Lengte (cm) | Breedte (cm) | doorsnede (cm) | peddels (kg)
TLX250 400 4,416 100 x 55 %25 80x65x6 2+1 3+1 250 149 42 35
TLX300 465 11/15 105 x 55 %30 85x55x 10 4 3+1 300 153 42 49
TLX350 696 14,7/20 115 x 60 x 30 100 x 65 x 10 6 3+1 350 172 4Lty 59




SPECIFICATIES

mcr;/!ci):in Pakmaten Pakmaten Max. personen Aantal Drijver Gewichtincl.

Boot type Max. belading | kW/PK | bootromp (cm) | bodem (cm) (+1=kind) luchtkamers | Lengte (cm) | Breedte (cm) | doorsnede (cm) | peddels (kg)
TLS200 297 1,8/2,5 96 x 40 x 30 2 3 200 134 36 21
TLS230 310 2,9/4 96 x 50 x 30 2 3 230 134 36 23
TLA230 372 3,7/5 96 x 50 x 30 2+1 3+1+1 230 134 36 25
TLA250 400 4,416 100 x50 x 30 2+1 3+1+1 250 149 42 28
TLA300 425 7.4/10 105 x 55 x 40 4 3+1+1 300 153 42 37
TLA350 497 14,7/20 115 x 60 x 40 5 3+1+1 350 172 44 46
TLX250 400 4,416 100x 55 %25 80x65x6 2+1 3+1 250 149 42 35
TLX300 465 11/15 105 x 55 %30 85x55x10 4 3+1 300 153 42 49
TLX350 696 14,7/20 115x60x 30 100 x 65 x 10 6 3+1 350 172 44 59
TLRA270 480 7.4/10 230 % 120 x 47 3+1 3 270 162 42 38
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