
owners manual lifejacket 150 newton
ejers manual redningsvest 150 newton

bedienungsanleitung rettungweste 150 newton
bruksanvisning räddningsväst 150 newton

gebruikshandleiding reddingsvest 150 newton
brukerhåndbok redningsvest 150 newton

munuel de l’utilisateur gilet de sauvetage 150 newton
manual del propietario chaleco salvavidas 150 newton

omistajat käsikirja pelastusliivi 150 newton
manuale dell’utente giubbotto di salvataggio 150 newton

model/type/typ QF150 & variants

i

adult	 ISO 12402-3, 12402-6, 12401
	 PFD LEVEL 150N
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GB APPLICATION: Coastal & offshore with foul weather clothing, not suitable if heavy tools or equipment is carried.

DK ANVENDELSE: Vad kyster og offshore med klædedragt til därligt vejr. Ikke velegnet hvis der skal bæres på tungt værktœj
eller udstyr.

DE ANWENDUNG: Küstennahe und Hochsee Gewässer mit Schlechtwetterbekleidung. Die Rettungweste ist nicht geeignet
wenn schwere Schutzkleidung oder schwere Gegenstände an Körper getragen werden.

SE ANVÄNDNING: I kustvatten och til havs tillsammans med regnställ. Ej lämpligt om tunga verktyg eller tung utrustning
bärs.

NL GEBRUIK: Kustwateren en volle zee, met regenkleding aan. Reddingsvesten verminderen de kans op verdrinking.

N AVENDELSE: Kystfarvann og offshore sammenmed klær mot dårlig vær. Egner seg ikke hvis man bruker tungt verktøy
eller utstyr.

F UTILISATION: En eaux côtiéres ou au large, avec des vêtements pour mauvais temps. Ne convient pas si l’on transporte
des outils ou autres equipements lourds.

E APLICACION: Costera y en alta mar con ropa especial para temporales. No es el indicado si se transportan herramienta
s o equipo pesado.

GB Compatible with safety harness.

DK Kan bruges sammen med sikkerhedssele.

DE Beim Tragen mit Lifebelts ist eine Anprobe unbedingt
erforderlich.

SE SE Kan användas tillsammans med säkerhetssele.

NL Passend met veiligheidsharnas.

N Kan brukes sammen med sikkerhedssele.

F Compatible avec les harnais de sécurité.

E Este salvavidas es compatible con un arnes de seguridad
separado.

GB Before using the lifejacket try it out in water first.

DK Før du bruger vesten, bør do afprøve den i vand.

DE Probieren Sie die Weste vor der Benutzung im Wasser aus.

SE Prøv vesten før du bruker den i vannet.

NL Probeer voor gebruik het vest in water uit.

N Prova ut västen i vatten innan du börjar använda.

F Veuillez lire ces instructions et vous entraîner a enfiler et a ajuster le gilet de façon a ce qu’il soit bien fixé et confortable.

E Por favor lea las instrucciones y practique la puesta del chaleco asi como su uso en el aqua.

Distributed by: Besto-Redding Holland Eekhorstweg 4 7942 JC MEPPEL
Telephone +31 – 522 278 140 Fax +31 – 522 278 149 Info@besto-redding.nl
www.besto-redding.com

Made by: Parmaris Ltd,
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A. ALGEMEEN
BELANGRIJK
a. DIENT ALLEEN ALS REDDINGSVEST WANNEER HET VOLLEDIG OPGEBLAZEN IS.
b. NIET TE GEBRUIKEN ALS HOOFD- OF ANDER KUSSEN.
c. BUITEN GEBRUIK DIENT DE SLUITDOP OP HET (MONDELING BEDIENDE) BLAASSLANGETJE TE BLIJVEN.
d. JAARLIJKSE SERVICE DOOR EEN BEVOEGDE ONDERHOUDSDIENST WORDT STERK AANBEVOLEN.
e. INDIEN HET REDDINGSVEST NA 10 JAAR NOG STEEDS IN GEBRUIK IS, DIENT HET DOOR DE FABRIKANT VOLLEDIG TE WORDEN

GECONTROLEERD, VANWEGE VERSCHILLEN IN GEBRUIK, OPSLAG EN ONDERHOUD
BELANGRIJK
HET WORDT TEN ZEERSTE AFGERADEN OM HET REDDINGSVEST GEDEELTELIJK MET DE MOND OP TE BLAZEN EN
TEVENS HET GASVULLINGSMECHANISME TE GEBRUIKEN, AANGEZIEN DIT BESCHADIGING VAN HET PRODUKT
TENGEVOLGE KAN HEBBEN EN DE TOEPASSING ERVAN ALS LEVENSREDDEND MIDDEL ONGUNSTIG KAN BEINVLOEDEN.
DE VERLANGDE PRESTATIE WORDT ALLEEN BEREIKT DOOR HET UITSLUITEND MET GAS TE VULLEN DAN WEL VOLLEDIG
MET DE MOND OP TE BLAZEN.

B. ALGEMENE VERZORGING
SPOEL RESTEN ZOALS OLIE, DIESELBRANDSTOF EN VERDUNNER ONMIDDELLIJK MET SCHOON WATER AF. DAARNA OP
NATUURLIJKE WIJZE LATEN DROGEN.
MODDER KAN NA DROGING VERWIJDERD WORDEN MET EEN HARDE BORSTEL (GEEN STAALBORSTEL).
VÓÓR HET AFSPOELEN/SPONSEN DIENT DE, EVENTUEEL AANGEBRACHTE, AUTOMATISCHE SMELTPIL VERWIJDERD TE
WORDEN.
DE HOES DIENT MET EEN MILD REINIGINGSMIDDEL VAN GOEDE KWALITEIT IN LAUW WATER (40°C) MET DE HAND
SCHOONGEMAAKT TE WORDEN. GOED SPOELEN EN LATEN DROOGDRUIPEN.
DE OPBLAASBARE LONG MAG UITSLUITEND MET EEN ZUIVERE ZEEPOPLOSSING AFGESPONST WORDEN. VERVOLGENS
ONMIDDELLIJK IN SCHOON WATER NASPOELEN, OPBLAZEN EN IN DE BUITENLUCHT LATEN DROGEN.
BELANGRIJK - GEBRUIK NOOIT REINIGINGSVLOEISTOFFEN, VERDUNNER, SPIRITUS OF SOORTGELIJKE MIDDELEN.

C. BEDIENINGSMETHODEN
i. HANDBEDIENDE REDDINGSVESTEN

GA MET UW RECHTERHAND (PALM BENEDENWAARTS) OMLAAG LANGS DE RECHTERKANT VAN DE HOES TOT U DE ACTIVER-
INGSKNOP VINDT. DEZE DIENT STEVIG TE WORDEN VASTGEPAKT EN MET EEN FORSE BEWEGING NAAR ONDEREN BEWOGEN TE
WORDEN, WAARDOOR DE DRUK VAN DE VEILIGHEIDSKLEM OPGEHEVEN WORDT. HET
REDDINGSVEST WORDT NU OPGEBLAZEN TOT HET VOLLEDIG OPERATIONEEL IS.

ii. OPBLAZEN MET DE MOND
TEN BEHOEVE VAN BIJVULLING VAN HET REDDINGSVEST, BIJVOORBEELD NADAT HET GEDEELTELIJK
LEEGGELOPEN IS.
HET RODE BLAASSLANGETJE BEVINDT ZICH AAN DE LINKERKANT VAN HET OPBLAASBARE BOVENSTUK. PAK HET SLANGETJE STE-
VIG VAST, DRUK DE ZWARTE SLUITDOP MET UW DUIM ERAF EN BEGIN TE BLAZEN. HET
SLANGETJE IS VOORZIEN VAN EEN EENRICHTINGSVENTIEL, DUS DE KANS DAT ER LUCHT ONTSNAPT IS UITGESLOTEN. BLAAS
TOTDAT HET MOEILIJK WORDT OM HET REDDINGSVEST NOG VERDER TE VULLEN. HET IS DAN VOLLEDIG OPERATIONEEL.

iii. AUTOMATISCHE VULLING
BIJ CONTACT MET HET WATER WORDT HET REDDINGSVEST AUTOMATISCH OPGEBLAZEN. DIT SYSTEEM KAN OPGEHEVEN WOR-
DEN DOOR GEBRUIKMAKING VAN DE HANDBEDIENDE METHODE, ALS BESCHREVEN ONDER C.i.

D. ONTLUCHTINGSPROCEDURE
KEER DE SLUITKAP OM EN DRUK DE SMALLE TOP IN HET VENTIEL DAT ZICH AAN HET MONDSTUK VAN HET SLANGETJE
BEVINDT. KNIJP IN HET REDDINGSVEST TOT ALLE LUCHT UITGEDREVEN IS. OM HET WEER GESCHIKT TE MAKEN VOOR
VERPAKKING DIENT HET OPGEROLD TE WORDEN OM ALLE LUCHT TE VERWIJDEREN.

E. OPNIEUW VERPAKKEN EN ZELF UITGEVOERDE CONTROLEPROCEDURES ref fig 1
1. ZORG ERVOOR DAT HENDEL 1 NAAR BOVEN C.Q IN GESLOTEN POSITIE STAAT.
2. DRUK DE GROEN GEKLEURDE PIN IN OM DE HENDEL TE BORGEN.
3. CONTROLEER OF DE AFDICHTRINGVAN DE CILINDER IN GOEDE STAAT VERKEERD.
4. SCHROEF DE CO2-CILINDER STEVIG VAST, CONTROLEER OF DE CILINDER NERGENS DOORBOORD IS EN HET JUISTE GEWICHT

HEEFT, EN GEBRUIK DE JUISTE GASLADING.
5. ALLEEN VOOR DE AUTOMATIC: DE ONDERSTE INDICATOR AANWEZIG IS, DEZE IS GROEN VOOR STANDAARDMODELLEN & ZWART

VOOR MODELLEN MET PRO SENSOR.

AUTO LIFEJACKET RECOMMENDATIONS FOR OPTIMUM SAFETY:

MAAK VOOR HET ONDERHOUD GEBRUIK VAN EEN ERKEND KEURINGSSTATION, VOLGENS DE AANBEVELINGEN VAN DE FABRIKANT:
RECREATIEF GEBRUIK EN BINNENWATEREN: MINIMAAL OM DE 2 JAAR, MAAR EEN JAARLIJKSE ONDERHOUDSBEURT WORDT STERK
AANBEVOLEN
BIJ PROFESSIONEEL EN COMMERCIEEL GEBRUIK: JAARLIJKS ONDERHOUD.
ZIE HET ETIKET AAN DE BUITENKANT VAN HET VEST VOOR DE UITERSTE DATUM VOOR DE "VOLGENDE ONDERHOUDSBEURT".

HOUD VOOR VERVANGING VAN DE AUTOMATISCHE SMELTPIL TUSSEN ONDERHOUDSBEURTEN DOOR DE VOLGENDE TERMIJNEN AAN:
• TWEE JAARLIJKS.
* JAARLIJKS BIJ ZWAAR OF COMMERCIEEL GEBRUIK. DEZE TERMIJN MAG NIET WORDEN OVERSCHREDEN.
* IN IEDER GEVAL VÓÓR DE VERVALDATUM DIE OP DE ZIJKANT VAN DE SMELTPIL IS GEDRUKT.

GEBRUIK OF MONTEER GEEN VERLOPEN OF GEBRUIKTE ONDERDELEN.

NL

gebruikshandleiding
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BELANGRIJK: 33 GM CILINDER (GEBRUIK GEEN 29 GM OF 38 GM CILINDERS, TENZIJ DEZE VERMELD STAAN OP HET VEILIGHEIDSLA-
BEL VAN HET REDDINGSVEST).
GEBRUIK UITSLUITEND DE JUISTE CILINDER.

BELANGRIJK – VOLG ALLE STAPPEN IN DE AANGEGEVEN VOLGORDE. ANDERS IS HET MOGELIJK DAT DE CILINDER TE VROEG LEE-
GLOOPT OF DAT DE SLAGPEN NIET WERKT.
GEBRUIK GEEN SLEUTEL VOOR (HET VASTSCHROEVEN VAN) DE CILINDER. CONTROLEER OF DE SLAGPENPAKKING NIET ROND DE
SLAGPEN ZIT GEROLD.

LET OP; MAAK HET KLITBAND (OF DE RITSSLUITING, INDIEN VAN TOEPASSING) REGELMATIG HELEMAAL LOS EN WEER VAST, OM TE
CONTROLEREN OF DE SLUITING NIET IS AANGETAST DOOR VERVUILING.

VOUWVOORSCHRIFTEN VOOR REDDINGSVESTEN MET KLITTENBAND- EN/OF DRUKKNOOPSLUITING ref fig 2, (ZIE VOOR RITSSLUITIN-
GEN HET INLEGVEL)
i. ZORG ERVOOR DAT DE SLUITDOP VAN HET SLANGETJE ZICH NIET IN DE ONTLUCHTINGSSTAND BEVINDT EN DAT ALLE LUCHT IN

DE LONG UITGEDREVEN IS.
ii. VOUW VLAK 1 EN MAAK DE KLITTENBANDSLUITING VAST.
iii. VOUW VLAKKEN 2 NAAR BINNEN EN MAAK DE KLITTENBANDSLUITING OF DRUKKNOPEN VAST.
iv. VOUW VLAKKEN D/E OVER VLAKKEN 1/2 VOUW DE HOEKEN SCHUIN EN MAAK DE KLITTENSLUITING OF DRUKKNOPEN VAST,

ERVOOR ZORGEND DAT DE BEDIENINGSHENDEL TE ALLEN TIJDE AAN DE ONDERKANT VAN HET REDDINGSVEST
ZICHTBAAR IS.

iv. MAAK HET KLITBAND VAN TIJD TOT TIJD HELEMAAL LOS OM TE CONTROLEREN OF DE GROENE (OF BIJ PRO SENSOR DE ZWARTE)
INDICATIEKNOP ZICHTBAAR IS OP DE AUTOMATISCHE SMELTPIL. ALS DE INDICATIEKNOP NIET ZICHTBAAR IS, VERVANG DAN DE
SMELTPIL EN CONTROLEER DE CILINDER.

v. CONTROLEER OF DE BORGCLIP AANWEZIG IS OP DE HANDMATIGE EN STANDAARD AUTOMATISCH OPBLAASBARE VESTEN. MOD-
ELLEN MET PRO SENSOR HEBBEN GEEN CLIP. VERVANG DE CLIP INDIEN NODIG & CONTROLEER DE CILINDER OP LEKKAGE OF
BESCHADIGING VAN DE DOP. VERVANG DEZE INDIEN NODIG.

Pro sensor: controleer of de groene/groene indicator achter het venster zichtbaar is! Zie Fig. 4 Pro sensor.

F. HET AANTREKKEN VAN HET REDDINGSVEST ref fig 3
i. DOE HET REDDINGSVEST OM TERWIJL U DEKKLEDING DRAAGT, OPEN DE VOORSLUITING EN DE KRUISRIEM (INDIEN AANGE-

BRACHT). MAAK DE VOORSLUITING VAST EN TREK AAN DE WEBBING TERWIJL DE STELGESP ENIGSZINS OPGELICHT WORDT.
ZORGVULDIG BIJSTELLEN.

ii. EVENTUELE KRUISRIEM VASTMAKEN EN STRAKTREKKEN AAN DE WEBBING. VOORKOM DAT DE RIEM TE STRAK ZIT: BIJSTELLEN
TOT COMFORTABELE STAND BEREIKT IS.

iii. DOE HET REDDINGSVEST UIT EN STEEK ALLE WEBBINGEINDEN IN DE BESTEMDE LUSSEN. ER IS GEZORGD VOOR VOLDOENDE
WEBBINGLENGTE, OM VEILIGE BEVESTIGING OVER DE MEEST OMVANGRIJKE OF ZWAAR WEERKLEDING TE VERZEKEREN.

iv DE TAILLERIEM VAN HET REDDINGSVEST MOET ZO STRAK WORDEN AANGETROKKEN ALS MOGELIJK IS ZONDER DE ADEMHALING
OF BEWEGING TE HINDEREN. DE EVENTUELE KRUISBAND MAG NIET TE STRAK WORDEN AANGETROKKEN. ALS HET VEST NIET
GOED VASTZIT KAN DIT UW DRIJFPOSITIE IN HET WATER BEÏNVLOEDEN.

v. VOOR GOEDE PRESTATIES IN HET WATER, WORDT AANBEVOLEN ZOVEEL MOGELIJK GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN KRUISBAND EN
TE ZORGEN DAT ALLE BANDEN EN GESPEN ALTIJD GOED VASTZITTEN.

BELANGRIJK : ALLE GESPEN WORDEN BIJGESTELD DOOR ZE ONDER EEN HOEK OP TE LICHTEN TERWIJL AAN DE WEBBING
GETROKKEN WORDT.

G. NOODMAATREGELEN
ALS ALTERNATIEF KAN DE KLITTEN- EN/OF DRUKKNOOPSLUITING OPENGETROKKEN WORDEN OM HET
BLAASSLANGETJE VRIJ TE MAKEN EN HET REDDINGSVEST OP TE BLAZEN.
RAADPLEEG UW DISTRIBUTEUR OVER BEVOEGDE REPARATIE. WIJ KUNNEN GEEN GARANTIE VERLENEN OP DOOR DE
GEBRUIKER IN EIGEN BEHEER UITGEVOERDE REPARATIE.
BELANGRIJK - DOOR DE EIGENAAR ZELF UITGEVOERDE REPARATIES VALLEN NIET ONDER DE FABRIEKSGARANTIE.
WANNEER U IN HET WATER SPRINGT MOET U TRACHTEN OM HET REDDINGSVEST PAS NA CONTACT MET HET WATER
OP TE (LATEN) BLAZEN. IN GEVALLEN WAAR HET REDDINGSVEST AL OPGEBLAZEN IS, KRUIST U UW ARMEN VOOR DE
BORST ALVORENS TE SPRINGEN.
EEN AUTOMATISCH WERKEND REDDINGSVEST HOUDT EEN BEWUSTELOZE IN EEN VEILIGE POSITIE DRIJVEND EN
MAAKT BIJ ANDEREN HET UITVOEREN VAN HET ACTIVERINGSPROCES OVERBODIG.
BELANGRIJK - KIJK ALTIJD GOED UIT VOORDAT U SPRINGT EN OVERTUIG U ERVAN DAT HET PUNT WAAR U NEERKOMT VRIJ IS VAN
MENSEN EN MATERIAAL.
VERWIJDER UW REDDINGSVEST NIET VOORDAT U ZICH VEILIG AAN BOORD VAN EEN REDDINGSVAARTUIG BEVINDT EN
DAN NOG ALLEEN WANNEER U DAARVOOR TOESTEMMING KRIJGT.
BELANGRIJK - EEN OPBLAASBAAR REDDINGSVLOT WORDT TIJDENS BEKLIMMING NIET DOOR DIT REDDINGSVEST BESCHADIGD.

H. BELANGRIJK - AUTOMATISCHE REDDINGSVESTEN
i. DEZE REDDINGSVESTEN WERKEN VIA EEN CHEMISCH PROCES EN ZIJN DERHALVE ONDERHEVIG AAN ZELFOPBLAZING INDIEN

NIET OP DE JUISTE WIJZE OPGESLAGEN.
ii. KOEL EN DROOG BEWAREN.
iii. INDIEN NAT NA GEBRUIK, DIENT HET REDDINGSVEST OP EEN WARME PLAATS VERTICAAL TE DROGEN TE WORDEN GEHANGEN.
iv. EEN NAT REDDINGSVEST MAG NOOIT:

a. IN DE KOFFERBAK VAN EEN AUTO OF EEN KOFFER ACHTERGELATEN WORDEN.
b. N EEN BIJGEBOUW OF GARAGE OPGESLAGEN WORDEN.
c. PLAT WORDEN NEERGELEGD, B.V. ONDER EEN SLAAPBANK.
d. IN EEN RUIMTE MET EEN HOGE VOCHTIGHEIDSGRAAD BEWAARD WORDEN.

reddingsvest 150 newton
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MK5 ”Standard System” United Moulders

”AUTO” ”MANUAL”

Fig. 1 ref. Piont EFig. 1 ref. Point E
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Opti-safe - 5 CI United Moulders
Pro sensor - Clear Indicator

Full CO2 cylinder
No cartridge fitted

Empty CO2 cylinder
Unfired cartridge

No cylinder fitted
No cartridge fitted

Full CO2 cylinder

green
green

red
green

green
red

red
red

green

Fig. 4 ref. Pro Sensor

Auto System Manual System

Empty cylinder

red
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GB DON LIKE A WAISTCOAT. INTERLOCK BUCKLES. PULL TOP WAIST STRAP TIGHT TO SECURE FIT. IF FITTED, FASTEN
CROTCH STRAP AND PULL WEBBING TO TIGHTEN. DO NOT OVERTIGHTEN CROTCH STRAP. ADJUST TO TOUCH FIT
ONLY.

DK TAG DEN PÅ SOM EN VEST. TRÆK DEN ØVERSTE LIVREM STRAMT TIL FOR EN SIKKER TILPASNING. INTERLOCK-
SPÆNDER. ANBRING STROPPEN MELLEM BENENE, OG TRÆK DEN ØVERSTE STROP TIL, INDTIL DEN ER BEHAGELIGT
STRAM. DEN MÅ IKKE OVERSTRAMMES. HVIS SKRIDTSTROPPEN ER MONTERET, SKAL DE FASTGØRE DEN, OG
TRÆKKE I NETMATERIALET FOR AT STRAMME TIL. DE BØR IKKE OVERSTRAMME SKRIDTSTROPPEN. DEN BØR KUN
JUSTERES TIL MOMENTTILPASNING.

D WIE EINE NORMALE WESTE ÜBERZIEHEN. SCHNALLEN EINKLINKEN. OBEREN TAILLENGURT STRAMMZIEHEN, BIS
WESTE FEST SITZT. GURT ZWISCHEN DEN BEINEN HERVORZIEHEN, EINKLINKEN UND OBEREN GURT BIS ZU BEQUE-
MER STELLUNG ANZIEHEN. UNTERLEIBSRIEMEN, FALLS VORHANDEN, ANSCHNALLEN UND GURT ANZIEHEN. UNTER-
LEIBSRIEMEN NICHT ZU FEST ZIEHEN. NUR SOWEIT VERSTELLEN, BIS ER AN KÖRPER ANLIEGT.

SE TAS PÅ SOM EN VÄST. SPÄNNEN HOPKOPPLAS. DRA ÅT LIVREMMEN FÖR ATT SITTA SÄKERT. FÖR IN GRENREMMEN
MELLAN BENEN OCH DRA ÅT LIVREMMEN TILLS DEN ÄR BEHAGLIGT ÅTDRAGEN. DRA INTE ÅT FÖR HÅRT. SPÄNN FAST
GRENREMMEN OM DEN INGÅR OCH DRA I REMMEN FÖR ATT DRA ÅT DEN. DRA INTE ÅT GRENREMMEN FÖR HÅRT.
ANPASSA ÅTDR AGNINGEN BARA TILL BERÖRING.

NL AANTREKKEN ALS EEN NORMAAL VEST. GESPEN IN ELKAAR SLUITEN INDIEN AANWEZIG. HAAL DE KRUISRIEM
TUSSEN DE BENEN DOOR EN BEVESTIG HEM AAN DE. HEUPRIEM, DIE DIENT TE WORDEN AANGETROKKEN TOT EEN
COMFORTABEL GEVOEL BEREIKT IS, D.W.Z. NIET TE STRAK. DOE HET REDDINGSVEST UIT EN STEEK ALLE WEB-
BINGEINDEN IN DE BESTEMDE LUSSEN. ER IS GEZORGD VOOR VOLDOENDE WEBBINGLENGTE, OM VEILIGE BEVES-
TIGING OVER DE MEEST OMVANGRIJKE OF ZWAAR WEERKLEDING TE VERZEKEREN.

N TA PÅ SOM EN JAKKE. HEKT SAMMEN SPENNENE. JUSTER ØVRE BELTE SLIK AT VESTEN SITTER TETT TIL KROPPEN.
HVIS DEN FINNES, FEST SKRITT-STROPPEN OG TREKK I WEBUTSTYRET FOR Å STRAMME DEN. IKKE STRAM DEN FOR
HARDT - DEN SKAL BARE STRAMMES TIL DEN SITTER GODT.

F REVETIR LE GILET COMME UN VESTON. BOUCLES DE FERMETURE. TIRER SUR LA CEINTURE DU HAUT POUR BIEN
SERRER LA TAILLE.

E COLOQUELELO COMO UN CHALECO DE VESTIR. HEBILLA DE FIJACION DE SEGURIDAD. TIRE DE LA CINCHA DE CIN-
TURA SUPERIOR PARA QUE QUEDE BIEN COLOCADO.
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”Folding instructions”

Voor service: Stuur het vest naar onderstaand adres of
dichtstbijzijnde servicestation

For service: Send to authorized servicestation

Besto-Redding Holland Eekhorstweg 4 7942 JC MEPPEL
Telephone +31 – 522 278 140 Fax +31 – 522 278 149 Info@besto-redding.nl
www.besto-redding.com
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