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Zoutwaterbadsysteem 

 
Model: MC12ORP 

Installatie- en 
bedieningsaanwijzingen 

 

Gelieve deze aanwijzingen door te geven aan de bediener van deze 
apparatuur. 
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Dit systeem kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door 
mensen met een beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke handicap of 
mensen die geen ervaring of kennis hebben van de apparatuur, mits zij 
toezicht en instructies krijgen over het veilig gebruik van het systeem en de 
gevaren die eraan verbonden zijn begrijpen. Kinderen mogen niet met het 
systeem spelen. Reiniging en onderhoud dient niet zonder toezicht door 
kinderen te gebeuren. 

Stroomaansluitingen en bedrading moeten worden aangelegd door een 
bevoegd elektricien. Voordat de elektrische aansluitingen worden 
aangelegd, moet ervoor worden gezorgd dat de stroom naar de installatie is 
afgesloten. 

BELANGRIJK: Een mechanisme voor volledige ontkoppeling moet worden 
ingebouwd in de vaste bedrading conform de lokale regels voor 
bedrading. 
 

WAARSCHUWING: Volg de veiligheidsaanwijzingen op die zijn 
meegeleverd met het zoutzuur of de reinigingsoplossing. Als u met 
zoutzuur werkt, wordt het gebruik van oogbescherming, masker en 
handschoenen ten stelligste aanbevolen. U moet de grootst mogelijke 
voorzorgsmaatregelen nemen als u met zoutzuur of 
celreinigingsoplossing werkt. 
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Zoutwaterbadsysteem 
Gefeliciteerd! U bent nu de trotse bezitter van de gerenommeerde EcoSaltª REDOX 
zoutwaterchlorinator. Lees alle informatie in deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw EcoSaltª 

REDOX chlorinator voor zoutwaterbaden installeert of gebruikt. 
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Paklijst 
 

De volgende artikelen maken deel uit van uw EcoSaltª REDOX-systeem, controleer de inhoud van de doos 
zorgvuldig voordat u het systeem gaat installeren: 

 
1. Netvoeding / Controller 
2. Elektrolytische cel 
3. ORP-sensor 
4. 2 x 50mm koppelstukken 
5. 2 x buisadapters 63/50mm tot 61/50mm 
6. Reductiehuls met schroefdraad  20/13mm 
7. Montagekit & reservestoppen 
8. Stroomschakelaar  
9. Verdeelstuk voor ORP-sensor & stroomschakelaar 
10. Aardeverbinding & zadelklem 
11. Installatieaanwijzingen & gebruikshandleiding 
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BELANGRIJK BERICHT: 
FACTOREN DIE DE PRESTATIE EN DE LEVENSDUUR VAN UW ZOUTWATERCHLORINATOR 

VERBETEREN, LEES DIT VOORDAT U UW CHLORINATOR GEBRUIKT 
 

ZWEMBADBOUWERS: Bespreek deze informatie met uw klant tijdens de ÒOverdrachtÓ van het nieuwe 
zwembad 

 
Zoutwaterchlorinators vormen een belangrijk onderdeel van reinigingsapparatuur voor zwembaden en 
moeten goed worden behandeld voor de beste prestatie en langste levensduur. 

 
Er zij DRIE belangrijke factoren die uw chlorinator kunnen beschadigen en de levensduur van het product 
verkorten. Bewaak de volgende factoren conform uw installatie- en bedieningsaanwijzingen. 

 

1. HET AANBEVOLEN ZOUTGEHALTE AANHOUDEN: 
 
AANBEVOLEN WAARDEN: 4500-6000ppm  

¥ Gebruik de chlorinator met het in dit document en op het product  vermelde zoutgehalte om 
een maximaal ontsmettend effect en een lange levensduur van de cel te garanderen. 

¥ Als dit apparaat bij een lage celgehalte werkt, beschadigt dat de cel en bekort het de levensduur ervan. 
¥ Op het bedieningspaneel zit een rood LED-lampje "Voeg zout toe" dat waarschuwt als het zoutgehalte te laag is. 
¥ Als er geen actie wordt ondernomen om het zoutgehalte bij te vullen, kan dit schade aan de cel 

veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt. 
 

2. CONTROLEER EN ONDERHOUD UW CHLORINATORCEL: 
EcoSaltª REDOX heeft een cel met "omgekeerde polariteit". 

¥ Om de zoutwaterchlorinator in optimale conditie te houden, wordt regelmatige controle van de elektrolytische 
cel aanbevolen. De 'celÕ is de doorzichtige kunststof behuizing waarin de elektrodeplaten zitten. 

¥ Tijdens het chloreringsproces kan zich een natuurlijke witte poederachtige kalklaag vormen op de 
platen in de cel. Bewaak de cel om een overmatige kalkafzetting te voorkomen. Door overmatige 
kalkafzetting wordt er schade aan uw cel toegebracht en de doeltreffendheid en levensduur ervan 
drastisch verminderd. 

¥ Modellen met omgekeerde polariteit hebben onderhoudsarme cellen waarbij minimaal kalk wordt afgezet. 
¥ Als het zoutgehalte correct is en het "Voeg zout toe" controlelampje gaat branden, moet de cel misschien 

worden gereinigd. 
¥ Als er kalk is afgezet, moet u de cel reinigen volgens de reinigingsaanwijzingen op pagina 32. 
¥ NOOIT: geconcentreerd zuur gebruiken om uw cel te reinigen.  
¥ NOOIT: de cel langdurig in een reinigingsoplossing laten liggen 
¥ NOOIT: Metalen apparatuur, schuursponsjes of borstels gebruiken om uw cel te reinigen  

 

3. UITGEBALANCEERDE CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN HET 
ZWEMBADWATER: 

¥ Het zoutgehalte MOET worden gehandhaafd op 4500-6000ppm voor optimale prestaties 
en levensduur  

¥ Het hardheidgehalte MOET binnen de ideale waarden van 200-275ppm (voor betonnen en betegelde 
zwembaden) en 100-225ppm (voor andere afwerking) worden gehouden om overmatige kalkafzetting 
en schade aan de apparatuur te voorkomen 

¥ Het pH-gehalte MOET op een ideaal gehalte worden gehouden om schade aan de apparatuur en 
het zwembad zelf te voorkomen en een maximaal effectieve ontsmetting te verkrijgen. 

¥ Totale alkaliteits- en stabilisatorgehaltes MOETEN ook aan de juiste waarden voldoen. 
 

Opmerking: Raadpleeg de tabel AANBEVOLEN CHEMISCHE SAMENSTELLING 

ZWEMBADWATER $%!%&'()&!*+!,$$- meer informatie. 
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Installatieaanwijzingen voor EcoSaltª  REDOX 
 

DE NETVOEDING INSTALLEREN: 
Selecteer een geschikte en goed geventileerde plaats binnen 00n meter van de filterapparatuur en monteer 
de netvoeding verticaal op een speciale wand of paal voor zwembadapparatuur op 1,5 meter boven de 
grond. De netvoeding moet niet binnen 3 meter van het zwembad worden geplaatst.  
 
Leg vaste netvoedingleidingen aan naar een geschikt weerbestendig stopcontact conform de lokale 
normen en voorschriften. De netvoeding kan aangekoppeld zijn via in-/uitschakeling van de pomp door 
middel van een externe timer of gewoon altijd ingeschakeld zijn 
 
Er worden twee zelfborgende schroeven en muurpluggen meegeleverd voor een snelle en eenvoudige 
installatie. De tekening op pagina 37 laat de afmetingen zien tussen de booringangspunten. Gebruik een 
6mm steenboor als de netvoeding aan een stenen of betonnen muur wordt bevestigd. Als hij op een paal 
wordt bevestigd moet u gaten boren en de meegeleverde schroeven indraaien. Zodra de schroeven zijn 
bevestigd, hangt u de chlorinator op via de montageopeningen aan de achterkant van het bovenpaneel.  
Opmerking: de aanvullende montageopening aan de basis kan worden gebruikt om het systeem te 
bevestigen. 

 
DE CEL INSTALLEREN: 
De cel kan verticaal of horizontaal in een positie worden ge1nstalleerd waarin hij gemakkelijk kan worden 
verwijderd en gereinigd. De cel MOET worden geplaatst na alle accessoires, zoals verwarming of 
zwembadreiniger, maar v22r hij de splitsing als er meer dan 00n retourleiding naar de zwembadleiding is. 
 
OPMERKING: De ORP-sensor en het verdeelstuk voor stroomschakelaar MOETEN v22r de cel en ten 
minste op 200mm van de celinlaat worden ge1nstalleerd. 
 

 
 

OPMERKING: De netvoeding moet uit de buurt blijven van plaatsen waar zuren en andere chemische 
stoffen worden bewaard. Zuur- en chemische dampen corroderen de elektronica binnen het systeem. Deze 
dampen moet ook uit de buurt van warmtebronnen worden gehouden. Er is goede ventilatie noodzakelijk 
voor een juiste werking. 

 
BELANGRIJK: Als de chlorinator horizontaal (bovenkant boven) moet worden gemonteerd vanwege 
ruimtegebrek, moet deze volledig weerbestendig zijn zodat er geen water kan binnendringen. Als er 
water in de chlorinator komt wanneer hij in deze positie is gemonteerd, is de garantie niet van 
toepassing. 



!
#*!

Installatieaanwijzingen voor EcoSalt#!!./012 
 

 
DE  ELEKTROLYTISCHE CEL OP DE NETVOEDING AANSLUITEN: 
 
de EcoSaltª REDOX gebruikt een elektrolytische cel met omgekeerde polariteit voor onderhoudsarm 
gebruik. De netvoeding van de EcoSaltª REDOX wordt aangesloten met een flexibel snoer, afgesloten 
met connectoren. De connectoren moeten correct worden bevestigd aan de celaansluitingen. Bevestig 
zwarte connectoren aan de buitenste titanium stangen en de witte connector aan de middelste titanium 
stang, zoals hieronder weergegeven: 
 

 
 
DE STROOMSCHAKELAAR EN DE ORP-SENSOR MET DE NETVOEDING VERBINDEN 
 
De EcoSalt3 REDOX wordt geleverd met een verdeelstuk voor installatie van de stroomschakelaar en de 
ORP-sensor. Het verdeelstuk MOET worden ge1nstalleerd na het filter en ten minste 200mm v22r de 
celinlaat, zoals weergegeven in het diagram op pagina 26. De stroomschakelaar moet via een vaste leiding 
worden verbonden aan het klemmenblok dat zich onderaan het voorpaneel van de netvoeding bevindt, 
zoals hieronder weergegeven:  

 

!  
 
! De ORP-sensor wordt via het stopcontact met de onderkant van de netvoeding verbonden.  
 

OPMERKING: Gebruik draad tape om ervoor te zorgen dat de schroefdraad aansluitingen waterdicht zijn. 
 
BELANGRIJK: Het klemmenblok in het voorpaneel wordt alleen gebruikt voor de verbinding van de 
meegeleverde stroomschakelaar. De stroomschakelaar moet zo worden gemonteerd dat de pijl op 
de schakelaar in de stroomrichting wijst. 
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Procedures v""r het opstarten 
 

Voordat u uw EcoSaltª REDOX gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de volgende producten aan het zwembad zijn 
toegevoegd: 

¥ ZOUT 3 Doe zout in het zwembad (45-60kg per 10.000 liter) om het aanbevolen zoutgehalte van 4500 - 
6000ppm te bereiken. 

Sluit het handmatige afzuigsysteem aan en pomp langzaam leeg tot het zout zich helemaal verspreid heeft. 
Plaats de afzuigkop in het diepste deel van het zwembad en laat nog 2 of 3 uur leegpompen. Het zout moet 
nu helemaal vermengd zijn. Doe nooit zout direct in de skimmeropening. 

¥ CHLOOR 3 Voor een nieuwe zwembadinstallatie die niet gechloreerd is, moet u voldoende chloor 
toevoegen (vloeibaar of korrelvormig) tot 3 ppm wordt gemeten (met een geschikte testkit) of het 
chlorinatorsysteem gedurende ten minste 24 uur door te laten lopen of tot het niveau van 3 ppm is bereikt. 

¥ STABILISATOR Het is van essentieel belang dat zwembadstabilisator wordt toegevoegd aan 
buitenbaden en altijd op een niveau van 15 - 20 ppm wordt gehouden. Mag niet hoger dan 100 ppm zijn. 

(Raadpleeg Dagelijkse bediening op pagina 33 voor meer informatie). 
 

UwEcoSaltª REDOX-systeem instellen en bedienen 
 

 
  LAY-OUT BEDIENINGSPANEEL 

   
 

1. Om uw EcoSalt3 REDOX in te stellen, moet u zich er eerst van verzekeren dat de pH (7,2-7,6) en de Totale 
Alkaliniteit (80-150ppm) in evenwicht zijn, voeg daarna chloor toe terwijl het systeem draait tot het gewenste 
chloorgehalte is bereikt (1,5-3,0ppm). Controleer dit met een betrouwbare testkit of vraag advies aan uw 
zwembadspecialist. 

2. Zodra het gewenste chloorgehalte is bereikt, draait u de instelknop van de ORP CONTROL langzaam naar 
rechts of naar links tot het groene controlelampje 'Binnen bereik(  verschijnt en Het LED-lampje 'Celvoeding( 
uit gaat. Als alternatief kunt u de ORP CONTROL halverwege of in de 'half 12 stand' instellen (dit is ca. 
650mV) en de spa laten lopen tot het ORP LED-lampje 'Binnen bereik' gaat branden en Celvoeding uitstaat. 
Controleer het ontsmettingsgehalte en pas de ORP CONTROL aan. 

3. Als een hogere of lagere chloorrest is vereist, kunt u de ORP CONTROL lager of hoger zetten (dit moet in 
kleine stapjes gebeuren). 

4. Uw EcoSalt3 REDOX moet over een waterstroom beschikken om te werken. Aanbevolen wordt het 
badfiltratiesysteem minimaal 4 tot 8 uur per dag te laten draaien om ervoor te zorgen dat EcoSalt3 REDOX 
het vereiste ontsmettingsgehalte houdt. Bij warm weer en als er meer mensen het zwembad gebruiken, kan 
de vereiste filtratietijd langer uitvallen.  

UwEcoSaltª REDOX-systeem instellen en bedienen 
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5. Als het groene LED-lampje 'Binnen bereik( niet wordt bereikt binnen uw dagelijkse filtratiecyclus, moet u de 
filtratietijd verhogen of de probleemoplossingsprocedures op pagina 36 opvolgen. 

 
6. Als de pomp uit staat is er geen stroming en verschijnt het rode LED-lampje 'Geen stroming'. Dit is normaal, 

in deze status kan de ORP REDOX LED aangeven 'Onder( of 'Binnen het bereik( of 'Boven(. Er is enige 
overlap van de ORP REDOX LED-lampjes - soms kunnen de LEDs 'Binnen bereik( en 'Boven( of 'Onder( 
tegelijk branden. 

 
7. Het groene LED-lampje 'Celvoeding( werkt alleen als het systeem bezig is met ontsmetten. 

 
8. Als het rode LED-lampje 'Voeg zout toe( verschijnt moet u uw zoutgehalte aanvullen tot minstens 4.500ppm. 

Het controlelampje 'Voeg zout toe( wordt ook be1nvloed door de watertemperatuur, net als de uitgang van 
het systeem. De EcoSalt3 REDOX is ontworpen voor optimale werking bij een watertemperatuur van 20-
30!"#$%&'$()$*+,)-,)./)-+,00-$&+1)-$2'$(+3$45!"$2'$.61)&278$)9,-+$:60,$36(21$6.$;),$<63,-6&)&+./7)$=>?@$A>BC$C>?$

02,$,)$'<;+8)&)3# 
 

9. Wat is ORP? 
a. EcoSalt3 REDOX gebruikt een ORP-sensor om te bepalen of er chloor moet worden geproduceerd voor de 

ontsmetting van het zwembad. Het ORP-gehalte wordt gemeten in millivolt (mV). De ORP-sensor meet niet 
het actuele chloorgehalte van uw zwembad, het meet de effectiviteit van chloor om biologische 
verontreinigingen te oxideren en te doden. 

 
Opmerking: Het is mogelijk dat twee zwembaden met identieke chloorresten zeer verschillende ORP-gehaltes 
kunnen hebben. Dit komt door de effectiviteit van chloor in een zwembad afhankelijk van andere factoren zoals 
pH, het stabilisatorgehalte, volledig opgeloste vaste stoffen (Total Dissolved Solids - TDS) 
 
Meestal wordt ORP be�nvloed door de volgende factoren: 

 

Het chemische gehalte Het ORP-gehalte 

Chloor OMHOOG OMHOOG 

PH OMHOOG OMLAAG 

PH OMLAAG OMHOOG 

Stabilisator OMHOOG OMLAAG 

Gecombineerde Chloor (Chlooraminen) OMHOOG OMLAAG 

Volledig opgeloste vaste stoffen* OMHOOG OMLAAG 

Temperatuur OMHOOG OMHOOG 

* TDS met uitzondering van zout 
 

10. Houd er rekening mee dat uw EcoSalt3 REDOX-cel een type is met omgekeerde polariteit ontworpen om 
zich met regelmatige tussenpozen te reinigen. Om zich te reinigen wordt de EcoSalt3 REDOX een paar 
minuten afgesloten en daarna de polariteit van de celplaten omgekeerd. In gebieden met hard water moet u 
de cel misschien handmatig verwijderen en reinigen, volgens de reinigingsaanwijzingen op pagina 32.   
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EcoSaltª REDOX speciale kenmerken 
 

ORP CONTROL: 
Deze instelknop wordt gebruikt om het ontsmettingsgehalte (chloor) in te stellen dat u wilt aanhouden in het 
zwembad. 

 
CELVOEDING: 
Dit groene LED-lampje gaat branden als er stroom op de cel staat.  

 
GEEN STROMING: 
Dit rode LED-lampje gaat branden om de condities Ôgeen waterstroomÕ of Ôweinig waterstroomÕ, die wordt 
gedetecteerd door de meegeleverde stroomschakelaar, aan te geven.  
 
Als er Ôgeen of weinig stromingÕ wordt gedetecteerd, controleer dan de pomp en de leidingen op 
verstopping of schade en controleer of de stroomsensor goed is aangesloten en ge�nstalleerd. 
 
VOEG ZOUT TOE: 
Dit rode LED-lampje gaat branden als het zoutgehalte in het zwembad beneden een bepaald peil zakt. Als 
het zoutgehalte in het zwembad afneemt, neemt de slijtage van de cel toe. Op dit punt moet het 
zoutgehalte worden verhoogd door 10kg zout per 10.000 liter badwater toe te voegen.  
 
De toevoeging van zout zou geen effect moeten hebben op de EcoSaltª REDOX, omdat deze beschermd 
is tegen te hoge concentraties. Als er geen actie wordt genomen en het zoutgehalte blijft zakken, kan dit tot 
schade aan de cel leiden. 
 
Hoewel zout niet wordt verbruikt in het chloreringsproces, verdwijnt het door opspatten, terugspoelen en via 
baders die het zwembad uit gaan. Het zoutgehalte neemt ook af door regen, dan verdunt het. Zout 
verdwijnt niet door verdamping. 

 
Er zijn andere factoren die een indicatie 'Voeg zout toe' kunnen veroorzaken: 

1. zware regen Ð kan sterk verdund zwembadwater opleveren dat over de cel loopt over de rand van 
het oppervlak. 

2. Verkalkte cel Ð een verkalkte cel neemt niet zo veel stroom op als een schone cel. Raadpleeg 
ONDERHOUD VAN ELEKTROLYTISCHE CEL op pagina 31. 

3. Koud water Ð koud zwembadwater reduceert het vermogen van een cel om elektrische stroom te 
vervoeren. Toevoeging van zout kan als compensatie dienen voor het koude water. 

4. Gebrekkig werkende cel Ð als de cel oud wordt komt er een moment dat de elektrische stroom 
afneemt. Dit kan worden gecompenseerd door de toevoeging van extra zout. Een cel wordt 
beschouwd als gebrekkig werkend als hij minder dan 80% van de maximum stroom doorlaat. Let 
erop dat de indicator 'Voeg zout toe" niet werkt, zoals TDS-meters die temperatuur-
gecompenseerde wetenschappelijke instrumenten zijn. Ze hebben een nauwkeurigheidsgraad van 
500ppm zoutgehalte en zijn afhankelijk van de watertemperatuur, net als de cel. 

 
ORP REDOX: 
 
Onder Ð Dit rode LED-lampje gaat branden als de ontsmetting onder het door de instelknop van ORP 
CONTROL ingestelde gehalte ligt. 
 
Binnen bereik Ð Dit groene LED-lampje gaat branden als de ontsmetting op het door de instelknop van 
ORP CONTROL ingestelde gehalte ligt. 
 
Boven Ð Dit rode LED-lampje gaat branden als de ontsmetting boven het door de instelknop van ORP 
CONTROL ingestelde gehalte ligt. 
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EcoSaltª REDOX-systeemonderhoud 
 

 
ONDERHOUD VAN DE NETVOEDING: 

 

Weinig of geen onderhoud is gewoonlijk vereist behalve vervanging doorgeslagen zekeringen. Deze 
stoppen kunt u kopen bij uw lokale Davey. Maar het is essentieel dat de muur of post waarop de netvoeding is 
ge�nstalleerd (niet het apparaat zelf) regelmatig met een goed type oppervlak-muggenspray wordt bespoten, 
aangezien penetratie door insecten schade kan toebrengen, die niet wordt gedekt door uw garantie 
 
BELANGRIJK: Uw EcoSaltª REDOX moet regelmatig worden gekalibreerd volgens de Instellings- en 
Bedieningsaanwijzingen op pagina 28 om er zeker van te zijn dat het gewenste chloorgehalte 
gehandhaafd blijft. 
 
OPMERKING: De achterkant van uw netvoeding is ontworpen als koellichaam. Het is normaal dat dit 
oppervlak zeer heet kan worden. 

 
! ONDERHOUD VAN DE ELEKTROLYTISCHE CEL: 

De cel bestaat uit kostbare materialen en hoewel goed onderhoud de levensduur tot een maximum kan 
verlengen, zal het elektrolyseproces uiteindelijk de tere buitenlaag aantasten zodat deze langzamerhand 
minder chloor gaat produceren. 
Minerale zouten en kalk (ketelsteen) hopen zich op tijdens de elektrolyse op de buiten- en binnenplaten.  
Deze afzetting verstoort de elektrische stroom in de cel en vermindert daarom de ontsmettingsproductie.  
Het is heel belangrijk de cel regelmatig te controleren en zo nodig te reinigen. De mate waarin de 
afzettingen op de platen gevormd worden, verschilt per zwembad en kan worden be�nvloed door de 
volgende factoren: 

¥ hardheid van het water 
¥ watertemperatuur 
¥ Het pH-gehalte 
¥ water dat langdurig gechloreerd is met calciumhypochloriet 
¥ kalk in de pleisterlaag van een betonnen zwembad 

Aangezien deze omstandigheden erg verschillen, moet u de cel in het begin ten minste wekelijks 
controleren om te zien of er kalkafzetting of een blauw/groene zeepachtige substantie op de plaat wordt 
gevormd. U kunt dan de reinigingscyclus bepalen die nodig is voor uw zwembad (mogelijk moet in de 
zomer vaker worden gereinigd). De intervallen tussen reiniging kunnen langer worden tot het punt waarop 
reiniging slechts een paar keer per jaar nodig is. Een uitzondering is het gebruik van welwater of 
grondwater waarbij reiniging mogelijk altijd een keer per week moet gebeuren. 

 

 
De levensduur van EcoSaltª REDOX elektrolytische cellen verschilt aanzienlijk per installatie door de 
verschillen in werkingsduur, waterkwaliteit en -samenstelling, systeem- en celonderhoud.  Zorg ervoor 
dat wanneer een cel moet worden vervangen u de juiste originele Eco Saltª-reservecel gebruikt die 
bij uw systeem past. De juiste Eco Saltª-reservecellen die u moet gebruiken vindt u in de tabel 
hieronder:  

EcoSaltª REDOX: cellen met omgekeerde 
polariteit 

Model Code reservecel 

MC12ORP M0696 

 
VRAAG ALTIJD DE ECHTE ECOSALT-RESERVEONDERDELEN. Als het nodig is de elektrolytische 
cel te vervangen, kijk dan uit voor ÒnamaakÓ. Alleen de echte EcoSalt-cel is ontworpen en 
gegarandeerd voor gebruik met de netvoeding van de EcoSalt REDOX. 
 
ER KAN ERNSTIGE SCHADE ONTSTAAN AAN DE INWENDIGE ELEKTRONICA VAN DE 
INSTALLATIE ALS NAMAAKCELLEN WORDEN GEBRUIKT EN DIT KAN DE GARANTIE ONGELDIG 
MAKEN. 

BELANGRIJK: Wanneer het netsnoer beschadigd is, dient het, ter voorkoming van risicoÕs, 
vervangen te worden door de fabrikant, diens servicemonteurs of andere bevoegde technici. 

OPMERKING: 
In streken met hard water, kunnen systemen met omgekeerde polariteit soms handmatige 
reiniging vereisen. 
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EcoSaltª REDOX-systeemonderhoud 
 

 
De EcoSaltª REDOX cel reinigen: U moet erop letten dat de voeding van pomp en chlorinator 
uitgeschakeld is Ð als dit niet het geval is, kan de zwembadpomp aanslaan terwijl de cel nog niet geplaatst 
is. Koppel het celsnoer los van de cel en haal de cel uit de retourleiding van het zwembad door de 
koppelstukken los te draaien, waarbij u erop moet letten dat u de afsluitringen niet los raken. 

!

METHODE 1 -  

Voeg 1 deel zoutzuur tot 10 delen water toe aan een container met een geschikte afmeting. De cel moet 
verticaal in de bak worden gezet waarbij u erop moet letten dat de celplaten helemaal bedekt zijn. Kijk uit 
als u dit doet, want de oplossing kan gaan schuimen en vlekken geven die u moet schoonmaken door te 
verdunnen. Als alternatief kunt u de cel reinigen door een geschikte afsluitdop (Davey P/N MK102118) aan 
te schaffen die aan ��n kant van de cel wordt bevestigd. Zet de cel in een staande positie vast en vul hem 
met de oplossing vanaf de open zijde. 
 
METHODE 2 Ð  
Als alternatief kan een goedgekeurde commerci�le celreinigingsoplossing een aantal keer doeltreffend 
worden gebruikt. 
 
Als hij schoon is, moet de cel grondig worden gespoeld en moeten de aansluitingen zorgvuldig worden 
gedroogd om corrosie van de aansluitpunten te voorkomen. Het schoonmaken zou maar een paar minuten 
moeten duren; als het langer duurt, dan moet de cel vaker worden schoongemaakt. Plaats de cel terug in 
zijn oorspronkelijke positie in de leiding en sluit hem weer aan. 

!  

VEILIGHEIDSVOORZIENING: 
Waterstofgas is een bijproduct van het chloorproductieproces. Een stroomschakelaar is voorzien van een 
systeem dat de chloorproductie uitschakelt als er geen stroom of weinig stroom wordt gedetecteerd.  
 
EcoSaltª REDOX-systemen zijn uitgerust met een beveiligingsthermostaat om oververhitting te 
voorkomen.  Als de temperatuur te hoog wordt, wordt de stroom automatisch afgesloten. De installatie gaat 
weer werken als hij is afgekoeld. 

 
ONDERHOUD VAN DE ORP-SENSOR: 
 
De ORP-sensor moet schoon en vrij van olie, minerale afzettingen en verontreinigingen worden gehouden 
om goed te kunnen werken. Reinigingseisen vari�ren afhankelijk van het aantal baders en de 
zwemwaterconditie (hoeveelheid verontreinigingen/vreemde deeltjes). Wij adviseren om de 3 Ð 6 maanden 
te reinigen. Als er een grotere behoefte is om uw EcoSaltª REDOX-systeem te kalibreren, moet de ORP-
sensor waarschijnlijk gereinigd of vervangen worden. 
 
Om de ORP-sensor te reinigen, moet de pomp worden ingeschakeld en de chlorinator uitgeschakeld, 
daarna wordt de sensor losgekoppeld van de netvoeding en uit het verdeelstuk gehaald. De punt van de 
ORP-sensor kan dan voorzichtig worden gereinigd met een zachte tandenborstel en normale tandpasta; 
een zacht schoonmaakmiddel kan ook worden gebruikt om olieresten te verwijderen. Nadat de ORP-
sensor is gereinigd, moet deze grondig worden gespoeld met schoon water en nieuwe schroefdraadtape 
worden aangebracht voordat hij weer op het verdeelstuk wordt gezet. 
 
OPMERKING: Als het reinigen de juiste werking niet herstelt, moet de ORP-sensor mogelijk worden 
vervangen. 
 
BELANGRIJK: Het sensorpunt moet altijd nat zijn, hij mag niet uitdrogen want dit leidt tot 
permanente schade. 
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Dagelijkse bediening 
 

Vier basisregels moeten worden opgevolgd om uw installatie zo goed mogelijk te laten verlopen: 
 
1. STABILISATOR 
Het belang van zwembadstabilisator in buitenbaden kan niet genoeg worden benadrukt.  Het is van 
essentieel belang om chloor in uw zwembad te houden. Chloor verdampt snel bij zonlicht en het gebruik van 
stabilisator beperkt de verdamping aanzienlijk. Zonder stabilisator moet het systeem misschien wel drie keer 
langer draaien! 

De stabilisator moet op een gehalte van 15-20 ppm worden gehouden. Voordat u meer stabilisator toevoegt, 
moet u uw zwembadwater laten analyseren door de zwembadspecialist om zeker te zijn dat u niet te veel 
toevoegt. Stabiliser wordt niet aanbevolen voor overdekte zwembaden. 

 
2. pH EN TOTALE ALKALITEIT: 
Het juist pH-gehalte moet worden aangehouden om problemen, zoals zwarte schimmel, vlekken, troebel 
water enz. te voorkomen.  Een verkeerd pH-gehalte kan schade toebrengen aan het zwembad. Correcte pH-
gehaltes zijn als volgt; glasvezel Ð 7,2 tot 7,4 beton en betegeld Ð 7,4 tot 7,6. Als u het pH-gehalte laat 
stijgen tot 8,0 of hoger, heeft u mogelijk drie keer zo veel chloor nodig als normaal. 

 
Totale Alkaliteit mag niet worden verward met de pH, hoewel de twee nauw samenhangen. Totale alkaliteit 
bepaalt de snelheid en het gemak van een pH-wijziging. De ideale verhouding is 80 Ð 150 ppm of raadpleeg 
uw zwembadspecialist. 
 
U moet een testkit gebruiken waarin een test voor Totale Alkaliteit zit. Een Lage Totale Alkaliteit kan een 
instabiele pH-waarde geven Ð dat wil zeggen dat de pH moeilijk constant kan worden gehouden wat vlekken, 
krassen en corrosie van metalen kan veroorzaken. Een Hoge Totale Alkaliteit veroorzaakt een constant hoog 
pH-gehalte. 
 
BELANGRIJK: Om de ORP-controle goed te laten werken, MOETEN pH en Totale Alkaliteit op de 
juiste gehaltes gehandhaafd blijven. 
 
3. ZOUTGEHALTE: 

 

 
Zout is het essenti�le onderdeel van uw installatie. Niet genoeg zout betekent niet genoeg chloor Ð deze 
eenvoudige regel beheerst de hele werking van uw EcoSaltª REDOX ente weinig zout beschadigt uw cel. 

 

AANBEVOLEN BEREIK ZOUTGEHALTE:  4500 - 6000ppm 
 

 
Er wordt GEEN zout opgebruikt in het chloorproductieproces of door verdamping. Zout verdwijnt alleen door 
terugspoelen, uitspattend water, overlopen of door lekkages aan het zwembad of aan de leidingen. Zware 
regenval kan de zoutoplossing in uw zwembad verdunnen; daarom moet als het veel regent het zoutgehalte 
worden gecontroleerd. 
 
Lage zoutgehaltes tasten de afdeklaag op de anodeplaten aan en maken de garantie ongeldig. 
De EcoSaltª REDOX heeft een ge�ntegreerde waarschuwingsindicator om de schade die voortkomt uit een 
te laag zoutgehalte zoveel mogelijk te beperken, maar uiteindelijk is de eigenaar ervoor verantwoordelijk dat 
het hele jaar door het juiste zoutgehalte wordt aangehouden. 
 

Waarschuwing: Er zijn mensen die aanraden dat u het zout direct in de skimmeropening doet. Dit 
is geen goede manier, omdat hierdoor zeer hoge zoutconcentraties door het filtersysteem en 
andere apparatuur van het zwembad lopen. 

Waarschuwing: 
Doe geen waterstofperoxide in het zwembad of in het hydraulische of ontsmettingssysteem 
van het zwembad. Door gebruik van waterstofperoxide is de garantie van Davey-producten 
niet van toepassing. 
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4. LOOPTIJDEN: 
Deze instructies hebben uitsluitend betrekking op EcoSaltª REDOX voor particulier gebruik. 
Voor de juiste filtratie van uw zwembad moet de filterpomp in de zomer minimaal 8 uur per dag draaien. 
 

BELANGRIJK: De EcoSaltª REDOX-garantie heeft geen betrekking op commerci�le of semi-
commerci�le installaties, d.w.z. waar het systeem jaarlijks gemiddeld meer dan  8 uur per dag draait. 
Garantie op commerci�le en semi-commerci�le installaties omvat uitsluitend 12 maanden op 
stroomtoevoer en sensoren.  
 

Chloorproductie 
 

456!%&-&789-56!):;566&(-56!6$)9!7&)<=&)96!$=!5--$):6> 

De EcoSaltª REDOX moet dagelijks draaien om voldoende chloor te genereren om het zwembad te 
ontsmetten. De EcoSalt REDOX reguleert automatisch de benodigde hoeveelheid chloor voor het 
ontsmetten van uw zwembad.  Hoeveel chloor wordt geproduceerd is afhankelijk van de ingestelde waarde 
en de looptijd van de filterpomp. 
 
Wanneer het chloorgehalte te laag is, dient de ORP CONTROL te worden aangepast.  Wanneer het 
chloorgehalte na aanpassing nog steeds te laag is, dient de looptijd van de filterpomp mogelijk te worden 
verlengd. Bij ongunstige omstandigheden ter plekke zoals vervuiling of stofdeeltjes in de lucht zijn andere 
looptijden nodig Ð laat u in dat geval adviseren door uw zwembadspecialist. Zonder voldoende 
filtratie/chlorering zal uw zwembad nooit goed functioneren. ALTIJD HET FILTER LATEN DRAAIEN 
WANNEER U IN HET ZWEMBAD ZWEMT. Bij extreem heet weer of wanneer er veel mensen tegelijk van 
het zwembad gebruikmaken, kan het nodig zijn om de filtratietijd te verlengen. 
 
In sommige gevallen kan het chloorgehalte te hoog zijn. Om te bepalen of dit het geval is, laat u het filter en 
de chlorinator gedurende de aanbevolen tijd en ORP-niveaus lopen en test u het zwembadwater de ochtend 
na deze handeling. Wanneer de chloortest een hoog chloorgehalte laat zien, kan de ORP CONTROL tegen 
de klok in worden gedraaid. Test het chloorgehalte opnieuw de volgende ochtend op ongeveer dezelfde tijd. 
Wanneer het chloorgehalte nog steeds hoog is, de ORP CONTROL verder naar beneden bijstellen.  
 
"SHOCK" BEHANDELING: 
Van tijd tot tijd, met name tijdens extreem hete weersomstandigheden, kan het nodig zijn om het chloorgehalte in 
uw zwembad te verhogen om het water absoluut veilig te houden. Dit doet u door ofwel vloeibare chloor ofwel 
chloorkorrels toe te voegen. Wanneer chloorkorrels worden toegevoegd, dient de sensor regelmatig te worden 
gecontroleerd, aangezien de elektroden door de additieven in dit product kunnen verstoppen.  
 
CHLOORSOORTEN EN VERGELIJKINGEN / MAX ZWEMBADMAAT: 
Veel chloorproducenten kalibreren hun units op basis van 65% chloorkorrels, waardoor het noodzakelijk is om hun 
resultaten naar beneden bij te stellen om de werkelijke chloorproductie te kunnen bepalen. Hieronder is een 
vergelijkingsoverzicht opgenomen van de beschikbare chloorsoorten die voor het ontsmetten van zwembaden 
worden gebruikt. 
 

 
EcoSaltª

 

REDOX  
Productie 
maximum 
gram/uur 

(100%) 

 
Productie* 

gram/uur (65% 
equivalent) 

 
Chloor 

geproduceerd 
in 8 uur gram 

(100%) 

 
Equivalent in 

droge 
chloorkorrels 

gram 
(65%) 

 
MAX ZWEMBADMAAT (in liters) 

 
Model 

Watertemperatuur 

! 20"C 21"C - 29"C #$30"C 

MC12ORP 12 18 96 144 60.000 37.000 26.000 
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AANBEVOLEN CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN HET ZWEMBADWATER 

 
 

 

Algemene Informatie  
 

 

 
 
 
 
 

 
ZWEMBADW
ATERBALAN
S 

 
Vrije chloor 

(ppm) 

 
pH 

 
Totale alkaliteit 

TA (ppm) 

 
Hardheid van het 

water (ppm) 

 
Stabilisator 3 
Cyanuurzuur 

(ppm) 

 
Aanbevolen 
zoutgehalte 
(ppm) 

 
 
Ideale meting / 
waarden 

 
 
 
 
 
Toenemen 

 
 
 
 
Afnemen 

 

 
Testfrequentie 

 
 

1,5 - 3 
 
 

 
Chlorinator-output 
verhogen. Chloor 
toevoegen. 
Filtratietijd 
verhogen. 
 
Chlorinator-output  
verlagen. 
Filtratietijd 
verlagen. 

 
Wekelijks 

Betonnen & 
betegelde 
zwembade
n: 7.4-7.6 
Andere 

oppervla
kken 

7.2-7.4 
 

Voeg buffer 
of 

natriumcar
bonaat toe 

 
 
 

Voeg 
zoutzuur toe 

 

Wekelijks 

 
 

80 - 150 
 
 
 
 
 

Voeg 
natriumbicar
bonaat toe 

 
 

 
Voeg zoutzuur of 
natriumbisulfaat 

toe 
 

Wekelijks 

Betonnen & 
betegelde 

zwembaden - 
200-275 andere 
oppervlakken - 

100-225 
 
 
 
 
 

Voeg 
calciumchlorid

e toe 
 

Laat 
gedeeltelijk 

leeglopen en 
verdun met 
minder hard 

water 
 
 

Wekelijks 

 
 

15 - 20 
 
 
 
 
 

Voeg 
cyanuurzuur 

toe 

 
Zwembad 

gedeeltelijk 
legen 

& vullen om te 
verdunnen 

 
 
 

Regelmatig 

 
 

4500 - 6000 
 
 
 
 

 
Voeg zout toe 

 

 
Zwembad 

gedeeltelijk legen 
& vullen om te 

verdunnen 
 
 
 

Regelmatig 

 
 

ALGEMENE TERMEN: 

Algen Ð Microscopische vormen van plantaardig leven die in het zwembad terechtkomen door regen, wind en stof. 
Er zijn tal van vari�teiten 
- sommige drijven los rond en andere groeien op muren en in scheuren en komen voor in verschillende 
kleuren. Sommige zijn beter bestand tegen chemische behandeling dan andere. 

Bacteri�n Ð De kiemen die uw zwembad verontreinigen. Deze worden door zwemmers, stof, regen, 
storm en andere elementen in het water gebracht. 

Uitgebalanceerd water Ð Een correcte verhouding van minerale inhoud en pH-gehalte voorkomt dat 
zwembadwater corrosief wordt of dat er kalkafzetting ontstaat. 

Chlooraminen Ð Samenstellingen die worden gevormd als chloor zich verbindt met stikstof uit urine, zweet 
enz. Chlooraminen veroorzaken oog- en huidirritatie en ook vieze luchtjes. 

Chloorvraag Ð Het chloor dat nodig is om kiemen, algen en andere verontreinigingen in het zwembad te 
vernietigen. 

Chloorresten Ð De hoeveelheid chloor dat achterblijft nadat aan de chloorvraag is voldaan. Dit is de meting 
die verkregen wordt met uw testkit. 

Cyanuurzuur Ð Ook bekend als stabilisator of conditioner. Het beperkt de verdamping van chloor door direct 
zonlicht. 

Vloeibaar zuur  Ð Chemische stof gebruikt om de pH en de totale alkaliteit in zwembadwater te verlagen en 
om de chlorinatorcel te reinigen. 

ppm Ð Een afkorting voor Parts Per Million (Deeltjes per Miljoen), de geaccepteerde meeteenheid van 
chemische concentratie in zwembadwater. 1ppm = 1mg/L. 

OPMERKING: de geschikte chlorinatormaat voor uw zwembad is afhankelijk van het klimaat en het 
aantal baders in het zwembad. De levensduur van de chlorinatorcel neemt toe bij kortere draaitijden in 
de winter en lagere output-instellingen. Davey adviseert om een chlorinator in de zomer 6 3 8 uur per 
dag aan te zetten en in de winter 4 uur. 
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PROBLEMEN OPLOSSEN 
 

 
WAARSCHUWING: Als de EcoSaltª REDOX-sensor wordt losgekoppeld of niet goed is aangesloten aan 
de netvoeding, dan blijft uw EcoSaltª REDOX-apparaat chloor produceren en kan er een gevaarlijke 
gehalte worden bereikt. Zorg er altijd voor dat de verbindingen intact zijn en als het celvoeding-lampje 
voortdurend brandt of u een hoog chloorgehalte in het zwembad constateert, zet dan de EcoSaltª 
REDOX uit en controleer de aansluitingen. 

 
Geen chloorproductie Ð Controleer het volgende 

1. Stopcontact uitgeschakeld / aardlekschakelaar uit 

2. Chlorinator is niet correct aangesloten op het 
stopcontact 

3. ORP CONTROL afgesteld op minimuninstelling 

4. Chlorinatorzekering is doorgebrand 

5. Vuile of gebrekkig werkende cel 

6. Filter moet worden teruggespoeld 

7. Stroomschakelaar is niet aangesloten 

8. Onvoldoende stromend water door de cel 

9. Looptijden niet goed 

10. Pompmotor defect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage chloorproductie Ð Controleer het volgende 

1. Defecte of verouderde testkit 

2. Vuile cel Ð zo nodig reinigen 

3. Filter moet worden teruggespoeld 

4. Gebrekkig werkende cel 

5. Zwembadstabilisator te laag 

6. Hoog fosfaatgehalte in zwembadwater 

7. pH te hoog 

8. Zoutgehalte te laag 

9. Looptijd niet doeltreffend 

10. ORP CONTROL te laag ingesteld. 
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Montage-info 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50mm 
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Opmerkingen  
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Opmerkingen 
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-* Installatie en bedieningsaanwijzingen worden meegeleverd met het nieuw aangekochte product. 
Deze kunt u  ook vinden op onze website. 

 


