
HANDLEIDING

AfmetingGewichtGeluidDruk

Voor optimale werking en veiligheid, 
gelieve deze handleiding aandachtig te 
lezen en te bewaren voor de toekomst.

SUGGESTIES VOOR DE VEILIGHEID
1. Verzeker u er van dat de gebruikte spanningstoevoer conform is met de 
spanningsvereisten zoals aangegeven op de naamplaat van het product. Gebruik 
een standaard AC stopcontact.
2. Dit toestel moet geaard worden tijdens gebruik om de gebruiker van elektri-
sche schokken te behoeden.
3. Draag het toestel niet met de voedingskabel, alsook plaats er geen zware 
voorwerpen bovenop. Gebruik het toestel niet indien de kabel of stekker 
beschadigd is.
4. Om terugstroming van water te vermijden moet het toestel boven de waterlijn 
geplaatst worden of moet een terugslagklep geïnstalleerd worden.
5. Reinig de filterspons binnen elke 2 maanden om te garanderen dat de lucht 
zuiver is.
6. Indien tijdens de werking het geluid onderbroken is, of de indicators niet meer 
oplichten, of iets abnormaal gebeurt, haal de stekker onmiddellijk uit het 
stopcontact en contacteer uw dealer.
7. Het toestel heeft een olieloos design, dus geen smering met olie uitvoeren aub.
8. Koppel het toestel los, veeg het schoon met een zacht doek dat licht bevoch-
tigd is met zeephoudend water. Veeg de kunststof delen niet af met oplosmiddel.
9. Plaats het toestel horizontaal op stevige ondergrond, vermijd botsing met 
andere voorwerpen.
10. Houd het toestel weg van hoge temperaturen, zonlicht, vochtigheid of stof.
11. Koppel het spanningssnoer los als het toestel voor langere tijd niet gebruikt 
wordt.
12. Probeer het toestel niet te herstellen of te reconstrueren. Laat gekwalificeerde 
technici het toestel nakijken en herstellen.

VOORWOORD
Dank voor uw aankoop van een ACO serie elektro magnetische luchtcompres-
sor van het merk HAILEA. Voor optimale werking en veiligheid, gelieve deze 
handleiding aandachtig te lezen en te bewaren voor de toekomst.

GEBRUIK
Het toestel wordt gebruikt aquacultuur, beluchting van vistanks in hotels, 
restaurants, zeevoedsel verkoopbakken en kweekbakken, enz. Het wordt ook 
gebruikt voor beluchting van de onderdelen van voedsel machines, baden, 
medische instrumenten, verf, etc. 

TOEPASSING
Fig.1. Water behandeling Fig.2. Beluchting van aquarium Fig.3. Printer
Fig.4. Vloeistof transmissie Fig.5. Reiniging onderdelen Fig.6. Luchtbed
Fig.7. Medische apparaten Fig.8. Fabricage

KENMERKEN
1. De behuizing is gemaakt van een hoge kwaliteit ZL 102 aluminium legering met 
koelvinnen, waardoor er een betere warmte-afvoer is.
2. Aangedreven door een elektro magnetische motor, maakt het een rechtlijnige 
wederkerige beweging om lucht te produceren en is aannemelijker in structuur.
3. Gebruik van een nieuw type SF duurzaam materiaal voor de cilinder en de piston, 
welke voor een lager verbruik zorgt.

4. Olieloos design, de gecompresseerde lucht is zuiver.
5. Werking op constante temperatuur en druk verzekert een betrouwbare prestatie.

HOE HET WERKT
Wanneer de elektromagnetische spoelen worden bekrachtigd door AC spanning, 
wordt een magnetische kracht opgewekt. Onder invloed van deze magnetische kracht 
en de drukveer, beweegt de piston over en weer zodat het volume van de cilinder 
verandert. Dit leidt tot de automatische opening en sluiting van de in- en uitgangs-
kleppen en zo wordt de werkcyclus bereikt van aanzuig, compressie en ontlading.

ONDERDELEN
1. Lucht inlaat filter  
2. Veer       3. Motor spoelen  
4. Cylinder  5. Rotor   
6. SF3 Piston        
7. Klep en klep basis            
8. Lucht uitlaat

WERKING
1. Sluit de afvoerslang aan op de verdeler en schakel het apparaat aan. Voor gebruik in 
kweekvijvers, kan de afvoerslang aangesloten worden op slangverdelers voor luchtstenen 
of luchtgordijnen. Elk apparaat kan 6-12 leidingen voorzien van lucht. (Fig.1)
2. In het geval de luchtuitstroom verzwakt is of er niet meer is, kijk alle aansluitkoppel-
stukken na op lekken, of haal de stekker uit het stopcontact, verwijder het voorpaneel, de 
klep en de klepvoet, veeg het stof weg met water, en hermonteer zorgvuldig na drogen 
(Zie tekening).
3. Indien het apparaat niet werkt na aansluiting op het stopcontact, is in de meeste 
gevallen het verbindingspunt van de diode gebroken of is de opening tussen de 
motorpiston en de behuizing duidelijk verschoven door zwaar transport, hermontage van 
alle onderdelen is nodig om opnieuw een goede werking te krijgen. (Fig.2)

4. Wanneer je de aansluiting maakt, pas de lengte van de luchtleiding op de compressor 
en de luchttoevoer naar het aquarium (of vijver) aan om zeker te zijn dat de slang niet 
geknikt of geblokkeerd is. (Fig.3)
5. Wanneer de werkplaats ver verwijderd is van het stopcontact, gebruik een verlengkabel 
van voldoende dikte en capaciteit. De verlengkabel dient zo kort mogelijk gehouden te 
worden.
6. Inspecteer regelmatig alle schroeven en verzeker U ervan dat ze goed vastzitten. 
Indien een van de schroeven los zou zitten, zet ze onmiddellijk terug vast.

1. Lucht inlaat filter       4. Bal basis voorzijde  7. Motor               10. Klep basis
2. Bal basis achterzijde  5. Veer                         8. Huis voorzijde  11. Klep deksel 
3. Stalen bal                   6. Huis achterzijde      9. SF piston   12. Deksel voorzijde


