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HANDLEIDING 
 

 

Bedankt voor het kopen van Winny Robotic Pool Cleaner. Neem bij vragen of problemen contact op 

met uw plaatselijke dealer voor klantenservice. 



 

Belangrijke voorzorgsmaatregelen 

1. Dit model is van toepassing op residentieel zwembad met vlakke vloer. 

2. Schakel het apparaat niet in als het zich buiten het water bevindt. 

3. Zorg ervoor dat het netsnoer is aangesloten op een lekbeveiliging en een geschikt geaard 

stopcontact. 

4. Gebruik de stofzuiger niet als er mensen in het zwembad zijn. 

5. Probeer de vlotters niet langs de elektrische kabel te verplaatsen. Laat ze altijd op de 

oorspronkelijke plaats staan. 

6. Voordat u het apparaat inschakelt, moet u ervoor zorgen dat de kabel volledig is losgelaten 

om wikkeling te voorkomen, wat de prestaties van de stofzuiger kan beïnvloeden of schade 

kan veroorzaken. 

7. De filterbak moet na gebruik worden gereinigd. Dit voorkomt dat de vuile filterlade de 

normale werking van de stofzuiger beïnvloedt. 

8. De stofzuiger moet op een koele en geventileerde plaats worden bewaard, uit direct 

zonlicht. 

9. De voedingseenheid moet op een schaduwrijke plek worden geplaatst. Dek de 

voedingseenheid nooit af om oververhitting en mogelijke schade aan componenten te 

voorkomen. 

10. Alleen geautoriseerd personeel mag de motoreenheid en de voedingseenheid van de 

stofzuiger openen. Doet u dit niet, dan vervalt de garantie. 

11. Om ongelukken / schade te voorkomen, moet de voedingseenheid stabiel op een 

minimale afstand van 3,5 m van de zwembadrand worden geplaatst. 

12. Gebruik de stofzuiger niet buiten de werkomgeving / omstandigheden die in deze 

handleiding worden vermeld. Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door. 

13. Sluit het filtersysteem van uw zwembad wanneer u deze reiniger gebruikt. 

14. Er kan een lichte waterverontreiniging optreden als vet in de olielekkage van de 

motorafdichting lekt. 



 

15. Dit model is alleen van toepassing op kleine zwembaden die overeenkomen met de 

kabellengte van de robot, het risico bestaat dat de robot in een te groot zwembad werkt en 

de robot ondersteboven trekt door de beperkte kabel. 

16. Zorg ervoor dat de krachtbron correct is geplaatst zodat de robot zo groot als het 

zwembadoppervlak kan bedekken en in de tussentijd heeft de robot overtollige kabel zodra 

hij het zwembaduiteinde aanraakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opmerking 
1.  In het zwembad plaatsen of eruit tillen met de bodem van de stofzuiger naar de muur gericht 

om mogelijke krassen op het zwembadoppervlak te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Installeer de borstel voor gebruik om mogelijke vuillekkage te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Druk op de gesp om er zeker van te zijn dat de bovenklep stevig vastzit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Introductie 
De automatische zwembadbodemreiniger MIA HJ1005 is een nieuw type zeer efficiënte 

zwembadreinigingsapparatuur. Door zijn geavanceerde computergestuurde programma kan hij de 

zwembadbodem automatisch reinigen zonder het zwembadwater af te voeren. Tegelijkertijd filtert 

het het zwembadwater en verwijdert het zwevende deeltjes en sedimenten. 

Voor een veilige werking werkt de reiniger op DC 24V. 

Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door. 

II. Veiligheid 

1, Positie-eis van de voedingseenheid: zie punt 9 en 11 in "Belangrijke voorzorgsmaatregelen".    

2, Vereiste voeding: zie punt 3 in "Belangrijke voorzorgsmaatregelen". 

  Zorg ervoor dat de stofzuiger overeenkomt met uw lokale voltage en frequentie (hertz). 

III. Specificaties 

1.   Nominale ingangsspanning en frequentie: 220V / 50Hz 

2.   Uitgangsspanning: DC24V 

3.   Nominaal uitgangsvermogen: 150W 

4.   Werkcyclus: 1 uur / 1,5 uur / 2 uur 

5.  Kabellengte: 9 m (29,5 ft) 

6.  Maximale schoonmaakoppervlakte: 28m² (301,40sqf) (voor 9m kabel in rechthoekig 

zwembad); 

7.  Filtercapaciteit: 17m³ / h (4755 gal) 

8.  Filterdichtheid: 180 µm 

9.  Gebruikstemperatuur van het water (voor reiniger): 10 ° C - 35 ° C / 50 ° F - 95 ° F 

10.  Kruipsnelheid: 20 m (65,62 ft) / min 

11.  IP-klasse: voedingseenheid-IPX5 

12.  Werkomgevingstemperatuur (voor voedingseenheid): 10 ° C - 40 ° C / 50 ° F - 104 ° F 

13.  Maximale zwembaddiepte: 2m (6,56ft) 

14.  Klimhelling: maximaal 15 graden



 

IV. Structuur van reiniger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assembly the cleaner according to above structure 

 

 

 

Bovenklep 

Filterbakje

e 

Chassis 



 

V. Verrichtingsinstructie 

5.1 Kabelverbinding 

5.1.1 Steek de kabeldraad in het stopcontact op de voedingseenheid (let op: steek de stekker in de 

juiste richting en positie), en draai de moeren aan beide kanten van de stekker vast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Connect the plug with power       

                  

Sluit de kabel aan of koppel 

hem los door deze positie 

vast te houden 



 

5.2 Bedieningspaneel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 5-1. Instructies voor knoppen en indicatielampjes 

Item Naam Functie Detail 

1 ON / OFF Stroom aan of uit Stroom aan of uit 

2 CYCLUS 

  

 

 

 

 

Stop na 1 uur werken, keer 

richting in geprogrammeerde 

frequentie, geschikt voor klein 

zwembad 

 

 

 

 

 

Stop na 1,5 uur werken, 

omgekeerde richting in 

geprogrammeerde frequentie, 

geschikt voor gemiddeld zwembad 

 

 

 

 

 

Stop na 2 uur werken, 

omgekeerde richting in 

geprogrammeerde frequentie, 

geschikt voor groot zwembad 

1 

2 

3 



 

 

5.3 Functie en afstelling van het mondstuk 

Er zijn twee spuitmonden op de stofzuiger, een ervan gaat open zodra de andere sluit. Water 

stroomt naar buiten door het openende mondstuk om de robot vooruit te duwen. Pas het 

mondstuk aan door het te draaien om het bewegende pad te regelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Instellingen van het mondstuk 

Mondstukhoek van 0° to 40° 

De reiniger beweegt ongeveer in een rechte lijn wanneer de spuitdoppen in positie 0° staan.  

Reiniger beweegt in een meer gebogen lijn met een grotere hoek van 0°—40°. 

Opmerking : een volledige dekking is niet gegarandeerd voor sommige zwembaden met vrije vorm. 

3 INDICATOR  

Knippert bij overeenkomstige 

cyclus, alle indicatielampjes 

knipperen na het beëindigen van 

een volledige cyclus. 



 

5.3.2 Aanbevolen cyclus- en mondstukinstellingen: 

Instelling 1 (standaardinstelling), 0 ° / 30 °, voor de meeste zwembaden. 

Mond 

stuk 

 

Beweeg 

pad 

 

 

Instelling 2, 0 ° / 20 ° Kies deze hoek voor het geval de kabel verdraait onder Instelling 1. 

Mond 

stuk 

 

Beweeg 

pad 

 



 

Instelling 3, 0 ° / 40 ° Voor een grotere zwembadbedekking. 

Monds 

stuk 

 

Beweeg 

pad 

 

 

Instelling 4, 20 ° / 20 °, voor rond zwembad. 

Mond 

stuk 

 

Beweeg 

pad 

 

Opmerking: Bovenstaande zijn aanbevolen instellingen, verschillende instellingen kunnen van 

toepassing zijn op specifieke pools.



 

5.4 Methoden om de stofzuiger in het zwembad te plaatsen 

Houd de kabel met de ene hand op de juiste plaats (zorg ervoor dat de kabel van hand naar 

stofzuiger de stofzuiger in water laat onderdompelen maar boven de vloer), houd de handgreep 

van de stofzuiger met de andere hand vast om de stofzuiger langzaam in water te dompelen. 

 

 

 

 

 

 

Blijf de kabel vasthouden voor de stofzuiger   Laat de rest van de kabel los en de reiniger 

is gevuld met water en zinkt naar de bodem.   valt langzaam op de zwembadbodem 

 

 

 

 

  

                                              

Door bovenstaande methoden te volgen, wordt voorkomen dat de stofzuiger ondersteboven draait. 

5.5 Reinig de filterlade 

          Open reiniger                                Verwijder de filterlade 

 

 

 

 

                     



 

Was de filterlade en het chassis en zet de stofzuiger weer in elkaar   Druk om te vergrendelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Filterbak vervangen 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Veegmodus 

Mondstuk onder normale omstandigheden schuin omhoog gericht om te voorkomen dat 

rioolwater op de bodem van het zwembad wordt weggeblazen. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor sommige specifieke zwembaden kan de veegmodus worden gebruikt voor het opblazen van 

vuil in dode hoeken of fijne deeltjes om ze te verzamelen of te filteren door het 

hoofdfiltersysteem van het zwembad. 

 

 

 

 

 

 

Druk op de gesp om te demonteren 

Vervang en druk om te monteren 



 

5.7 Nuttige tips 

i. Koppel de stroomaansluiting onmiddellijk na gebruik los (doe dit niet met natte 

handen of blote voeten). 

ii. De robot mag de wanden van het zwembad niet aanraken tijdens het optillen om 

krassen op het zwembadoppervlak of schade aan de robot te voorkomen. 

iii. Voordat u de robot uit het zwembad tilt en op de rand van het zwembad plaatst, moet 

u de robot 10-15 seconden boven het wateroppervlak hangen om het water dat in de 

behuizing van de robot is achtergebleven te laten ontsnappen. 

iv. Houd het handvat van de stofzuiger vast om het uit het zwembad te tillen en trek nooit 

aan het snoer. 

VI. Trouble Shooting 

Symptoom Mogelijke reden Corrigerende actie 

Kabel draait of rolt 

op 

Kabel niet volledig 

losgemaakt 

Koppel de voedingskabel los en laat de 

kabel los 

Mondstuk in extra hoek Stel de waterafvoer in de juiste hoek in 

Obstructie in zwembad Verwijder obstructive in zwembad 

Zit vast aan de hoofdafvoer 

van het zwembad 

Schakel het filtersysteem van het zwembad 

uit 

Lange tijd aan het werk Handmatig loslaten 

De stofzuiger bereikt 

niet het hele 

zwembad 

Voedingseenheid onjuist 

geplaatst 

Plaats de stroomtoevoer in de juiste positie 

zodat de stofzuiger het hele gebied kan 

bereiken 

Mondstuk in verkeerde 

richting 
Stel mondstuk in juiste richting af 

Aangepaste zwembadvorm 
Pas het mondstuk aan om tot een grotere 

bewegingsradius te leiden 

Zwembadfiltersysteem en 

pomp open 
Schakel het zwembadfiltersysteem uit 

Kabel niet lang genoeg in 

zwembad 
Maak de kabel los 



 

 

 

VII. Paklijst 

Item Naam Aantal (pc) Opmerkingen 

1 Reiniger 1 In doos 

2 Voedingseenheid 1 In doos 

3 Handleiding 1 In plastic zak 

4 Borstel 1 In plastic zak 

5 Veiligheidstouw 1 In plastic zak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reiniger werkt niet 

Netsnoer niet goed 

aangesloten 
Stroomsnoer en kabeldraad aansluiten 

Beschadigd tijdens het 

transport 

Neem contact op met de plaatselijke 

verkoper 

Reiniger komt niet overeen 

met de lokale nominale 

spanning 

Neem contact op met de plaatselijke 

verkoper 



 

VIII. Garantie 
Dit product heeft alle kwaliteitscontrole- en veiligheidstests doorstaan, uitgevoerd door de 

technische afdeling van de fabriek. 

 

Garantie informatie: 

1. De garantie is 24 maanden gedekt (alleen voor accu en motor) vanaf de oorspronkelijke 

aankoopdatum. 

2. Deze garantie vervalt als het product is gewijzigd, verkeerd is gebruikt of is gerepareerd door 

onbevoegd personeel. 

3. De garantie geldt alleen voor fabricagefouten en dekt geen schade als gevolg van verkeerd 

gebruik van het product door de eigenaar. 

4. De verkoopfactuur moet worden overlegd voor elke claim of reparatie tijdens de garantieperiode. 

 

Neem voor garantiekwesties contact op met uw plaatselijke dealer. 
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