ZWEMBADROBOT
RAPTORO©
HJ2032/HJ2032L (met LED bar)

HANDLEIDING

Bedankt voor het kopen van Winny Robotic Pool Cleaner. Als u vragen of problemen heeft, neem

dan contact op met uw plaatselijke dealer voor klantenservice.
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Belangrijke voorzorgsmaatregelen

1. Lees de handleiding aandachtig door en gebruik de stofzuiger volgens de handleiding. Wij zijn niet
aansprakelijk voor enig verlies of letsel veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.

2. Laat kinderen er niet op rijden of ermee spelen als speelgoed.

3. Om ernstige schade aan de stofzuiger te voorkomen, mag u deze nooit inschakelen als deze zich
buiten het zwembad bevindt.

4. Het is verboden om de stofzuiger te gebruiken als er mensen in het zwembad zijn en de
stroomtoevoer moet worden aangesloten op een lekvrij en geaard stopcontact.

5. Dek de voeding nooit af om oververhitting en mogelijke schade aan componenten te voorkomen.
6. 0m ongelukken of schade te voorkomen, is het sterk aanbevolen om de stroomvoorziening binnen
op minimaal 3,5 m afstand van de zwembadrand te bevestigen en de stroomvoorziening met een
vaste houder te verbinden met behulp van het veiligheidskoord.

7.Voordat u het apparaat inschakelt, moet u ervoor zorgen dat de filters zijn gemonteerd en dat de
kabel volledig is losgelaten om wikkeling te voorkomen, wat de prestaties van de stofzuiger kan
beinvloeden of schade kan veroorzaken.

8. Houd de bovenste handgreep vast wanneer u de stofzuiger in het water plaatst of hem uit het
water tilt. Trek niet aan de kabel.

9. Het is verboden de stofzuiger te gebruiken buiten de werkomstandigheden die in de handleiding
staan vermeld.

10. De stofzuiger moet op een koele en geventileerde plaats worden bewaard, uit de buurt van direct
zonlicht.

11. Alleen vakmensen kunnen de stofzuiger en de stroomvoorziening demonteren, anders vervalt
de garantie.

12. Het is verboden de stofzuiger en de stroomtoevoer te laten vallen en erop te slaan.

13. Gebruik uitsluitend de accessoires die worden aanbevolen of verkocht door de fabrikant.

14. Het is ten strengste verboden om chemicalién voor waterbehandeling in de reiniger te plaatsen

om te spuiten, anders vervalt de garantie.






Attentie

1. Plaats in of til uit het zwembad met de stofzuigerbodem naar de muur gericht om mogelijke
krassen op het zwembad te voorkomen. Houd de bovenste handgreep vast en leg deze in het
zwembad. Laat de reiniger in de bodem van het zwembad dompelen nadat u de lucht erin heeft

geledigd (de lucht binnenin moet volledig zijn afgevoerd, anders wordt de normale werking

beinvloed).

2. Houd alleen de bovenste handgreep vast en trek nooit aan de kabel wanneer u deze uit het

zwembad tilt.




. Introductie

De zwembadrobot HJ2032 / HJ2032L is een nieuw type zeer efficiénte en energiebesparende
zwembadrobot. Door zijn geavanceerde computergestuurde programma kan hij de wanden en
bodem van het zwembad automatisch reinigen. Tegelijkertijd filtert het het zwembadwater en
verwijdert het zwevende deeltjes zonder het zwembadwater te vervangen. Het is volledig

milieuvriendelijk. Voor een veilige werking werkt de reiniger op 20V gelijkstroom.

Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door.

Il. Veiligheid
De stroomvoorziening moet op een juiste plaats worden geplaatst om de dekking van het hele

zwembad te bereiken, ondertussen minimaal 3,5 meter van de zwembadrand.



lll. Specificaties

1. Nominale ingangsspanning: 220VAC (230VAC) / 110VAC (120VAC)
2. Frequentie: 50Hz / 60Hz

3. Uitgangsspanning: DC20V
4.Vermogen: 200W

5. Reinigingscyclus: 2H / 3H / 4H
6. Kabellengte: 18m

7. Filtercapaciteit: ca. 20m3 / uur

8. Filterdichtheid: 10 um

9. Bewegingssnelheid: appr. 12,5 m / min
10. IP-klasse: Cleaner IPX8; Voeding: IPX5
11. Max. waterdiepte: 2m

12. Werktemperatuur:0°C-40°C

13. Externe afstand:>20m

14. Frequentie van afstandsbediening: 433 MHz

IV. Operaties

4.1 Paneel

—
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No. Teken Functie Instructie
Druk op deze knop, de stofzuiger
begint te werken;
1 ON/ OFF | Stroom aan / uit
Druk een tweede keer, de
stofzuiger wordt gestopt.
Als de stofzuiger is ingeschakeld,
2 CYCLE Om de werkcyclus te kiezen drukt u op deze knop om de
gewenste werkcyclus te kiezen.
2H knippert Reiniger werkt gedurende 2 uur
3H knippert Reiniger werkt gedurende 3 uur
CYCLUS
indicatielampjes 4H knippert Reiniger werkt gedurende 3 uur
2H, 3H en H4
. Werkcyclus voltooid
knipperen samen
Foutcode Probleem Suggestie
Stop de stofzuiger,
2H en 3H knipperen
Pomp is controleer of er
samen, met
overbelast iets vast zit in de
waarschuwingsgeluid
waaier
3 | Indicatoren Stop de stofzuiger,
3H en 4H knipperen
Aandrijfmotor | controleer of er

Storing

samen, met

waarschuwingsgeluid

is overbelast

iets vastzit in de

riem

2H en 4h kniperen
samen, met

waarschuwingsgeluid

Reiniger uit

water

Laat de lucht uit
de stofzuiger
ontsnappen,
dompel de
stofzuiger onder
en start hem

ophieuw

4.2 Afstandsbediening (Optioneel)




No. | Teken Functie Instructie
1 Antenne Signaalontvangst
2 Indicator Geeft de status aan
Druk op de knop, dan
Reiniger 1,5 uurin
3 3H werkt de reiniger 1,5
werking
uur
Druk op de knop, dan
4 4H | Reiniger werkt 2 uur werkt de reiniger 2
uur
Druk op de knop, de
5 STOP | Stop met werken stofzuiger stopt met
werken
Druk op de knop, dan
6 2H Reiniger draait 1 uur werkt de reiniger 1
uur
Druk op de knop, de
Handmating vooruit
7 A stofzuiger zal vooruit
lopen
lopen
Druk op de knop, de
Handmatig achteruit
8 v robot zal achteruit
lopen
lopen

Opmerking: om te schakelen tussen automatische modus en handmatige modus moet de stofzuiger

worden gestopt door op STOP te drukken.

4.3 Filterreiniging



1. Til de filterlade op

V. Montage van transport caddy (Optioneel)



1. Open de verpakking voor montage.

3. Plaats de wielas.

5. Zet de wielen in elkaar.

7. Draai de moer vast.

9. Zet de houder voor de voedingseenheid

in elkaar.

VI. Paklijst

2. Leg het verbindingsdeel op de plaat

4. Monteer de beschermkap en de asafdekking

6. Zet de moer erop

8. Monteer de bovenste handgreep

10. Zet de kabelhouder in elkaar



Aantal

No. Item Naam Model Opmerking
(pc)
1 Reiniger body HJ2032/HJ2032L 1 In doos
2 Voeding HJ2032/HJ2032L 1 In doos
Gebruiksaanwijzing
3 o 1 In plastic zak
Reiniger & veiligheidskoord
4 Schuim 4 In plastic zak
Afstandsbediening
5 1 In plastic zak
(optioneel)
Handgreep
6 1 In doos
bovenaan
7 Verbindingsdeel 1 In doos
8 Bord 1 In doos
9 Voedingshouder 1 In doos
Transport
10 caddy Kabelhouder 1 In doos
11 (Optioneel) Wielas 1 In doos
12 Wiel 2 In doos
13 More M10 2 In plastic zak
14 Asafdekking 2 In plastic zak
15 Beschermhoes 2 In plastic zak
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VIl. Garantie

Dit product heeft alle kwaliteitscontrole- en veiligheidstests doorstaan, uitgevoerd door de

technische afdeling van de fabriek.
Garantie informatie:

1. De garantie is 24 maanden gedekt (alleen voor motoren en printplaten) vanaf de oorspronkelijke
aankoopdatum.

2. Deze garantie vervalt als het product is gewijzigd, verkeerd is gebruikt of is gerepareerd door
onbevoegd personeel.

3. De garantie geldt alleen voor fabricagefouten en dekt geen schade als gevolg van verkeerd gebruik
van het product door de eigenaar.

4. De verkoopfactuur moet worden overlegd voor elke claim of reparatie tijdens de garantieperiode.

Neem voor garantiekwesties contact op met uw plaatselijke dealer.

C-LDCM-US SAA o u9§ c €

Intertek APPROVALS
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