
GEBRUIKSAANWIJZING

Controleer onmiddellijk de inhoud van de levering!

Lees de instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Neem de minimale vulhoeveelheid in acht.

Algemeen
Het product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik buitenshuis. Er zit een pallet onder de hottub
voor transport. Deze moet worden verwijderd voordat het vat definitief wordt geïnstalleerd.
De kuip wordt staand geleverd en moet zo snel mogelijk na het transport in horizontale positie worden
gebracht, zodat het niet in een ovaal buigt. De kuip mag niet aan de randen worden opgetild. Er moet
altijd geprobeerd worden de kuip aan de onderkant op te tillen.

Het is belangrijk om de hottub op een vlakke ondergrond te plaatsen die het gewicht van de volledige
hottub (ongeveer 1600 - 1900 kg, afhankelijk van het model) kan dragen. De bodem kan bijvoorbeeld
worden geëgaliseerd met grind, of als u een steviger oppervlak wilt, kan het worden betonnen of
bedekt met stenen platen.

LET OP! Alle begroeiing moet onder de hottub worden verwijderd, zodat het de structuren van de
hottub niet aantast als het groeit.

Zorg ervoor dat de hottub niet omringd is door hoog gras of begroeiing, want dat belemmert het
ademen van het hout en bevordert rotting. In het geval van een hottub met een houten onderbouw,
zorg ervoor dat het hout van de structuur niet permanent wordt blootgesteld aan vocht, want ook dat
bevordert rotting en aantasting door ontbindende organismen. Houd bij de keuze van de plaats van de
hottub rekening met mogelijke onderhoudsmaatregelen. De hottub moet altijd verplaatsbaar zijn als dat
nodig is, ook als het bijvoorbeeld in het terras is verzonken. De garantie dekt geen indirecte kosten
zoals het afbreken of aanleggen van een nieuw terras.
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Waterafvoer
De "1" kogelkraan rechtsonder op de kachel dient als waterafvoer.
Als u het water via een slang wilt afvoeren, hebt u een aansluitnippel van 1" nodig om de slang aan te
sluiten (niet meegeleverd).

Elektrische installatie
Er bestaat gevaar voor elektrische schokken!
Plaats uw hottub zo dat alle elektrische aansluitingen en kabels niet in contact kunnen komen met
water.
LET OP! Gebruik geen elektrische apparaten in de directe omgeving (1,5 m) van de hottub.

BRANDBEVEILIGING
Als het vat in de buurt van een gebouw wordt geplaatst, bijvoorbeeld aan de rand van een terras, moet
u ervoor zorgen dat de schoorsteen zich op voldoende afstand van brandbare materialen bevindt. De
afstand moet zowel zijdelings als naar boven toe worden gecontroleerd, zodat er geen brandgevaar
ontstaat. Vanaf de bovenkant van de schoorsteen moet drie (3) meter opzij worden gehouden als
minimale afstand tot brandbare materialen. Kleinere afstanden opzij, gemeten vanaf de andere delen
van de schoorsteen, zijn voldoende. Indien de aangegeven veiligheidsafstand niet kan worden
aangehouden, moet een afzonderlijk verkrijgbare geïsoleerde schoorsteen worden gebruikt. Bij het dak
of in het geval van een doorvoer moet het uiteinde van het geïsoleerde deel dat wordt doorgevoerd ten
minste één (1) meter boven het dak uitsteken.

Er mogen zich geen brandbare materialen voor of onder de verbrandingskamer bevinden. Er moet een
zone zijn zoals aangegeven in de illustratie waar zich alleen onbrandbare materialen bevinden, zoals
beton, zand of een metalen plaat. De kachel wordt niet heter dan de watertemperatuur omdat de hele
verbrandingskamer door water is omgeven. Het rookkanaal en de klep van de kachel worden echter
wel heet.

gegevens in meters

Neem ook de veiligheidsvoorschriften in acht die in het land van gebruik gelden
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Aansluiting van de buitenoven
De buitenkachel en het bad moeten op hetzelfde niveau staan. Let er bij het aansluiten van de
buitenkachel op dat de bovenste aansluitslang van de kachel schuin omhoog naar het bad loopt
(afbeelding hieronder). De onderste aansluitslang mag daarentegen ook recht naar de badkuip lopen.

Eerste gebruik
Het watercircuit van de oven moet voor het eerste gebruik worden doorgespoeld door met een slang
veel water in de bovenste pijp te spuiten om eventuele productie resten uit de oven te spoelen.
Eventueel opgehoopt vuil kan van de bodem worden afgeveegd. Terwijl de hottub in gebruik is, moeten
de aansluitleidingen van het fornuis worden gecontroleerd op lekkage.

GEBRUIK
Bij het vullen van de kuip moet rekening worden gehouden met het geplande aantal baders, omdat
meer mensen in de kuip meer water zullen verplaatsen. Een kleinere vulling is dus noodzakelijk.
Als verwacht wordt dat het bad met het maximale aantal personen zal worden gebruikt, wordt
aanbevolen het bad slechts tot de minimale capaciteit te vullen.
Controleer voor het vullen of de kogelkraan van het bad gesloten is.

Minimale vulling
De bak moet altijd tot minstens 5 cm boven de bovenste aansluitleiding van de kachel gevuld zijn
voordat de kachel mag worden verwarmd! De met water gevulde kachel mag in de winter niet
bevriezen. Om dit te voorkomen moet de kuip worden geleegd voordat het vriest of moet worden
gezorgd voor voldoende verwarming van het water.

Let op: voor de minimale vulhoeveelheid en het verwarmen van de oven!

De kachel van de kuip mag nooit worden opgestookt als de kuip leeg of onvoldoende gevuld is met
water. Het verwarmen van een onvoldoende gevulde kuip leidt altijd tot smelten en dus tot schade aan
de kachel!

De hottub mag pas worden geleegd als het vuur in de kachel volledig is gedoofd en de sintels zijn
gedoofd. Het verwarmen van een onvoldoende gevulde kuip leidt altijd tot smelten en dus tot schade
aan de kachel!
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Het water stratificeert tijdens het verwarmen en moet daarom voortdurend handmatig worden
gemengd, zodat de werkelijke watertemperatuur kan worden bepaald. Het thermische deksel, dat als
accessoire verkrijgbaar is, moet worden aangebracht om bij het verwarmen van het water sneller de
gewenste temperatuur te bereiken.

Houd het water in de hottub voortdurend in de gaten als het dreigt te gaan vriezen. Verwarm in dat
geval de hottub korte tijd opnieuw en zorg ervoor dat de met water gevulde slangen regelmatig worden
doorgespoeld, of laat al het water uit de hottub lopen. In dat geval moeten alle kogelkranen, inclusief
de filteraansluitingen, altijd half open staan, zodat het water dat van buiten komt vanzelf afloopt en bij
vorst niet kan bevriezen. .

Om het laatste water uit de leidingen van het water- of lucht sproeisysteem te krijgen, laat u beide
functies kort lopen (max. 20 seconden) nadat al het water is afgevoerd.
Bij de oven, aan de buitenrand van de loop, bevinden zich twee ringklemmen voor 19-mm sleutels.
Deze klemmen worden gebruikt om de roestvrijstalen ringen aan te spannen. Als de houten planken
tijdens het drogen loskomen, is het mogelijk de ringen aan te spannen. Draai de ringen niet te strak
aan, want dat kan het hout beschadigen.

STEEK DE KACHEL AAN EN VERWARM HET
Het gebruik van de kachel is net zo eenvoudig als dat van elke andere haard.
Om een vuur te beginnen moeten kleine en droge houtblokken worden gebruikt. Geleidelijk kunnen
grotere houtblokken worden toegevoegd met tussenpozen van ongeveer 10-15 minuten. De kachel
moet volledig worden verwarmd, zodat het hout goed brandt en de hottub met maximaal vermogen
wordt verwarmd. Als het vuur te klein is, zal de verwarmingstijd veel langer zijn.
Volg bij het gebruik van aanmaakvloeistof de gebruiksaanwijzing van de vloeistof. Gebruik nooit
andere vloeistoffen dan die welke bestemd zijn voor het aansteken. Wij adviseren aanmaakblokjes,
bijvoorbeeld brander paraffine zakjes.

Koud water en warme lucht (temperatuurverschil / vochtigheid) veroorzaken vaak condensatie in de
verbrandingskamer. Dit is een natuurkundig effect. De kachel lekt dus niet. Het vermoeden van een lek
is alleen op zijn plaats als het water in de bak afneemt.

Als brandstof voor de kachel mogen alleen kleine gespleten, droge houtblokken worden gebruikt.
Grote en vochtige houtblokken kunnen ervoor zorgen dat de verwarmingstijd verdubbelt en ze roken
ook sterk. De luchttoevoer van de kachel moet worden aangepast aan het soort hout en de grootte van
de houtblokken, wat ook de rookontwikkeling kan verminderen.
Gebruik nooit kolen als brandstof, omdat de kachel door de verhoogde brandtemperatuur beschadigd
kan raken.

Leeg de as uit de aslade en de verbrandingskamer na elk gebruik. Rooster, luchtkleppen en andere
interne onderdelen van de haarden zijn verbruiksartikelen en vallen niet onder de garantie.
Zorg ervoor dat de in- en uitlaatpoorten van de kachel niet worden afgedekt. Zonder constante
circulatie wordt het water in de kachel te warm en kan de kachel beschadigd raken.

Tijdens het verwarmen moet de hottub worden afgedekt om warmteverlies tot een minimum te
beperken. De watertemperatuur moet tijdens het verwarmen ongeveer om de 20 minuten worden
gemeten. Omdat het water tijdens het verwarmen gelaagd is, moet het voor het meten worden
gemengd, bijvoorbeeld met het bijgeleverde peddel. Dit voorkomt ook dat het water aan de
oppervlakte te heet wordt en in het ergste geval brandwonden veroorzaakt. Zodra de temperatuur tot
ca. 32 graden is gestegen, moet minder hout worden gebruikt, zodat de hottub niet onnodig te heet
wordt. Als de gewenste temperatuur is bereikt, kan je een klein vuurtje laten branden indien nodig om
de temperatuur in de hottub te behouden. Hier geldt: oefening baart kunst.
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GEVAAR VOOR BRANDWONDEN!
Er stroomt heet water uit het uitlaatmondstuk van de kachel.
Het deksel moet ongeveer 5 minuten voor het baden worden verwijderd, zodat het water kan ademen.
Na het baden moet het deksel zo snel mogelijk weer worden gesloten om de veiligheid te garanderen
en warmteverlies te beperken, vooral als de hottub de volgende dag opnieuw wordt gebruikt.

ONDERHOUD VAN DE LOOP EN VEILIGHEID
De kuip moet worden afgedekt wanneer het niet wordt gebruikt, om te voorkomen dat er vuil in komt.
Het is ook raadzaam om de kuip tijdens het verwarmen af te dekken om warmteverlies tot een
minimum te beperken.

Oppervlaktebehandeling

Thermowood
De met thermohout beklede hottub heeft een mooie bruine tint. Om de bruine tint te behouden, moet
de buitenkant van het vat ten minste eenmaal per jaar worden behandeld met een impregnering met
UV-bescherming. In de fabriek worden de vaten behandeld met houtolie op waterbasis.
Herbehandeling met een geschikt houtverduurzamingsmiddel en een bruine tint naar keuze wordt
aanbevolen. Het is gemaakt van duurzaam LUNAWOOD thermohout, dat wordt geproduceerd via een
natuurlijk proces met hoge temperaturen en stoom. De thermische modificatie verbetert de
eigenschappen van het hout en breidt de toepassingsmogelijkheden vele malen uit. Thermohout is
dimensiestabiel, rotbestendig en harsvrij. Het kan binnen en buiten in elk klimaat worden gebruikt.
Lunawood is een niet-giftig, natuurlijk hout dat gemakkelijk te bewerken en te installeren is.

Voor het overige
Let erop dat de kogelkraan van de afvoer in het lege bad altijd minstens half open moet staan. Als er
water in de kuip komt en de afvoer is gesloten, kan het water in de leidingen bevriezen en onderdelen
beschadigen.

Alle kogelkranen zijn voorzien van een veiligheidsvoorziening die voorkomt dat zij per ongeluk worden
geopend of gesloten. Deze veiligheidspal moet voor de bediening eerst in de richting van de hendel
worden geduwd (fig. boven). Daarna kan de hendel vrij worden bewogen.

De buitenoven wordt tegelijk met de kuip voldoende geleegd. Onverwarmd water mag bij vorstgevaar
niet onbewaakt in de kuip blijven staan. De metalen of kunststof leidingen en de kogelkranen
bevriezen zeer gemakkelijk. Als de afvoer kogelkraan van de kachel bevroren is, kan de kuip pas
worden afgetapt nadat de kachel is gedemonteerd. Het water kan dan via de onderste aansluitslang
worden afgetapt. Als het water in de kachel bevroren is, mag u geen vuur maken! De kachel moet
langzaam ontdooien.
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HYGIËNE
Voor gebruik moeten chemicaliën worden gebruikt die bacteriën doden, wat in de praktijk neerkomt op
chloor of all in one producten. De doseringsvoorschriften van de chemicaliën staan op de verpakking
en moeten worden opgevolgd. Een te hoge dosering kan de onderdelen van het vat aantasten.

LET OP! Bij gebruik van chemicaliën moet de pH-waarde van het water altijd worden gecontroleerd en
binnen de gespecificeerde grenzen 7,0-7,6 worden gehouden. Bij gebruik van chemicaliën daalt de
pH-waarde normaal gesproken, wat kan leiden tot corrosie van onderdelen van het vat. Het gebruik
van tri-chloortabletten of andere combinaties van tabletten is in het vat verboden. Behalve tabletten
van 20 g, waarvan de concentraties niet te hoog mogen oplopen. Gebruik alleen door de fabrikant
aanbevolen chemicaliën.
De chemicaliën in tabletvorm moeten altijd met een doseerapparaat in de tank worden opgelost en
mogen nooit rechtstreeks aan de tank worden toegevoegd.
Om langer hetzelfde water te kunnen gebruiken, moeten zowel chemicaliën als filters en eventuele
andere zuiveringsapparaten worden gebruikt. Alleen samen houden ze het water lang schoon en
hygiënisch. Vraag bij de gespecialiseerde handel naar filters en chemicaliën.
Er mogen geen chemische doseerapparaten voor zwembaden worden gebruikt. De
doseerhoeveelheden worden daarmee in de praktijk altijd te groot en leiden gemakkelijk tot corrosie
van de materialen. Wees ervan bewust dat zelfs automatische chemische doseerapparaten
voortdurend moeten worden gecontroleerd en dat de pH-waarde van het water en andere waarden
regelmatig moeten worden gemeten.
Als de met water gevulde kuip wordt gebruikt voor tentoonstellingen of presentaties, moet het water
altijd chemisch worden behandeld.

Hygiëne in baden zonder filtersysteem
Als er geen filtersysteem op de hottub is aangesloten en er geen andere wateruitwisseling is, mag het
water slechts voor één bad worden gebruikt en daarna worden afgetapt. Als u drinkwater gebruikt
(volgens de drinkwatervoorschriften van het land van gebruik), is de maximale houdbaarheid van het
water 5 uur. Gebruikt u onbehandeld water zonder drinkwater eigenschappen (volgens richtlijn
2006/7/EG), dan is het water maximaal 3 uur houdbaar.

Onderhoud
Houd de kuip schoon en hygiënisch door het zorgvuldig en voldoende vaak te wassen en te drogen.
Na elk gebruik moeten de kachel en de leidingen van de hottub worden afgespoeld. Wassen kan
bijvoorbeeld met een mild reinigingsmiddel en een doek (geen krassende sponzen en dergelijke
gebruiken!). Laat na het legen en schoonmaken de aftapkraan open staan, zodat al het water uit de
leidingen kan lopen.

Andere beveiliging
Er moet rekening worden gehouden met de veiligheid van kinderen in en rond de hottub. Kinderen
mogen niet zonder toezicht in de hottub worden achtergelaten. Als de hottub niet wordt gebruikt, moet
hij worden afgedekt om oneigenlijk gebruik door kinderen of vreemden te voorkomen. Een veilig
kinderslot is apart verkrijgbaar bij de vakhandel.

Niet duiken. Let vooral bij vorst, wanneer het water bevriest tot glad ijs, op de veiligheid van de trap of
andere instap hulpmiddelen die naar de hottub leiden.

Verwarm het badwater niet te veel. De hoogste aanbevolen watertemperatuur is 37 °C.

Mensen met besmettelijke huidziekten moeten aan het eind baden. Mensen met hartproblemen wordt
aangeraden te baden bij een watertemperatuur van minder dan 37 °C.
De afdekking die eventueel wordt gebruikt om de hottub af te dekken, moet op een schoon oppervlak
en uit de buurt van de vloer worden geplaatst wanneer deze niet wordt gebruikt, om te voorkomen dat
er verontreinigingen mee in de hottub terechtkomen.

Als u zich niet goed voelt of moe bent, moet u de hottub niet gebruiken.
Lang baden kan leiden tot vochtverlies. Als u te heet baadt, kan dit in het ergste geval een
hitteberoerte veroorzaken.
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GARANTIE
In geval van materiaal- en fabricagefouten aan onze hottubs en kuip verlenen wij een garantie van 24
maanden. De garantie is geldig indien de gebruiker zich vertrouwd heeft gemaakt met de
gebruiksaanwijzing van het product en deze heeft nageleefd.

LET OP: Bij commercieel gebruik van de producten wordt in afwijking van de vorige een
garantietermijn van 6 maanden toegekend.
- De garantie dekt geen gebreken die kunnen optreden en die typisch zijn voor het materiaal hout. Dit
zijn bijvoorbeeld kleurveranderingen, veranderingen door vocht, scheurvorming en dergelijke.
- De garantie dekt geen slijtage veroorzaakt door normaal gebruik, zoals slijtage, verbranding,
verbuigen van de roosters en andere interne onderdelen van de haarden.
- De garantie vergoedt evenmin schade veroorzaakt door gebruiksfouten.
- De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door vorst, aangezien deze kan worden voorkomen
door de juiste procedure te volgen.
- De garantie vervangt geen corrosieschade door verkeerd gebruik van chemicaliën. Vooral de
pH-waarde moet worden gehandhaafd en de chemische doses mogen niet te groot zijn. In de hottub
mogen geen automatische doseerapparaten e.d. worden gebruikt.
- De garantie dekt geen indirecte kosten, zoals de aanleg van een terras of sloopwerkzaamheden.
- Neem onmiddellijk contact op met de verkoper in geval van problemen met de garantie. Bij
onafhankelijke reparatie pogingen vervalt de garantie.

De garantie is alleen geldig met een aankoopbewijs (factuur en aankoopcontract). Voor particulieren is
de garantie 24 maanden geldig vanaf de datum van aankoop. Voor rechtspersonen bedraagt de
garantieperiode 12 maanden vanaf de aankoopdatum.
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