
 

INSTALLATIE GIDS / zwembadranden 

 

Houd er rekening mee dat de installatie-instructies zijn gebaseerd op het gebruik van accessoires van het Scandi-Roc 

assortiment. Andere accessoires die de zelfde functie hebben kunnen natuurlijk ook gebruikt worden. Er zijn verschillende 

manieren om zwembadranden te plaatsen. Wij raden u aan om de installatie over te leggen met uw zwembadleverancier 

voordat u de zwembadranden gaat plaatsen. 

 

Leg de zwembadranden eerst los uit rond het zwembad, dit om een overzicht te geven van mogelijke aanpassingen / 

zaagwerk. Deze werkwijze zorgt er ook voor dat u eventuele verborgen gebreken ontdekt voordat u met installatie 

begint.  

Volg de instructies van de accessoires voor een correcte installatie. 

 
1. LIJM  

Profix (NATURA, CERAMICA, RUSTICA, OLYMPIA) 

De ondergrond moet maatvast, stevig en schoon zijn. Vrij 

van cementmelk, vet en stof. Er mag geen uitbloeiing of 

scheurvorming zijn. Breng Alfix Profix extra aan op het 

oppervlak met een getande lijmkam, gebruik de rechte rand 

om de lijm uit te smeren en vervolgens de getande rand om 

een geribbeld bed te creëren. Tegels binnen 20-30 minuten 

bevestigen door ze met een licht draaiende beweging stevig 

in de lijm te drukken. Bij het bevestigen van mozaïeken is 

een stevige tik vereist. Zorg voor een volledige lijmdekking! 

Breng lijm aan op zowel de tegels als het oppervlak voor een 

perfecte hechting (buttering/floating methode). Volg verder 

de instructies van het accessoire voor de juiste 

mengverhouding. 

 

2. VOEG 

 Cerafill 20 (NATURA, CERAMICA, RUSTICA) Cerafill 10 

(OLYMPIA) 

De aanbevolen voegbreedte is tussen 5 en 10 mm. Het 

voegen kan normaal gesproken 48 uur na de bevestiging 

worden uitgevoerd. Verwerkingstijd na aanmaken van 

mengsel: 3-4 uur. Breng Alfix Cerafill aan en werk het goed 

in tussen de tegels. De ruimte moet volledig gevuld zijn. Volg 

de instructies voor de juiste mengverhouding. Verwijder 

overtollig voegmiddel tijdens u diagonaal over het oppervlak 

werkt. Ga verder door met een droge doek en vervolgens 

grondig reinigen met een vochtige spons totdat de tegels 

helemaal schoon zijn. Resterende groutfilm op het 

oppervlak kan binnen 1-2 dagen worden verwijderd met een 

op zuur gebaseerde vloeistof. Let op! Gebruik GEEN 

producten op zuurbasis op Basalt.  



 

3. SILICONENKIT  

M-silikone (NATURA, CERAMICA, RUSTICA, OLYMPIA) 

Voor afdichting tussen de rand van het zwembad en de 

randsteen. We raden aan om deze ruimte af te kitten. De  

M-Siliconenkit kan worden aangebracht met een dikte van 

maximaal 15 mm. Gebruik afplaktape om de randtegels te 

beschermen. Vul voegen volledig met een geschikt pistool. 

Werk binnen 15 minuten af door glad te strijken met een 

natte vinger of gebruik een speciale kitlapel. Verwijder 

plakband direct na het gladstrijken. 

  

MONTAGEMATERIALEN  

Scandi-Roc biedt een aantal verschillende accessoires voor 

onze producten. Deze accessoires maken deel uit van ons 

programma, zodat de klanten er geen twijfel hoeven te 

hebben over het gebruik van de juiste producten voor het 

leggen van de randstenen. De producten bevatten 

accessoires zoals lijm, voegmiddel, kleurpoeder voor het 

voegmiddel en impregneermiddel.  

Op verzoek kunnen we alle producten samen met de 

zwembadranden in een pakket leveren. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. IMPREGNEERMIDDEL  

Fila MP90 Ecoplus 

Het impregneermiddel wordt aangebracht met 

een kwast or roller. Het product kan rechtstreeks 

uit de verpakking worden aangebracht en mag 

niet worden verdund. Het te behandelen 

oppervlak moet volledig droog, schoon en 

vlekkeloos zijn.  

  

Op sterk absorberend materiaal raden wij 

aan om de procedure na 5 minuten te 

herhalen.  
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accessories / coping & paving 

     CERAFILL 20               NATURA CERAMICA RUSTICA OLYMPIA  

Voegmiddel op cementbasis voor het voegen van randtegels. In diverse passende kleuren beschikbaar. Verpakt per 5 kg. 

Aanbevolen voor Rustica and Natura series. 

                                CERAFILL 10                                                                       NATURA  CERAMICA RUSTICA OLYMPIA  

Voegmiddel op cementbasis voor het voegen van randtegels. Verkrijgbaar in de kleuren wit, beige en lichtgrijs. Verpakt 

per 5 kg. Aanbevolen voor de series OLYMPIA en CERAMICA. 

 PROFIX  NATURA CERAMICA RUSTICA OLYMPIA  

Speciale tegellijm voor het plaatsen van zwembadranden en terrastegels. Verpakt per 20 kg. Aanbevolen voor alle 

series. 

 M-SILICONE  NATURA CERAMICA RUSTICA OLYMPIA  

Siliconenkit voor afdichting tussen de zwembadrand en de randsteen. Geleverd in wit, grijs en zwart. Aanbevolen voor 

alle series. 

 FILA MP90 ECOPLUS                                                      NATURA CERAMICA RUSTICA OLYMPIA  

Het kleurloze impregneermiddel beschermt het natuursteen en beton tegen groene aanslag en vuil.   

1 liter impregneermiddel is voldoende voor ca. 20 vierkante meter.  

 BESTEL UW ACCESSOIRES VIA INFO@SCANDI-ROC.DK, OF BEL ONS OP +45 75 12 26 05 
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