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Nederlands n

QuickFill™ Electrische Luchtpomp
Model AP609 12V === 72 W

ALVORENS DIT ARTIKEL TE GEBRUIKEN, LEES EERST DE
GEBRUIKSAANWIJZINGEN EN VOLG ZE OP

Gebruik het product enkel waarvoor deze bedoelt is. Alleen te gebruiken

onder toezicht van een volwassene.

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder, zorg

er altijd voor dat de instructies worden opgevolgd en dat het apparaat

alleen gebruikt wordt door personen die dit veilig doen en zich bewust zijn

van eventuele risico’s.

Ditbap;l)(araat is geen speelgoed, laat kinderen dit niet zonder toezicht
ebruiken.

evaar voor verwonding: richt de [uchtstroom niet op gezicht of lichaam.

Schokgevaar: gevaar voor electrische schok. Niet aan regen bloot stellen
en niet op natte ondergrond staan bij gebruik van luchtpomp. Binnenshuis
bewaren.

Gevaar voor doorbranden: In de stand ‘high volume-low pressure” (veel
volume-lage druk) dient de pomp niet langer dan 5 minuten achterelkaar
te worden gebruikt. In de stand “low volume-high pressure” (weinig
volume-hoge druk) dient de pomp niet langer dan 5 minuten achterelkaar
te worden gebruikt.

Niet langer dan 5 minuten achterelkaar gebruiken. Daarna eerst minimaal
15 minuten laten afkoelen.

Het apparaat dient alleen gebruikt te worden met het netsnoer
meegeleverd met dit apparaat. Het snoer dient enkel voorzien te worden
van een veilige extra lage spanning die overeenkomt met de markering op
het apparaat.

FOLG DISSE REGLER OG ALLE INSTRUKTIONER
FOR AT UNDGA @DELAGTE TING, ELEKTRISK ST@D,
FORBROENDINGER OG ANDRE SKADER.
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BESCHRIJVING ONDERDELEN n
Voot volume- [1 =7 Wi vohume-
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Voedingsaansluiting

NB: Tekening dient slechts ter verduidelijking. Kan afwijken van bijgesloten product. Niet op schaal.

Gebruiksaanwijzing:
1. Bevestig de luchtslang aan de pomp (voorkant: opblazen; achterkant:

leeg zuigen).

2. Keuze van voeding: 12 volt (DC)
sigaretten-aansteker of 220 - 240 volt 003 o W :
(AC) stopcontact. Sluit de DC of AC %
-stekker aan op de voedingsaansluiting. e e %

3. Kies de juiste adapter op de slang.

4. Voor het snel opblazen van artikelen zoals speelgoed (ringen,
strandballen), luchtbedden, etc, druk op de "-" knop van de schakelaar
(veel volume-weinig druk).

5. Voor het opblazen van artikelen zoals voetballen of boten, druk op de
"+" knop van de schakelaar (weinig volume-hoge druk).

LET OP: Begin altijd met "-" knop (veel volume-weinig druk) om
het artikel snel op te blazen en druk dan op de "=" knop, om
tenslotte de juiste hardheid van het artikel te verkrijgen.
Maximaal: 0.083MPa (0.83bar).

6. Blaas het artikel op of. PAS OP: Nooit te hard opblazen, teneinde
openbarsten te voorkomen.

7. Zet de pomp af door op "O" te drukken.

Opbergen:

Deze luchtpomp vergt geen specifiek onderhoud. Geen enkel onderdeel
van de luchtpomp kan door de gebruiker vervangen worden.

Stop de pomp, slang, mondstukken en pluggen opnieuw in de verpakking
en berg het binnenshuis op wanneer niet in gebruik.
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